


Sa seisad meie edu eest
Uued tehnoloogiad tagavad meie toodete parendamise ja uuendamise sinu
jaoks.

KOPOS KOLÍN a.s. on juhtiv tootja juhtmestikumaterjalidele juba
üle 90 aastase traditsiooniga. Praegu toodame üle 5 000-e
erineva toote. Plastkategooria sisaldab juhtmekarpe, kaablikanalit,
parapetikanalit, torusid, kahekordse seinaga moodulseadmekanalit,
registreeritud kaubamärgi KOPOFLEX® ja KOPODUR®

süsteemi, poolitatavad kaablikanalid KOPOHALF®. Siia kuuluvad
ka kaabli juhtimissüsteemid nagu kaablirennid MARS
kaabiredelid, JUPITER, traadist või roostevabast terasest
korvriiulid. Suurenevate objektide ohutuse nõudmistega oleme
laiendanud ja tutvustanud tulekahju ajal funktsionaalsuse
säilitamise süsteeme. Valida saab erinevatest hoolikalt testitud
süsteemidest. Ettevõte peab loomulikuks halogeenivabade
materjalide tootmist. Plii asendamisel plastikust segudega ja
muude keskkonnaalaste tegevustega ei soovi me
keskkonnakaitse alaselt negatiivselt silma paista.

Tooted vastavad Euroopa standardite nõuetele ja neid
katsetatakse elektrotehnilistes instituutides. Ettevõttel on ka
NEUTROSTOP varjendi tootmiseks kasutatud tootmistehnoloogia.
Nende kasutamine on eriti oluline, kui see on vajalik, et kaitsta
keskkonda neutronkiirguse eest. Müüme oma tooteid kogu
maailmas 11 tütarfirma kaudu. KOPOS KOLÍN a.s. on
sertifikaadi omanik vastavalt ISO 9001 ja ISO 14001 Tšehhi
kvaliteedi- ja ohutussertifikaadile.
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Tooted vastavad standardile ČSN EN 60 670-1 „Karbid ja täiskorpused koduste ja muude sarnaste püsivate elektrisüsteemide jaoks”.

Krohvialused ............................................................................................................................................................................................................................................... 1-4
Materjal: kõva isekustuv polüvinüülkloriid (PVC) temperatuuritaluvusega –5 °C kuni +60 °C.
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 850 °C.
Vastavalt ČSN EN 332312 toim. 2, firma KOPOS KOLÍN a.s.soovitab tuletõkkega ja elektriinstallatsioonikarpide kokkupanekutreaktsiooniklass A1-st D-ni vastavalt
ČSN EN 13501-1-le.
Karbid on mõeldud 400 V elektriahelate jaoks, mille voolutugevus on kuni 16 A.
Krohvialuste karpide põhivärvitoon on helehall (RAL 7035). Sama kvaliteediga karpe tarnitakse ka teistes värvitoonides.

Soojustuse sisse paigaldatavad ............................................................................................................................................................................................................. 1-16
Materjal: KEZ, KEZ-3, MDZ ja MDZ XL valmistamisel kasutatakse isekustuvat polüpropüleeni (PP), mille temperatuuritaluvus on -25 °C kuni +60 °C.
Karpide KUZ puhul kasutatakse isekustuvat polüpropüleeni (PP) ja polükarbonaati (PC), mille temperatuuritaluvus on -25 °C kuni 60 °C.
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 850 °C.
Vastavalt ČSN EN 332312 toim. 2, firma KOPOS KOLÍN a.s.soovitab tuletõkkega ja elektriinstallatsioonikarpide kokkupanekutreaktsiooniklass A1-st F-ni vastavalt
ČSN EN 13501-1-le.
Karbid on mõeldud 400 V elektriahelate jaoks.

Őőnsatesse seintesse paigaldatavad ..................................................................................................................................................................................................... 1-24
Materjal: kõva isekustuv polüvinüülkloriid (PVC) temperatuuritaluvusega –5 °C kuni +60 °C.
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 850 °C.
Vastavalt ČSN EN 332312 toim. 2, firma KOPOS KOLÍN a.s.soovitab tuletõkkega ja elektriinstallatsioonikarpide kokkupanekutreaktsiooniklass A1-st F-ni vastavalt
ČSN EN 13501-1-le. Karbid on mõeldud 400 V elektriahelate jaoks, mille voolutugevus on kuni 16 A.
Karpi KI 68 L/1 ja selle modifikatsioone soovitab KOPOS KOLÍN paigaldada sellistesse ehitusmaterjalidesse, mille tuletundlikkus on A kuni C3 vastavalt varem kehtinud
standardile ČSN 73 0862 – Ehitusmaterjalide põlevusaste
Kogu õõnsate seinte jaoks mõeldud sortimendi puhul soovitame kasutada meie tarnitavaid freesikomplekte, vt lk 1-78 - 1-79.

Liistukarbid ............................................................................................................................................................................................................................................... 1-36
Materjal: kõva isekustuv polüvinüülkloriid (PVC) temperatuuritaluvusega –5 °C kuni +60 °C.
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 850 °C.
Vastavalt ČSN EN 332312 toim. 2 firma KOPOS KOLÍN a.s. soovitab valmistaja tuletõkkega ja ehitusmaterjalide karpide kokku pannareaktsiooniklass A1-st C-st või D-st
vastavalt ČSN EN 13501-1-le. Karbid on mõeldud 400 V elektriahelate jaoks, mille voolutugevus on kuni 16 A.
Kooskõlas põlemisklassiga A1 - F materjalidest valmistatud soojusisolatsioonikihti paksusega 5 mm (vt.lk. 1-74) võib paigaldada tuleohtlikele pindadele ilma piiranguteta.

Pinnapealsed – plastmassist (IP 40, 54, 65, 66) ...................................................................................................................................................................................... 1-44
Materjal: kõva isekustuv polüvinüülkloriid (PVC) temperatuuritaluvusega –5 °C kuni +60 °C. °C to +60 °C is used for boxes 8101 - 8119.
Karpide 8130 ja 8135 puhul on kasutatud isekustuvat polüpropüleeni (PP) ja polüetüleeni (PE) temperatuuritaluvusega –5 °C kuni +60 °C.
KSK harukarpide valmistamisel kasutatakse raskestisüttivat polüpropoleeni (PP) ja polükarbonaati (PC), mille temperatuuritaluvus on -25 kuni +60 °C.
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 650 °C (KSK seeria
harukarpidel 850 °C).
Vastavalt ČSN EN 332312 toim. 2 firma KOPOS KOLÍN a.s. kui tootja soovitab kokkupanekut (välja arvatud 003.CS.K ja 005.CS.K tüübid) ja tuleohutusklassi
ehitusmaterjalidele A1-C või D-st vastavalt ČSN EN 13501-1-le.
Koos soojusisolatsiooniga,mille paksus algab 5 mm ,saab elektriinstallatsioonimaterjale paigaldada tuleklassi A1-F ilma piiranguteta.
Tuleklassile A2-C või D vastavalt standardile ČSN EN 13501-1-le on installatsioonimaterjalide paigaldus ettenähtud toitepingele 400 V max 16 A.
Tuleklassi A1 vastavale installatsioonimaterjalide paigaldamiseks on nende toitepinge 500 V.
003.CS.K ja 005.CS.K tüüpi harukarpe võib kasutada ainult tuleklassile A1 vastavate installatsioonimaterjalide puhul.

Pinnapealsed – metallist (IP 54) ............................................................................................................................................................................................................... 1-55
Materjal: Alumiiniumisulam, sobivad paigaldamiseks ehitusmaterjalidele, mille tuletundlikkus on A1 kuni C või D (vt lk 5-3). Koos 5 mm paksuse termoisoleeriva alusega,
mis on valmistatud materjalist tuletundlikkusega A1, võib karpe ehitusmaterjalide peale paigaldada ilma piiranguteta.

Halogeenivabad (HF) ................................................................................................................................................................................................................................ 1-59
Materjal: PC, PPO – isekustuv, temperatuuritaluvusega 45 °C kuni +105 °C.
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 850 °C.
Vastavalt ČSN EN 332312 toim. 2, firma KOPOS KOLÍN a.s.soovitab tuletõkkega ja elektriinstallatsioonikarpide (see klassifikatsioon kehtib KU 68 LD/1HF ja KP 64/LD
HF karpide kohta) kokkupanekutreaktsiooniklass A1-st F-ni vastavalt ČSN EN 13501-1-le.
Teiste halogeenivabade harukarpide jaoks, soovitab tootja paigaldada tuleklasside A1-C või D installatsioonimaterjalid vastavalt ČSN EN 13 501-1-le.
Karbid on mõeldud 400 V elektriahelate jaoks, mille voolutugevus on kuni 16 A.
Koos soojusisolatsiooni 5 mm plaatidega (vt.lk.1-74) kontaktpinna kohal või soojusisolatsioonis.
Materjal takistab leegi levikut ega sisalda halogeene. Kasutatakse keskkonnas, kus on eriti oluline inimeste ja seadmete kaitsmine. Harukarbid erinevad tavaliselt
toodetavatest tuupidest ainult kasutatud materjali poolest, mis on tahistatud tahtedega HF tuubinumbri lopus.

Tarvikud ..................................................................................................................................................................................................................................................... 1-65

Klemmiliistud ............................................................................................................................................................................................................................................ 1-75
Klemmiliistud on läbinud kooskolas standarditega ČSN EN 60998-1:97 ja ČSN EN 60998-2-1:97 liiga korge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse
temperatuuriga 850 °C.

Abivahendid .............................................................................................................................................................................................................................................. 1-78

Mitmeotstarbeline kilp KOPOBOX MINI .................................................................................................................................................................................................. 1-80
Materjal: isekustuv PC-ABS of temperatuuritaluvus from -5 till +60°C
KOPOBOX MINI kilpide süsteem vastab ČSN EN 60670-1, Art. 18 ja see vastab testile - Kaitse liigse kuumuse ja põlemise vastu,süttimistemperatuur 850 ° C. Vastavalt
ČSN EN 332312 toim. 2, firma KOPOS KOLÍN a.s.soovitab tuletõkkega ja elektriinstallatsioonikarpide kokkupanekutreaktsiooniklass A1-st kuni F-ni vastavalt ČSN EN
13501-1-le.
Kilbid on ette nähtud max. pingele 500 V. Materjal on isekustuv ja ei sisalda halogeene. Kilpe saab kasutada inimeste ja elektrivarustuse kaitseks.

Betoonipőrandatesse paigaldatavad ...................................................................................................................................................................................................... 1-82
Materjal: isekustuv halogeenivaba polüamiid (PA) temperatuuritaluvusega –5 °C kuni +105 °C, halogeenivaba polüetüleen (PE) temperatuuritaluvusega –30 °C kuni
+70 °C.
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60 670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse ja põlevuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 850 °C.
Süsteemid on mõeldud kasutamiseks valatud betoonpõrandates.
Karbid on mõeldud 500 V elektriahelate jaoks.

Elektriinstallatsioonikarbid ja tarvikud
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Kőik karbid, tarvikud (välja arvatud PI 80...) ja klemmiliistud vastavad EL-i direktiividele.

P i k t o g r a m m i d

materjal halogeenivaba materjal

temperatuuritaluvus, kasutamisvahemik (°C) pikkus (mm)

kuumtraadikatse (°C) mehhaaniline kaitse

alusmaterjali tulekaitseklass mõõtmed - laius, kõrgus, sügavus (mm)

isekustuv juhtmete arv x ristlőike pindala (mm2), voolukoormus (A)

samm kahe karbi ühendamisel vői mitmekohalisel karbil (mm) freesitud (puuritud) ava läbimõõt (mm)

vőimaldab kaksikpistikupesa paigaldamist pakend (tk)

pliivabast materjalist tooted tarvikud, lisadetailid ja -sortiment

kaitse tase-IP klassifikatsioon abivahendid

Elektriinstallatsioonikarbid ja tarvikud

Valatud betooni paigaldatavad ................................................................................................................................................................................................................ 1-94
Materjal: Halogeenivaba polüetüleen (PE) temperatuuritaluvusega –30 °C kuni +70 °C (lühiajaliselt 90 °C), halogeenivaba polüpropüleen (PP) temperatuuritaluvusega
-25 °C kuni +105 °C, halogeenivaba polüamiid (PA) temperatuuritaluvusega –30 °C kuni +105 °C (lühiajaliselt 120 °C).
Karbid on läbinud kooskõlas standardi ČSN EN 60 670-1 artikliga 18 liiga kõrge temperatuuri taluvuse katse ja kuumtraadikatse temperatuuriga 650 °C.
See süsteem on mõeldud betoonkonstruktsioonide jaoks, kasutatud polüetüleen ei ole isekustuv.
Karbid on mõeldud 400 V elektriahelate jaoks.

KUZ - lk 1-20



materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pakend
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KU 68-1901 - universaalne karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KU 68-1901_KA karbid on lahtiselt kartongkastis, karpidel ei ole kaasas seadmekruve 100 8595057600096

> Võimalus ühendadada mitu karpi kokku tsentrite vahega 71 mm.
> Soovitatavalt võib ühendada kuni kolm karpi järjestikku.
> Karpi saab ühendada karpidega KP 68/2, KP 68 ja KPR 68.
> Võimalus paigaldada klemmliist ja kruvipesaterminaal.
> Müügipakendid (2; 10; 100 tk).

KO 68
lk 1-65

ZV 68 
lk 1-68

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

A1 - D

KU 68-1902 - harukarp kaanega

kanne kirjeldus EAN
tk

KU 68-1902_KA karbid on kartongkastis asuvates pappkarpides 100 8595057600195

> Võimalik jadaühendus.
> Müügipakendid (100 tk).
> Kaane paigaldus lihtne,ilma tööriistu kasutamata.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

- tarvikud - abivahendid

ZV 68 
lk 1-68

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

- tarvikud - abivahendid

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TN 68
lk 1-66

TN 68
lk 1-66

NR..
lk 1-71

NR..
lk 1-71
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KU 68-1903 - harukarp kaanega ja klemmiliistuga

kanne kirjeldus EAN
tk

KU 68-1903_KA karbid koos kaane ja klemmliistuga pappkarpides kartongpakendis 100 8595057600287

> Selgelt määratletud paigaldus.
> Kvaliteetne kruviühendus elektriliinidele.
> Messingist PE terminaal.

KP 67/2 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 67/2_KA karbid on lahtiselt kartongkastis, karpidel ei ole kaasas seadmekruve 90 8595057615496
KP 67/2_ST kartongkastis eraldi EAN märgisega karpides ja seadmekarbid on koos kruvidega, mis asuvad karpides 90 8595057699427

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega (tsentrite kaugus 71 mm)
seadmekarp.

> Vertikaalne ja horisontaalne ühendus tsentrite kaugusega vastavalt 71 ja 81 mm.
> Võimalus ühendada järjest kuni 5 seadmekarpi.
> Võimalus suurendada aksiaalsuurust DR18 abil konstruktuurilstes elementides Element 

ja Neo.
> Müügipakendid.

ZV 68 
lk 1-68

TYP0...
lk 1-77

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

- tarvikud - abivahendid

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71/81

V 68 
lk 1-66

DR18
lk 1-72

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TN 68
lk 1-66

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pakend

NR..
lk 1-71

NR..
lk 1-71

TYP0...
lk 1-77
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KP 67/3 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 67/3_KA karbid on lahtiselt kartongkastis, karpidel ei ole kaasas seadmekruve 100 8595057650558

> Võimalus ühendada järjest 5 seadmekarpi vertikaal-ja horisontaalsuunas.
> Sobilik topeltpistikupesade jaoks.
> Võimaldab kasutada DR18, mis aitab suurenda kasutatavat ruumi näiteks seadmes 

Neo.
> Müügipakendid (100 tk).

KP 68/2 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 68/2_KA karbid on lahtiselt kartongkastis, karpidel ei ole kaasas seadmekruve 150 8595057600089

> Võimalus ühendadada mitu karpi kokku tsentrite vahega 71 mm.
> Soovitatavalt võib ühendada kuni kolm karpi järjestikku.
> Seadmekarbi saab ühendada karpidega KU 68-1901, KP 68 ja KPR 68.
> Võimaldab ühendada palju peenikesi juhtmeid.
> Müügipakendid (10; 150 tk).

V 68 
lk 1-66

DR18
lk 1-72

- tarvikud

V 68 
lk 1-66

ZV 68 
lk 1-68

- tarvikud - abivahendid

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pakend

NR..
lk 1-71

NR..
lk 1-71

TYP0...
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77
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KP 68 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 68_KA karbid on lahtiselt kartongkastis, karpidel ei ole kaasas seadmekruve 100 8595568910592

> Võimalus ühendadada mitu karpi kokku tsentrite vahega 71 mm.
> Soovitatavalt võib ühendada kuni kolm karpi järjestikku.
> Seadmekarpi saab ühendada karpidega KU 68-1901, KP 68/2 ja KPR 68.
> Universaalne karp enamiku seadmete jaoks.
> Müügipakendid (100 tk).

KPR 68 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KPR 68_KA pakendatud 10 tk. kaupa kilesse ja seejärel kartongkasti 10; 100 8595057648302

> Lihtne paigaldada ja suure sügavusega.
> Võimalus ühendadada mitu karpi kokku tsentrite vahega 71 mm.
> Soovitatavalt võib ühendada kuni kolm karpi järjestikku.
> Võimalus teha kvaliteetsed ühendused kruviterminali alla.
> Seadmearpi saab ühendada karpidega KU 68-1901, KP 68/2 ja KP 68.
> Müüakse väikseimates täispakendites (10 tk).

V 68 
lk 1-66

ZV 68 
lk 1-68

- tarvikud - abivahendid

V 68 
lk 1-66

ZV 68 
lk 1-68

- tarvikud - abivahendid

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pakend

NR..
lk 1-71

NR..
lk 1-71

TYP0...
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77
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KP 64/2 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 64/2_KA kaks seadmekarpi on pakitud kilesse, mille sees on ka kruvid seadmete kinnitamiseks ja varustatud sildiga, on
omakorda pakitud kartongkasti 2; 50 8595057632707

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Oluliselt jäigem seadmekarp muudab paigaldamise lihtsamaks.
> Müüakse väikseimates täispakendites (2 tk).

KP 64/3 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 64/3_KA kaks seadmekarpi on pakitud kilesse, mille sees on ka kruvid seadmete kinnitamiseks ja varustatud sildiga, on
omakorda pakitud kartongkasti 2; 32 8595057632714

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Oluliselt jäigem seadmekarp muudab paigaldamise lihtsamaks.
> Müüakse väikseimates täispakendites (2 tk).

VKP 64/2L
lk 1-67

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

- tarvikud - abivahendid

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite)

NR..
lk 1-71

NR..
lk 1-71

TYP0...
lk 1-77
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KP 64/4 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 64/4_KA kaks seadmekarpi on pakitud kilesse, mille sees on ka kruvid seadmete kinnitamiseks ja varustatud sildiga, on
omakorda pakitud kartongkasti 2; 28 8595057632721

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Oluliselt jäigem seadmekarp muudab paigaldamise lihtsamaks.
> Müüakse väikseimates täispakendites (2 tk).

KP 64/5 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 64/5_KA kaks seadmekarpi on pakitud kilesse, mille sees on ka kruvid seadmete kinnitamiseks ja varustatud sildiga, on
omakorda pakitud kartongkasti 2; 16 8595057657212

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Oluliselt jäigem seadmekarp muudab paigaldamise lihtsamaks.
> Müüakse väikseimates täispakendites (2 tk).

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite)

- tarvikud - abivahendid

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

- tarvikud - abivahendid

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

NR..
lk 1-71

NR..
lk 1-71

TYP0...
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77
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KP 67X67 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 67X67_KA karbid on lahtiselt kartongkastis, karpidel ei ole kaasas seadmekruve 100 8595057600072

> Võimalus ühendada järjest 5 seadmekarpi vertikaal-ja horisontaalsuunas.
> Sobilik topeltpistikupesade jaoks.
> Ruudu kuju suurendab seadmekarbi paigaldusmahtu.
> Vahekaugus 83 mm.

KUH 1 - universaalne karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KUH 1_KA universiaalsed karbid pakitakse üksikult kilesse koos installatsioonikruvidega 1; 35 8595057688445

> Universiaalses karbis on rohkem ruumi aktiivsete elementide paigaldamiseks
sedme alla.

> Võimalus sisestada terminal S-66 otse seadme alla.
> Sobib tänapäevasele elektrisüsteemile, mis vajavad rohkem ruumi.

DR42
lk 1-72

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

V 68 
lk 1-66

S-66
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pakend

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

ZV 68 
lk 1-68

NR..
lk 1-71
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KO 97/5 - harukarp kaanega KO 97 V

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 97/5_KA harukarbid kinniste kaantega on pakendatud kartongistkasti 90 8595057600164

> Sisseviikude suur arv võimaldab teha suuremat installatsiooni.
> Paindumisel ei tule kergesti seinast välja.
> Piisav ruum terminaalplaadi ja vooluahela ühendamiseks.

KR 97/5 - harukarp kaanega KO 97 V ja klemmiliistuga SP-96

kanne kirjeldus EAN
tk

KR 97/5_KA harukarp koos kaanega ja klemmliistuga SP-96 on pakendatud kartongistkasti 80 8595057600256

> Sisseviikude suur arv võimaldab teha suuremat installatsiooni.
> Paindumisel ei tule kergesti seinast välja.
> Piisav ruum terminaalplaadi ja vooluahela ühendamiseks.

ZV 97
lk 1-68

S-96
lk 1-75

- tarvikud

SP-96
lk 1-75

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

ZV 97
lk 1-68

S-96
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

TN 97
lk 1-66

TN 97
lk 1-66

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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KOM 97 - harukarp kaanega KO 97 V

kanne kirjeldus EAN
tk

KOM 97_KA harukarbid koos kaantega on pakendatud kartongistkasti 40 8595057632752

> Sisseviikude suur arv võimaldab teha suuremat installatsiooni.
> Paindumisel ei tule kergesti seinast välja.
> Piisav ruum terminaalplaadi ja vooluahela ühendamiseks.

KO 100 - karp koos kaanega

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 100_KA harukarbid koos kaantega on pakendatud kartongistkasti 74 8595057600133

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.

ZV 97
lk 1-68

S-96
lk 1-75

- tarvikud

SP-96
lk 1-75

S-96
lk 1-75

- tarvikud

SP-96
lk 1-75

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lk 1-77

TN 68
lk 1-66

S-66
lk 1-75

KO 100 V
lk 1-67
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KO 100 E - karp koos kaanega V 100 E

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 100 E_KA üksikud karbid koos kaanega on pakitud kartongkasti 40 8595057612655

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.
> Võimalus paigaldada liistule TS 35.
> Karpi koos kaanega on võimalik paigaldada ka horisontaalasendisse.
> Võimalus murda siseseinad, et lihtsustada kaablite paigaldust.

KO 125 - karp koos kaanega KO 125 V

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 125_KA iga karp koos kaanega pakitakse kilesse ja markeeritakse 1; 34 8595057600140

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.
> Võimalus paigaldada terminaalplaate ja liistule TS 35.

S-96
lk 1-75

- tarvikud

SP-96
lk 1-75

- tarvikud

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

EPS 3
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77

TS35
lk 2-69

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lk 1-75

V 100 E
lk 1-67

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

EPS 3
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77

TS35
lk 2-69

S-66
lk 1-75

KO 125 V
lk 1-67
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KO 125 E - karp koos kaanega V 125/1

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 125 E_KA iga karp koos kaanega pakitakse kilesse ja markeeritakse 1; 20 8595057612587

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.
> Võimalus paigaldada liistule TS 35.
> Karpi koos kaanega on võimalik paigaldada ka horisontaalasendisse.
> Võimalus murda siseseinad, et lihtsustada kaablite paigaldust.

KO 125 E/EQ02 - ekvipotentsiaalse klemmiga karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 125 E/EQ02_KA iga karp pakitakse eraldi kilesse ja märgistatakse 1; 20 8595568909169

> Võrgupotentsiaaliga terminalplaadid 25 mm2 läbimõõduga 5-le juhtmele ja ühele
30 x 4 mm lamejuhtmele.

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.
> Karpi koos kaanega on võimalik paigaldada ka horisontaalasendisse.
> Võimalus murda siseseinad, et lihtsustada kaablite paigaldust.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

EPS 3
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77

TS35
lk 2-69

S-66
lk 1-75

V 125/1
lk 1-67
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KT 250 - jaotuskarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KT 250_KB jaotuskarbid pakitakse ühe kaupa kilesse, märgistatakse ja siis pakitakse kartongkasti 1; 11 8595057600294

> Erinevate komponentide ja elektri jaotuskarbid.
> Karbi põhjas on telefoni terminaalide paigaldamiseks mõeldud sooned.
> Sobib pinnale paigaldamiseks - kaan on karbi suurune.
> Karbid on ilma ettevalmistatud sisseviigu avadeta.

KT 250/1 - karp koos kaanega VKT 250/L

kanne kirjeldus EAN
tk

KT 250/1_KB karp koos kaanega pakendatase kilesse, märgistatkse ja pakendatakse kartongkasti 1; 12 8595057632738

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.
> Võimalus paigaldada liistule TS 35 ja ka potensiaaliühtlustus terminal.
> Võimalus asetada kaan horisontaalasendisse kasutades karbis olevaid

ovaalseid auke.
> Võimalus murda siseseinad, et lihtsustada kaablite paigaldust.

- tarvikud

- tarvikud

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

EPS 2
lk 1-77

EPS 3
lk 1-77

S-66
lk 1-75

VKT 250/L
lk 1-67

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

TS35
lk 2-69

S-66
lk 1-75

KT 250 V
lk 1-67

TS35
lk 2-69

TYP0...
lk 1-77
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KEZ - soojustuse sisse paigaldatav karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KEZ_KB üksikpakendid, mis on pakendatud kartongistkasti 1 8595057698499

> Seadmete paigaldamiseks soojusisolatsiooni sisse, mille paksus on 50 - 200 mm.
> Väldib külmasildade tekke.
> Pakendisse kuuluvad kõrge kvaliteediga seinakinnitused ja kinnituskruvid. Kui installatsioon 

toimub krobelisel pinnal, soovitame tihendada karp silikooniga.
> Tugev konstruktsioon.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com
> Aasta toode 2013, 2014 - soojusisolatsiooni toodete grupis ja AMPER 2014 ja 2015 aasta 

toode ekspertide valiku põhjal.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks

kokkupanek:

ND KEZ - soojustuse sisse paigaldatava karbi varuosa

kanne kirjeldus EAN
tk

ND KEZ_KB üksikuna pakitakse kilesse ja siis kartongistkasti (36 tk) 1 8595568925275

> Soojustuse sisse paigaldatava karbi varuosa on individuaalne,mida tavaliselt tarnitakse koos KEZ
komplektiga.

> Karpi tuleb standardse komplektiga kasutada ainult koos tugielemendiga.
> Selle varuosa eraldi kasutamine ilma tugitoruta ei ole võimalik.
> Tavaliselt tarnitakse varuosaga koos neli isepuuruvat kruvi toru karbi külge kinnitamiseks.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.
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KEZ-3 - soojustuse sisse paigaldatav mitmekohaline karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KEZ-3_KB üksikpakendid, mis on pakendatud kartongistkasti 1 8595568910561

> Kahe või kolme seadme paigaldamiseks 71 mm teljekaugusega ehitise isoleeritud 
fassaadides paksusega 100 - 250 mm.

> Kui kasutate vähese kaitsega tripple raami, on vaja teavitada tarnijaid sellest, kuidas 
see võimalikult IP44-le kinnitada.

> Sobivad kolmekordsed raamid IP44-ga - Legrand Valera Life IP44, Schneider Elso 
Fashion IP44.

> Väldib külmasildade tekke.
> Pakend sisaldab kvaliteetseid seinakinnitusi, kruve ja seadmeid eraldavat vaheseina.
> Paigaldamisel ebatasasele pinnale, soovitame kasutada silikooni tihendamiseks.
> Tugev konstruktsioon.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com
> Aasta toode 2013, 2014 - soojusisolatsiooni toodete grupis ja AMPER 2014 ja 2015 

aasta toode ekspertide valiku põhjal.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite)

kokkupanek:

KEZ 300 - soojustuse sisse paigaldatav karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KEZ 300_KB üksikpakendid, mis on pakendatud kartongistkasti 1 8595568930798

> Seadmete paigaldamiseks soojusisolatsiooni sisse, mille paksus on 50 - 300 mm.
> Väldib külmasildade tekke.
> Pakendisse kuuluvad kõrge kvaliteediga seinakinnitused ja kinnituskruvid. Kui 

installatsioon toimub krobelisel pinnal, soovitame tihendada karp silikooniga.
> Tugev konstruktsioon.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

kokkupanek:
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MDZ - soojustuse sisse paigaldatav montaažiplaat

kanne kirjeldus EAN
tk

MDZ_KB üksikpakendid, mis on pakitud kartongistkarpi 1 8595057698505

> Elektriliste seadmete (välisvalgustus, liikumisandurid, 400 V pistikupesad, jt.) soojusisolatsiooni
mille paksus on 50 - 200 mm sisse paigaldamiseks.

> Väldib külmasildade tekke.
> 40 N koormust seinast 180 mm kaugusel.
> Võimalus luua mistahes suurusega alasid mitut paigaldusplaati kasutades.
> Pakend sisaldab kvaliteetseid seinakinnitusi ja kruvisid.
> Montaaziplaadile sobivad kruvid 4 ja 5 mm läbimõõduga.
> Tugev konstruktsioon.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com
> Aasta toode 2013, 2014 - soojusisolatsiooni toodete grupis ja AMPER 2014 ja 2015 aasta toode

ekspertide valiku põhjal.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

ND MDZ - soojusisolatsiooni sisse paigaldatava plaadi varuosa

kanne kirjeldus EAN
tk

ND MDZ_KB kilesse pakitud üksikplaaadid, mis pakitakse kartongistkarpi (30 tk.) 1 8595568925282

> Soojusisolatsiooni sisse paigaldatav montaazplaat on individuaalne ja tavaliselt tarnitakse MDZ
komplektis.

> Montaaziplaati tuleb kasutada koos tugitoruga.
> Selle varuosa kasutamine ilma tugitoruta ei ole võimalik
> Tavaliselt tarnitakse koos plaadiga 4 isepuuruvat kruvi plaadi kinnitamiseks toru külge.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

kokkupanek:
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Süsteemi paigaldamine soojustuse sisse

Enne paigaldamist tuleb lőigata kandur ja komplektis olev isolatsioon parajaks vastavalt isolatsioonikihi paksusele.
Kandur kinnitatakse seina külge kaasasolevate tüüblitega vastavalt müüritise ja kruvide tüübile. 400 V pistikupesa paigaldamisel on soovitatav kinnitada kandur keemiliste
ankrutega.
Läbi kanduri tőmmatakse kaabel ja sisse paigaldatakse lühendatud isolatsioon.
Nelja kaasasoleva kruvi abil ühendatakse kanduriga karp vői plaat, millel toimub lőplik montaaž.

KEZ, KEZ 300 - soojustuse sisse paigaldatav karp MDZ, MDZ 300 - soojustuse sisse paigaldatav 
montaažiplaat

KEZ-3 - soojustuse sisse paigaldatav mitmekohaline karp MDZ XL, MDZ XL 300 - soojustuse sisse paigaldatav 
montaažiplaat

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

max.
180 mm max. 40 N

MDZ 300 - soojustuse sisse paigaldatav montaažiplaat

kanne kirjeldus EAN
tk

MDZ 300_KB üksikpakendid, mis on pakitud kartongistkarpi 1 8595568930804

> Laiendatud komplekt elektriseadmete (välisvalgustid, liikumisandurid, 400 V pistikupesad
jne) paigaldamiseks 50- 300 mm paksuste ehitiste isoleeritud fassaadides.

> Väldib külmasildade tekke.
> 40 N koormust seinast 180 mm kaugusel.
> Võimalus luua mistahes suurusega alasid mitut paigaldusplaati kasutades.
> Pakend sisaldab kvaliteetseid seinakinnitusi ja kruvisid.
> Montaaziplaadile sobivad kruvid 4 ja 5 mm läbimõõduga.
> Tugev konstruktsioon.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

kokkupanek:

KEZ
50 - 200 mm

KEZ 300
50 - 300 mm

MDZ
MDZ XL

50 - 200 mm

MDZ 300
MDZ XL 300
50 - 300 mm
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MDZ XL - soojustuse sisse paigaldatav montaažiplaat

kanne kirjeldus EAN
tk

MDZ XL_KB üksikpakendid, mis on pakitud kartongistkarpi 1 8595568930491

> Elektriliste seadmete (välisvalgustus, liikumisandurid, 400 V pistikupesad, jt.)
soojusisolatsiooni mille paksus on 50 - 200 mm sisse paigaldamiseks.

> Väldib külmasildade tekke.
> 40 N koormust seinast 180 mm kaugusel.
> 4 korda suurem pindala kui standard MDZ.
> Pakendis on kvaliteetsed kruvid,tüüblid ja kandepakend.
> Montaaziplaadile sobivad kruvid 4 ja 5 mm läbimõõduga.
> Tugev konstruktsioon.
> Paigalduslaual on kinnitusala.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

MDZ XL 300 - soojustuse sisse paigaldatav montaažiplaat

kanne kirjeldus EAN
tk

MDZ XL 300_KB üksikpakendid, mis on pakitud kartongistkarpi 1 8595568930811

> Laiendatud komplekt elektriseadmete (välisvalgustid, liikumisandurid, 400 V 
pistikupesad jne) paigaldamiseks 50- 300 mm paksuste ehitiste isoleeritud 
fassaadides.

> Väldib külmasildade tekke.
> 40 N koormust seinast 180 mm kaugusel.
> 4 korda suurem pindala kui standard MDZ.
> Pakendis on kvaliteetsed kruvid,tüüblid ja kandepakend.
> Montaaziplaadile sobivad kruvid 4 ja 5 mm läbimõõduga.
> Tugev konstruktsioon.
> Paigalduslaual on kinnitusala.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass pakend

KUZ-V - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse koos kaanega

kanne kirjeldus EAN
tk

KUZ-V_KB üksikpakendid, mis on pakendatud kartongistkasti 1 8595568923660

> Paigaldamiseks 80 - 140 mm paksusega soojusisolatsiooni sisse või süvistatult
> Kasutatakse jaotuskarbina, tänavavalgustuse reguleerimise ja muude rakenduste

jaoks, vastavalt kliendi soovidele.
> Karbi sügavust saab reguleerida.
> Komplekt sisaldab karpi ja lamedat kaant + roostevabast terasest kruve.
> Tugev konstruktsioon.
> Kaitstud Euroopa tööstusdisainilahendus.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

KUZ-VO - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse avatava kaanega

> Paigaldamiseks 80 - 140 mm paksusega soojusisolatsiooni sisse või süvistatult.
> Kasutatakse jaotuskarbina, tänavavalgustuse reguleerimise ja muude rakenduste

jaoks, vastavalt kliendi soovidele.
> Karbi sügavust saab reguleerida.
> Komplekt sisaldab karpi ja avatavat kaant, sisemist montaazplaati ja roostevabast 

terasest kruve.
> Tugev konstruktsioon.
> Kaitstud Euroopa tööstusdisainilahendus.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

A1 - FPC-ABS -25 - +60°C 850°C 30 sec.

S-KSK 2
lk 1-47

- tarvikud

TS35
lk 2-69

- tarvikud

TS35
lk 2-69

PN KUZ
lk 1-23

A1 - FPC-ABS -25 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77

kanne kirjeldus EAN
tk

KUZ-VO_KB üksikpakendid, mis on pakendatud kartongistkasti 1 8595568923677

IP30 (44)

IP30 (44)

kokkupanek:

kokkupanek:
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1

KUZ-VI - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse paigaldamiseks koos toru ja kaanega

> Seadmete paigaldamiseks soojusisolatsiooni sisse, mille paksus on 
120 - 330 mm.

> Kasutatakse jaotuskarbina, tänavavalgustuse reguleerimise ja muude
rakenduste jaoks, vastavalt kliendi soovidele.

> Väldib külmasildade tekke.
> Karbi sügavust saab reguleerida.
> Komplekt sisaldab karpi, toru, välist ja sisemist isolatsiooni, montaaži komplekti, kaant ja

roostevabast terasest kruve.
> Tugev konstruktsioon.
> Kaitstud Euroopa tööstusdisainilahendus.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

KUZ-VOI - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse paigaldamiseks koos toru ja avatava kaanega

> Seadmete paigaldamiseks soojusisolatsiooni sisse, mille paksus on 
120 - 330 mm.

> Kasutatakse jaotuskarbina, tänavavalgustuse reguleerimise ja muude
rakenduste jaoks, vastavalt kliendi soovidele.

> Väldib külmasildade tekke.
> Karbi sügavust saab reguleerida.
> Komplekt sisaldab karpi, toru, välist ja sisemist isolatsiooni, montaaži komplekti, avatavat kaant

VO 180 ja roostevabast terasest kruve.
> Tugev konstruktsioon.
> Kaitstud Euroopa tööstusdisainilahendus.
> Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

S-KSK 2
lk 1-47

- tarvikud

TS35
lk 2-69

- tarvikud

TS35
lk 2-69

PN KUZ
lk 1-23

A1 - Ftubus - PP -25 - +60°C 850°C 30 sec.
karp - PC-ABS

A1 - Ftubus - PP -25 - +60°C 850°C 30 sec.
karp - PC-ABS

IP30 (44)

kanne kirjeldus EAN
tk

KUZ-VI_KB üksikpakendid, mis on pakendatud kartongistkasti 1 8595568923684

TYP0...
lk 1-77

kanne kirjeldus EAN
tk

KUZ-VOI_KB üksikpakendid, mis on pakendatud kartongistkasti 1 8595568923691

TYP0...
lk 1-77

IP30 (44)

kokkupanek:

kokkupanek:

materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass pakend



E L E K T R I I N S TA L L AT S I O O N I K A R B I D  -  s o o j u s t u s e  s i s s e  p a i g a l d a t a v a d 23

1

KUZ - süsteemi paigaldamine soojusisolatsioonile

KUZ-V - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse koos kaanega KUZ-VI - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse paigaldamiseks koos
toru ja kaanega

KUZ-VOI - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse paigaldamiseks
koos toru ja avatava kaanega

KUZ-VO - universiaalne karp soojusisolatsiooni sisse paigaldamiseks
avatava kaanega

PN KUZ - seadme hoidja

kanne kirjeldus EAN
tk

PN KUZ_S pakendatakse 1 tk. kilesse 1 8595568923844

> Seadmehoidja süvistatud 400 V (16 A) pistikupesade paigaldamiseks.
> Paigaldamine KUZ-VO ja KUZ-VOI komplekti kuuluva montaažiplaadi alla.
> Sisaldab maandamiseks polti M4X6 koos mutri ja seibiga.
> Paigalduskoha vahekaugus on 60 mm.
> Pinnaviimistlus ZNCR.
> Enne paigaldamist eemaldage paigalduspostid KUZ-i karbi sees.
> Sobivad instrumendid: SEZ IEN 1653, SEZ IEN 1643. Ava sügavus KUZ min. 

105 mm - MENNEKES TYPE 1385, BALS TYPE 132001, ABB 416RU6.

teras

materjal

pakend
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1

Süvistatavalt paigaldatavd harukarbid sobivad puitehitustes, suvilates, moodulmajades, palkmajades
installatsiooniks puitkonstruktsiooni sees.

- paigaldamiseks tuleohtlikesse seinadesse, lagedesse või põrandadesse - tuletõkke klasside A1 kuni F
ehitusmaterjalid (vastavalt ČSN EN 13501-1)
- tuulekindlad karbid ja klassikaline disain
- suuremate mõõtmetega karbid suurema juhtmestiku jaoks
- erinevad variandid
- sügavad karbid kaasaegse juhtmestiku jaoks

Harukarbid tuleohtlikes materjalides
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1

KUL 68-45/LD - universaalne karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KUL 68-45/LD_NA harukarp on varustatud kipsplaadile kinnitamise kruvidega ja seadme kruvidega 100 8595568929709

> Sisseviigud on painduvast materjalist.
> Kaabel või installatsioonitoru paigaldatakse eelnevalt augustatud membraani tõmbamise teel.
> Tuulekindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või installatsioonitoru puhul.
> Sobib madala energia ja passiivmaja jaoks.
> Kinnituskruvid ja seadme kruvid on topelt-kolmekordseltkeermestatud kiireks paigaldamiseks;

universiaalsel karbil on plastist äärikud.
> Hoiab ära õhuvoolu universiaalse karbi kaudu.
> Müügipakendid (100 tk).
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse IP30 kaitsega 

seadmega.
> 71 mm teljevahega harukarbiga saab teha SKLD 2 haakeseadise (ei kuulu komplekti), kui ühendada 

on vaja kast raamiga siis eelnevalt märgitud osa katkestada.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 
lk 1-66

S-66
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

KUL 68-45/LD2 - harukarp kaanega V 68

kanne kirjeldus EAN
tk

KUL 68-45/LD2_NA harukarp on varustatud kipsplaadile kinnitamise kruvidega ja seadme kruvidega, kaan on kruvitud karbile 100 8595568930644

> Sisseviigud on painduvast materjalist.
> Kaabel või installatsioonitoru paigaldatakse eelnevalt augustatud membraani tõmbamise teel.
> Tuulekindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või installatsioonitoru puhul.
> Sobib madala energia ja passiivmaja jaoks.
> Kinnituskruvid on varustatud kahekordse keermega, mis on ette nähtud kiireks paigaldamiseks, 

harukarbil on plastmassist kõrvad kipsile kinnitamiseks.
> Hoiab ära õhuvoolu universiaalse karbi kaudu.
> Müügipakendid.
> IP30 kaitse vastab paigalduskarbile, mis on varustatud kaanega.
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

IP30

TYP0...
lk 1-77

SKLD 2
lk 1-73

IP30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pliivabast materjalist pakend
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KPRL 68-70/LD - universaalne karp 

kanne kirjeldus EAN
tk

KPRL 68-70/LD_NA pakendatud 8-a kaupa kilesse ja need omakorda kartongistkasti 8; 96 8595568925879

> Sisseviigud on painduvast materjalist.
> Kaabel või installatsioonitoru paigaldatakse eelnevalt augustatud membraani tõmbamise 

teel.
> Harukarp kinnitatakse avasse paigalduskruvide pingutamisega.
> Tuulekindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või installatsioonitoru puhul.
> Sobib madala energia ja passiivmaja jaoks.
> Kinnituskruvid ja seadme kruvid on kolmekordseltkeermestatud kiireks paigaldamiseks; 

universiaalsel karbil on plastist äärikud.
> Komplekti kuuluvad ühendustarvikud ja ühendamiseks on vaja harukarbist eemaldada 

eelnevalt märgitud plastääriku osa.
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.
> Müügi minimaalne kogus - 8 tk.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse IP30 kaitsega seadmega.
> 71 mm teljevahega harukarbiga saab teha SKLD 2 haakeseadise (ei kuulu komplekti), kui ühendada on vaja kast raamiga

siis eelnevalt märgitud osa katkestada.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

KU 68/71L1 - universaalne karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KU 68/71L1_NA harukarbid on varustatud kahekordse kipsi paigalduskõrvadega, seadmekruvid on eraldi pakitud 120 8595057688414

> Järjestikusel ühendamisel tsentritevahekaugus on 71 mm.
> Võimalus ühendada 3 harukarpi järjestikku.
> Integreeritud tipp puuri tsentri märkimiseks.
> Paigaldamisel ei ole vaja harukarpi kipsplaadi serva külge kinnitada.
> Karpi vőib kombineerida karbiga KPR 68/71L.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse IP30 

kaitsega seadmega.
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.

V 68 
lk 1-66

S-66
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

71

IP30

IP30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pliivabast materjalist pakend

SKLD 2
lk 1-73

V 68 
lk 1-66
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) pliivabast materjalist pakend

KPR 68/71L - universaalne karp 

kanne kirjeldus EAN
tk

KPR 68/71L_NA harukarbid on varustatud kahekordse kipsi paigalduskõrvadega 60 8595057687929

> Lihtne paigaldada, suur sügavus.
> Järjestikusel ühendamisel tsentritevahekaugus on 71 mm.
> Võimalus lisada terminal S-66.
> Integreeritud tipp puuri tsentri märkimiseks.
> Paigaldamisel ei ole vaja harukarpi kipsplaadi serva külge kinnitada.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> Müügipakendid.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse 

IP30 kaitsega seadmega.
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.

KI 68 L/1 - harukarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KI 68 L/1_NA harukarbid on varustatud kahekordse kipsi paigalduskõrvadega 80 8595057600119

> Vastavalt varem kehtivale standardile ČSN 73 0862 on harukarp vastavuses tuleohtlike 
materjalidega klassid A-C3.

> Lisatud spetsiaalne väliskest.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse IP30 

kaitsega seadmega.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

V 68 
lk 1-66

S-66
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

A - C3PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 
lk 1-66

S-66
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

VPTU; VPT 79
Æ 79,5 mm

lk 1-78

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

IP30

IP30
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KPL 64-45/LD - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KPL 64-45/LD_NA seadmekarp on varustatud kahekordse kipsplaadi kinnituskõrvadega ja seadmekruvidega ja on pakitud lahtiselt
kartongistkasti 100 8595568930835

> Sisseviigud on painduvast materjalist.
> Kaabel või installatsioonitoru paigaldatakse eelnevalt augustatud membraani tõmbamise teel.
> Harukarp kinnitatakse avasse paigalduskruvide pingutamisega.
> Tuulekindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või installatsioonitoru puhul.
> Sobib madala energia ja passiivmaja jaoks.
> Kinnituskruvid ja seadme kruvid on topelt-kolmekordseltkeermestatud kiireks paigaldamiseks;

universiaalsel karbil on plastist äärikud.
> Müügipakendid (100 tk).
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse IP30 

kaitsega seadmega.
> Müügil alates 07/2018

V 68 
lk 1-66

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lk 1-78

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KPRL 64-60/LD - universaalne karp 

kanne kirjeldus EAN
tk

KPRL 64-60/LD_NA seadmekarp on varustatud kahekordse kipsplaadi kinnituskõrvadega ja seadmekruvidega ja on pakitud lahtiselt
kartongistkasti 84 8595568929921

> Sisseviigud on painduvast materjalist.
> Kaabel või installatsioonitoru paigaldatakse eelnevalt augustatud membraani tõmbamise teel.
> Harukarp kinnitatakse avasse paigalduskruvide pingutamisega.
> Tuulekindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või installatsioonitoru puhul.
> Sobib madala energia ja passiivmaja jaoks.
> Kinnituskruvid ja seadme kruvid on topelt-kolmekordseltkeermestatud kiireks paigaldamiseks;

universiaalsel karbil on plastist äärikud.
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse IP30 

kaitsega seadmega.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 
lk 1-66

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm

lk 1-78

IP30

IP30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pliivabast materjalist pakend
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KPL 64-50/2LD - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KPL 64-50/2LD_NA seadmekarp on varustatud kipsplaadi kinnituskõrvadega ja seadmekruvidega ja on pakitud lahtiselt kartongistkasti 40 8595568926968

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Väga jäik konstruktsioon muudab seadmekarbi paigaldamise lihtsamaks.
> Sisseviigud on painduvast materjalist.
> Tuulekindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või installatsioonitoru puhul.
> Hoiab ära õhuvoolu universiaalse karbi kaudu. 
> Sobib madala energia ja passiivmaja jaoks.
> Integreeritud 2 tippu puuri tsentri märkimiseks.
> Kinnituskruvid on kolmekordselt-keermestatud kiire paigalduse jaoks.
> Harukarp kinnitatakse avasse paigalduskruvide pingutamisega.
> Kaabli paigaldamisel, eemaldatakse membraanist sisseviik ja seejärel sisestakse sealt kaabel või toru.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse IP30 kaitsega seadmega.
> Kaitstud Euroopa tööstusdisainilahendus.
> Müügipakendid (40 tk).
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

VKP 64/2L 
lk 1-67

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lk 1-78

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lk 1-78

KPL 64-50/3LD - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KPL 64-50/3LD_NA seadmekarp on varustatud kipsplaadi kinnituskõrvadega ja seadmekruvidega ja on pakitud lahtiselt kartongistkasti 30 8595568927705

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Väga jäik konstruktsioon muudab seadmekarbi paigaldamise lihtsamaks.
> Sisseviigud on painduvast materjalist.
> Tuulekindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või installatsioonitoru 

puhul.
> Hoiab ära õhuvoolu universiaalse karbi kaudu.
> Sobib madala energia ja passiivmaja jaoks.
> Integreeritud 3 tippu puuri tsentri märkimiseks.
> Kinnituskruvid on kolmekordselt-keermestatud kiire paigalduse jaoks.
> Harukarp kinnitatakse avasse paigalduskruvide pingutamisega.
> Kaabli paigaldamisel, eemaldatakse membraanist sisseviik ja seejärel sisestakse sealt kaabel või toru.
> Kaitstud Euroopa tööstusdisainilahendus.
> IP30 kaitsekarp on varustatud seadmega, mille kaitse on kõrgem või võrdne IP30 kaitsega.
> Müügipakendid (30 tk).
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

IP30

IP30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pliivabast materjalist pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) IP kaitseklass
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv pliivabast materjalist pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) IP kaitseklass

KP 64/5L - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 64/5L_NA kaks seadmekarpi on pakendatud kilesse koos seadmekruvidega ja markeeritud ja need omakorda on pakendatud
kartongistkasti 2; 16 8595057657229

KP 64/5L_ST üksikud seadmekarbid, mis on varustatud kahekordse kipsi paigalduskõrvadega ja sedmekruvidega ja markeeritud 16 8595568903631

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Oluliselt jäigem seadmekarp muudab paigaldamise lihtsamaks.
> Integreeritud 5 tippu puuri tsentri märkimiseks.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> Müüakse väikseimates täispakendites (2 tk).
> IP30 kaitsekarp on varustatud seadmega, mille kaitse on kõrgem või 

võrdne IP30 kaitsega.
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lk 1-78

KP 64/4L - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 64/4L_NA kaks seadmekarpi on pakendatud kilesse koos seadmekruvidega ja markeeritud ja need omakorda on pakendatud
kartongistkasti 2; 28 8595057632776

KP 64/4L_ST üksikud seadmekarbid, mis on varustatud kahekordse kipsi paigalduskõrvadega ja sedmekruvidega ja markeeritud 28 8595568903624

> Kaasaegsete rajatiste jaoks kombineeritud võimalustega.
> Oluliselt jäigem seadmekarp muudab paigaldamise lihtsamaks.
> Integreeritud 4 tippu puuri tsentri märkimiseks.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> Müüakse väikseimates täispakendites (2 tk).
> IP30 kaitsekarp on varustatud seadmega, mille kaitse on kõrgem või 

võrdne IP30 kaitsega.
> Paigaldamisel ei ole vaja kipsplaadi serva külge kinnitada.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lk 1-78

IP30

IP30
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1

KO 97/L - harukarp kaanega KO 97 V/1

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 97/L_NA harukarbid on varustatud kahekordse kipsi kinnituskõrvadega ja kaanega ning pakendatud kartongistkasti 80 8595057600171

> Sisseviikude suur arv võimaldab teha suuremat installatsiooni.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> IP30 kaitse vastab paigalduskarbile, mis on varustatud kaanega.

S-96
lk 1-75

SP-96 
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VPTU; VPT 97
Æ 103,5 mm

lk 1-78

KR 97/L - harukarp kaanega KO 97 V/1 ja klemmiliistuga SP-96

kanne kirjeldus EAN
tk

KR 97/L_NA harukarbid on varustatud terminaliga SP-96, kahekordse kipsi kinnituskõrvadega ja kaanega ning pakendatud
kartongistkasti 80 8595057600263

> Sisseviikude suur arv võimaldab teha suuremat installatsiooni.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> IP30 kaitse vastab paigalduskarbile, mis on varustatud kaanega.

S-96
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VPTU; VPT 97
Æ 103,5 mm

lk 1-78

IP30

IP30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pliivabast materjalist pakend
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1

KO 125/1L - karp koos kaanega V 125/1

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 125/1L_NA harukarp koos kaanega, kipsikinnitus kõrvadega ja kruvidega pakendatakse kartongistkasti 1; 27 8595057668652

KO 125/1L_ST harukarp koos kaanega, kipsikinnitus kõrvadega ja kruvidega markeeritakse ja varustatakse vöötkoodiga ning
pakendatakse kartongistkasti 18 8595057699441

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.
> Võimalus paigaldada liistule TS 35.
> Karpi koos kaanega on võimalik paigaldada ka horisontaalasendisse.
> Võimalus murda siseseinad, et lihtsustada kaablite paigaldust.
> Põhjaosa välisküljel asuvad augud puurimisavade märgistamiseks.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> IP30 kaitse vastab paigalduskarbile, mis on varustatud kaanega.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 40
Æ 40 mm

lk 1-78

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

EPS 3
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77

TS35
lk 2-69

S-66
lk 1-75

V 125/1
lk 1-67

KO 110/L - harukarp kaanega V 110 L ja vaheseinaga P 110 L

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 110/L_NA harukarbid pakitakse koos kaane ja kruvidega kilesse, markeeritakse ja pakendatakse kartongistkasti 1; 28 8595057611672

KO 110/L_ST harukarp koos kaanega,kipsikinnitus kõrvadega ja kruvidega ning vaheseinaga, markeeritakse ja pakendatakse
kartongistkasti 36 8595057699434

> Harukarpi saab kasutada koos S-96 või SP-96 terminaliga või kahe S-66 terminaliga,
eraldatud vaheseinaga.

> Võimalus ühendada kaks kuni 400 V vooluahelat, mis eraldatakse vaheseinaga.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> Põhjaosa välisküljel asuvad augud puurimisavade märgistamiseks.
> IP30 kaitse vastab paigalduskarbile, mis on varustatud kaanega.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 40
Æ 40 mm
lk 1-78

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

S-66
lk 1-75

V 110 L
lk 1-67

IP30

IP30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pliivabast materjalist pakend
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1

KT 250/L - karp koos kaanega VKT 250/L

kanne kirjeldus EAN
tk

KT 250/L_NB harukarp koos kaanega, kipsikinnitus kõrvadega ja kruvidega pakendatakse kartongistkasti 1; 12 8595057618640

KT 250/L_ST harukarp koos kaanega, kipsikinnitus kõrvadega ja kruvidega markeeritakse ja varustatakse vöötkoodiga ning
pakendatakse kartongistkasti 12 8595057699458

> Suur sisseviikude kogus kaablite ja torude sisestamiseks.
> Võimalus paigaldada liistule TS 35.
> Karpi koos kaanega on võimalik paigaldada ka horisontaalasendisse.
> Võimalus murda siseseinad, et lihtsustada kaablite paigaldust.
> Põhjaosa välisküljel asuvad augud puurimisavade märgistamiseks.
> Kinnituskruvid on kolmekordselt-keermestatud kiire paigalduse jaoks.
> IP30 kaitse vastab paigalduskarbile, mis on varustatud kaanega.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 40
Æ 40 mm

lk 1-78

KPM 64/LU - seadmekarp koos montaažirőngaga MKU 64

kanne kirjeldus EAN
tk

KPM 64/LU_NA seadmekarbid koos montaazirõngastega on lahtiselt pakendatud kartongkasti 90 8595057612648

> Paigaldamiseks krohvi sisse paksusega 12,5 mm.
> Paigaldusrõngas võimaldab paigalduse isegi kahekordse topelt kipsseina 2 x 12,5 mm.
> Kiirkinnitus ilma kruvideta - surutakse ainult montaažirõngasse.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või võrdse 

IP30 kaitsega seadmega.
> Montaaži ajal on vaja kipsplaadi serva õgvendada.

KO 68
lk 1-65

V 68 
lk 1-66

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VDS 68 + ZBU
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

EPS 3
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77

TS35
lk 2-69

S-66
lk 1-75

VKT 250/L
lk 1-67

IP30

IP30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pliivabast materjalist pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass
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1

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pliivabast materjalist pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass

KUH 1/L - universaalne karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KUH 1/L_NA igas universiaalses karbis on paigaldus-ja seadmekruvid, märgistatakse ja pakendataske kilesse 1; 35 8595057687950

> Paigaldamine topelt kipsseina sisse, mille paksus on 12,5 mm. Kaasas on kruvid.
> Universiaalses karbis on rohkem ruumi aktiivsete elementide sisestamiseks

seadme alla.
> Võimalus sisestada terminal S-66 otse seadme alla.
> Sobib tänapäevasele elektrisüsteemile, kus on suuremad ruumi nõuded.
> IP30 kaitse paigalduskarbiga, mis on varustatud sobiva kaanega või kõrgema või 

võrdse IP30 kaitsega seadmega.

Karbi KUH 1/L paigaldamine ja kasutusnäited

V 68 
lk 1-66

S-66
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

1) 73,5 mm läbimõõduga ava tegemine
kipsplaati puuriga VDS 68 (vt lk 1-79).

2) Karbi KUH 1/L asetamine avasse. Karbi
sulgemine kaanega.

3) Külgvaade (ristlőige) tagumiselt küljelt
kipsplaati paigutatud karbile.

5) Karbi kasutusnäited (ristlõiked): ülepingekaitse paigaldamine, juhtmete kinnitamine kruvideta
klemmide külge, klemmiliistu S-66 kasutamine.

4) Karbi kinnitamine iselőikuvate kruvidega.
Kruvi jaoks eraldatud ruumi detail.

IP30
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1

Ristkülikukujulise karbi 
paigaldamine

Karbi kinnitamine montaažirőnga 
abil

Mitmekohalise karbi paigaldamine
kipsplaatidest vaheseina

Karbi kinnitamine tihvtiga

1. Avade puurimine.

2. Seadmete paigaldamine 71 mm
sammuga (horisontaalne raam).

3. Paigaldatud seadmetega karbi
KP 64/4L katmine.

2. Nurgaavade puurimine.

3. Lőikejoonte tőmbamine.

4. Lőikamine ja väljalőigatud tüki
eemaldamine.

5. Karbi paigaldamine ja 
elektriühenduste tegemine.

1. Paigalduskoha määramine ja
puurimise keskkoha sissesurumine.

Karpide õõnsatesse seintesse paigaldamise näited

1. Ava puurimine õõnsasse seina
puuriga VDS 68.

2. Montaažirõnga asetamine
kipsplaatseina sisse.

3. Karbi asetamine montaažirõnga
sisse.

4. Paigaldamine on lihtne ja kiire –
säästab kuni 25% ajast.
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1

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

LK 80/1 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80/1_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 160 8595057616387

> Selle kuju sobib ka vanematele seadmetele.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

LK 80/2 - harukarp kaanega VLK 80

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80/2_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega ja kaaned pakitakse 10 tk. kaupa kilesse 10; 120 8595057616394

> Selle kuju sobib ka vanematele seadmetele.
> Terminali S-66 paigaldamise võimalus.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.
> Kaane saab osta eraldi.

VLK 80 
lk 1-68

PI 80R
lk 1-74

- tarvikud

S-66
lk 1-75

PI 80R
lk 1-74

S-66
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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1

LK 80/3 - harukarp kaanega VLK 80 ja klemmiliistuga S-66

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80/3_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega ja kaaned pakitakse 10 tk. kaupa kilesse ja ka terminalid ning
markeeritakse 10; 100 8595057616400

> Terminali S-66 paigaldamise võimalus.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.
> Kaane ja terminali saab osta eraldi.

LK 80X28/1 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28/1_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 100 8595057617193

> Vanemate ehitiste installatsiooni parandamiseks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.
> Otstarve pistikupesade ja muude seadmete paigaldamiseks.
> Võimaldab paigaldada seadmeid suurema montaaži sügavusega.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

PI 80R
lk 1-74

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80 
lk 1-68

PI 80R
lk 1-74

- tarvikud

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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1

LK 80R/1 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80R/1_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 160 8595057616349

> Mõeldud ABB seeriatele Classic ja Swing.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

LK 80R/2 - junction karp koos kaanega VLK 80/R

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80R/2_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 120 8595057616356

> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.
> Kaane saab osta eraldi.

VLK 80/R
lk 1-69

NR 80/R
lk 1-70

- tarvikud

PI 80R
lk 1-74

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NR 80/R
lk 1-70

PI 80R
lk 1-74

- tarvikud

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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1

LK 80R/3 - harukarp kaanega VLK 80/R ja klemmiliistuga S-66

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80R/3_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega ja kaaned pakitakse 10 tk. kaupa kilesse ja ka terminalid ning
markeeritakse 10; 100 8595057616363

> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.
> Kaant ja terminali saab osta eraldi.

LK 80X20R/1 - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X20R/1_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 160 8595057616486

> Mõeldud ABB sarjade Classic ja Swing seadmetele suuremaks montaazi sügavuseks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

NR 80/R
lk 1-70

PI 80R
lk 1-74

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/R
lk 1-69

NR 80/R
lk 1-70

- tarvikud

PI 80R
lk 1-74

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77
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1

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28R/1_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - valge RAL 9003 10; 120 8595057616479
LK 80X28R/1_I1 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - roosa kask 10; 120 8595568908940
LK 80X28R/1_I2 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - tume tamm 10; 120 8595568908988
LK 80X28R/1_SD pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - hele puit 10; 120 8595568909022

LK 80X28R/1 - seadmekarp

> Seadmekarp on mõeldud ABB sarja Classic või Swing suurema sügavuse montaaziks v.a.
väike kahene pistikupesa.

> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

LK 80X28 2ZK - seadmekarp

> Mõeldud ABB sarjade Classic ja Swing seadmetele suuremaks montaazi sügavuseks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

PI 80 2ZK
lk 1-74

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/R
lk 1-69

NR 80/R
lk 1-70

- tarvikud

PI 80R
lk 1-74

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks

TYP0...
lk 1-77

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 2ZK_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - valge RAL 9003 10; 80 8595057616370
LK 80X28 2ZK_I1 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - roosa kask 10; 80 8595568908957
LK 80X28 2ZK_I2 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - tume tamm 10; 80 8595568908995
LK 80X28 2ZK_SD pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - hele puit 10; 80 8595568909039
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1

LK 80X28 2R - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 2R_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kahe seadme kruvidega 10; 60 8595057615519

> Mõeldud ABB sarjade Classic ja Swing seadmetele suuremaks montaazi sügavuseks.
> Seadmekarpide installeerimiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialust

(2 tk PI 80 2ZK).
> Saab installeerida kaks seadet või topelt-pistikupesa.

LK 80X16 T - seadmekarp special

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X16 T_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 160 8595057619296

> Mõeldud ABB seeria -Tango jaoks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

VLK 80/R
lk 1-69

VLK 80/2R
lk 1-69

- tarvikud

PI 80 2ZK
lk 1-74

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/T
lk 1-69

PI 80T 
lk 1-74

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

NRT
lk 1-69

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks
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1

LK 80X28 T - seadmekarp

> Mõeldud ABB seeria -Tango, mille on suurem montaazi sügavus jaoks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

LK 80X28 2ZT - seadmekarp

> Mõeldud ABB seeria -Tango, mille on suurem montaazi sügavus jaoks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage

isolatsioonialuseid. 

VLK 80/T
lk 1-69

NRT
lk 1-69

- tarvikud

PI 80T 
lk 1-74

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

NR 2ZT
lk 1-70

PI 80 2ZT
lk 1-74

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 T_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - valge RAL 9003 10; 100 8595057617308
LK 80X28 T_I1 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - roosa kask 10; 100 8595568908964
LK 80X28 T_I2 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - tume tamm 10; 100 8595568909008
LK 80X28 T_SD pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - hele puit 10; 100 8595568909046

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 2ZT_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - valge RAL 9003 10; 80 8595057616332
LK 80X28 2ZT_I1 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - roosa kask 10; 80 8595568908971
LK 80X28 2ZT_I2 pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - tume tamm 10; 80 8595568909015
LK 80X28 2ZT_SD pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega, värv - hele puit 10; 80 8595568909053
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite)

LK 80X28 2T - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 2T_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega kahe seadme jaoks 10; 60 8595057617315

> Mõeldud ABB seeria -Tango, millel on kaks seadet jaoks.
> Kahe seadme paigaldamiseks horisontaalselt.
> Seadmekarpide installeerimiseks tuleklassides E või F kasutage

isolatsioonialust 2 tk. PI 80 2ZT ja reguleerige vajaliku suuruseni.

LKM 45 - universaalne karp

kanne kirjeldus EAN
tk

LKM 45_HB pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 120 8595057634855

> Universaalne karp kõige enam turul saada olevatele seadmetele.
> Karbiku sisseviigud on küljel näidatud, kuni 40 x 20 mm mõõtmetega kanalid.
> Universiaalne karp koosneb kahest osast - ülemisest ja alumisest osast.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage isolatsioonialuseid.

PI 80 2ZT
lk 1-74

S-66
lk 1-75

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pliivabast materjalist IP kaitseklass

KSK 80 - IP-kaitseklassiga karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KSK 80_KA iga harukarp on pakendatud koos kaanekruvide kaitsekatega kilesse ja on markeeritud, värvitoon - helehall RAL 7035 1; 60 8595568910608

> Ettenähtud paigaldamiseks keskkondadesse, mis vajavad IP66 
kaitseklassi.

> Integreeritud väljaviigud juhtmestiku kinnitamiseks.
> IP kaitseklassiga harukarpe saab paigaldada otse aluspinnale, ilma

isoleerimispadjata.
> Kaablite ja torude täiuslik tihendamine.
> Roostevabad kruvid kaane paigaldamiseks ja sulgurkorgid kruvipeade

jaoks ning paigalduskruvid on harukarbi sees.
> Võimalus paigaldada spetsiaalne klemmiliist (S-KSK 1).
> Kaablite tihendamiseks on integreeritud O-rõngas.
> 8x väljaviiku ∅20 mm.

KSK 100 - IP-kaitseklassiga karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KSK 100_KA iga harukarp on pakendatud koos kaanekruvide kaitsekatega kilesse ja on markeeritud, värvitoon - helehall RAL 7035 1; 30 8595568910615

> Ettenähtud paigaldamiseks keskkondadesse, mis vajavad IP66 kaitseklassi.
> Integreeritud väljaviigud juhtmestiku kinnitamiseks.
> IP kaitseklassiga harukarpe saab paigaldada otse aluspinnale, ilma

isoleerimispadjata.
> Kaablite ja torude täiuslik tihendamine.
> Roostevabad kruvid kaane paigaldamiseks ja sulgurkorgid kruvipeade

jaoks ning paigalduskruvid on harukarbi sees.
> Võimalus paigaldada spetsiaalne klemmiliist (S-KSK 1).
> Kaablite tihendamiseks on integreeritud O-rõngas.
> Alternatiivina on harukarp saadaval ka tulekindla harukarbina, vt. kataloogi Süsteemid, mis säilitavad tulekahju ajal funktsionaalsust.
> 7x väljaviiku ∅25 mm ja 1x ∅20 mm.

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

S-KSK 1
lk 1-47

S-KSK 1
lk 1-47

kaas - PC-ABS

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66
kaas - PC-ABS
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pliivabast materjalist IP kaitseklass

KSK 125 - IP-kaitseklassiga karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KSK 125_KA iga harukarp on pakendatud koos kaanekruvide kaitsekatega kilesse ja on markeeritud, värvitoon - helehall RAL 7035 1; 36 8595568919670

> Ettenähtud paigaldamiseks keskkondadesse, mis vajavad IP66 
kaitseklassi.

> Integreeritud väljaviigud juhtmestiku kinnitamiseks.
> IP kaitseklassiga harukarpe saab paigaldada otse aluspinnale, ilma

isoleerimispadjata.
> Kaablite ja torude täiuslik tihendamine.
> Roostevabad kruvid kaane paigaldamiseks ja sulgurkorgid kruvipeade 

jaoks ning paigalduskruvid on harukarbi sees.
> Võimalus paigaldada spetsiaalne klemmiliist (S-KSK 2).
> Kaablite tihendamiseks on integreeritud O-rõngas.
> Alternatiivina on harukarp saadaval ka tulekindla harukarbina, vt. kataloogi Süsteemid, mis säilitavad tulekahju ajal 

funktsionaalsust.
> 7x membraani sisseviiku ∅20 mm, 6x ∅25 mm ja 5x väljaviiku ∅32 mm.

KSK 175 - IP-kaitseklassiga karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KSK 175_KA iga harukarp on pakendatud koos kaanekruvide kaitsekatega kilesse ja on markeeritud, värvitoon - helehall RAL 7035 1; 22 8595568919687

> Ettenähtud paigaldamiseks keskkondadesse, mis vajavad IP66 kaitseklassi.
> Integreeritud väljaviigud juhtmestiku kinnitamiseks.
> IP kaitseklassiga harukarpe saab paigaldada otse aluspinnale, ilma

isoleerimispadjata.
> Kaablite ja torude täiuslik tihendamine.
> Roostevabad kruvid kaane paigaldamiseks ja sulgurkorgid kruvipeade jaoks ning 

paigalduskruvid on harukarbi sees.
> Võimalus paigaldada spetsiaalne klemmiliist (S-KSK 2).
> Kaablite tihendamiseks on integreeritud O-rõngas.
> Alternatiivina on harukarp saadaval ka tulekindla harukarbina, vt. kataloogi 

Süsteemid, mis säilitavad tulekahju ajal funktsionaalsust.
> 7x membraani sisseviiku ∅20 mm, 12x ∅25 mm, 7x väljaviiku ∅32 mm ja 3x ∅40 mm.

S-66
lk 1-75

S-KSK 2
lk 1-47

- tarvikud

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

TS35
lk 2-69

S-66
lk 1-75

S-KSK 2
lk 1-47

TYP0...
lk 1-77

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

TS35
lk 2-69

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66
kaas - PC-ABS

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66
kaas - PC-ABS
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S-KSK 1 - klemmiliist

> Sobib harukarpidele KSK 80 ja KSK 100.
> Klemmiliist koosneb viiest eraldi terminalist.
> Iga terminal on ette nähtud 4-a juhtme ristlõikega 1,5-2,5 mm2 või 3-e juhtme ristlõikega 

4 mm2 paigaldamiseks.
> Võimaldab kerget montaazi harukarbi põhja.
> Valmistatud maksimaalsele pingele 500 V.
> Testitud vastavalt ČSN EN 60998-1-le.

A1 - FPP -40 - +85°C 850°C 30 sec.

kanne kirjeldus EAN
tk

S-KSK 1_KB klemmliistud on pakitud 10 tk. kaupa kilesse ja markeeritud 460 8595568919656

S-KSK 2 - klemmiliist

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

> Sobib harukarpidele KSK 125 ja KSK 175.
> Klemmiliist koosneb viiest eraldi terminalist.
> Iga terminal on ette nähtud 4-a juhtme ristlõikega 2,5-4,0 mm2 või 3-e juhtme 

ristlõikega 6 mm2 paigaldamiseks.
> Võimaldab klemmliistu paigaldamist harukarbi põhja - paigaldamise lõpetamiseks 

kasutada kruve, mis on kaasas.
> Valmistatud maksimaalsele pingele 500 V.
> Testitud vastavalt ČSN EN 60998-1-le.

A1 - FPP -40 - +85°C 850°C 30 sec.

kanne kirjeldus EAN
tk

S-KSK 2_KB klemmliistud on pakitud 10 tk. kaupa kilesse ja markeeritud 10 8595568919663
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8101 - läbiviikudega karp 1601

kanne kirjeldus EAN
tk

8101_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 55 8595057608801

8101_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 55 8595057655959

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

8102 - läbiviikudega karp 1601 ja klemmiliistuga S-66

kanne kirjeldus EAN
tk

8102_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 55 8595057608818

8102_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 55 8595057655966

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass

1601
lk 1-57

1601
lk 1-57

- tarvikud
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8106 - läbiviikudega karp G-49

kanne kirjeldus EAN
tk

8106_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 100 8595057603332

8106_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 100 8595057655973

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

8107 - läbiviikudega karp G-49 ja klemmiliistuga S-66

kanne kirjeldus EAN
tk

8107_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 100 8595057603387

8107_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 100 8595057655980

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP40

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP40

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

G-49

G-49
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8110 - läbiviikudega karp 1611

kanne kirjeldus EAN
tk

8110_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 28 8595057603349

8110_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 28 8595057655997

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

8111 - läbiviikudega karp 1611 ja klemmiliistuga S-96

kanne kirjeldus EAN
tk

8111_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 20 8595057603394

8111_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 20 8595057656000

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

SP-96
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

1611
lk 1-57

1611
lk 1-57
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8112 - karp 

kanne kirjeldus EAN
tk

8112_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos kaanekruvidega ning markeeritud, värv - tumehall RAL 7012 1; 28 8595057603356
8112_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos kaanekruvidega ning markeeritud, värv - helehall RAL 7035 1; 28 8595057656017

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Suletud harukarp ilma sisseviikudeta.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

8117 - läbiviikudega karp 1618

kanne kirjeldus EAN
tk

8117_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 24 8595057603363

8117_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 24 8595057656024

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass

1618
lk 1-57
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8118 - läbiviikudega karp 1618 ja klemmiliistuga S-96

kanne kirjeldus EAN
tk

8118_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - tumehall RAL 7012 1; 24 8595057603400

8118_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos läbiviikude ja kaanekruvidega ja terminalidega ning markeeritud, 
värv - helehall RAL 7035 1; 24 8595057656031

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Universiaalseid kaablite ja torude läbiviike saab tellida eraldi.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

8119 - karp 

kanne kirjeldus EAN
tk

8119_LA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos kaanekruvidega ning markeeritud, värv - tumehall RAL 7012 1; 24 8595057603370
8119_KA iga harukarp on pakitud kilesse ja on koos kaanekruvidega ning markeeritud, värv - helehall RAL 7035 1; 24 8595057656048

> Paigaldamiseks keskkonda, kus on suur niiskus, tolm, keemiline ja korrosioonikindlus.
Keskkondades, kus on suurenenud mehaaniliste kahjustuste oht.

> Suletud harukarp ilma sisseviikudeta.
> Tuleklasside E või F materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

SP-96
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass

1618
lk 1-57
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8130 - karp 

kanne kirjeldus EAN
tk

8130_HA harukarbid pakitakse lahtiselt pappkastidesse, värv - valge RAL 9003 60 8595057697300
8130_KA harukarbid pakitakse lahtiselt pappkastidesse, värv - helehall RAL 7035 60 8595057619050

> Paigaldamiseks keskkondades, kus on suur niiskus ja tolm.
> Sisseviigud 16 mm ja 20 mm kaablitele või torudele vastavad standardile EN 60423.
> Võimalus paigaldada materjalidele tuletõkke klassidega A1 kuni D.

8135 - karp 

kanne kirjeldus EAN
tk

8135_HA harukarbid pakitakse lahtiselt pappkastidesse, värv - valge RAL 9003 30 8595057697317
8135_KA harukarbid pakitakse lahtiselt pappkastidesse, värv - helehall RAL 7035 30 8595057616493

> Paigaldamiseks keskkondades, kus on suur niiskus ja tolm.
> Sisseviigud 16, 20 ja 25 mm kaablitele või torudele vastavad standardile EN 60423.
> Võimalus paigaldada materjalidele tuletõkke klassidega A1 kuni D.
> Alternatiivina on harukarp saadaval ka tulekindla harukarbina, vt. kataloogi Süsteemi

tulekahju ajal funktsionaalsuse säilitamine.

TYP...
lk 1-76

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

- tarvikud

TYP...
lk 1-76

A1 - DPP -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54PE
kaas korpus

A1 - DPP -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54PE
kaas korpus

materjal temperatuuritaluvus isekustuv mehhaaniline kaitse

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse IP kaitseklass pakend

TYP0...
lk 1-77

IK06

IK06
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1

003.CS.K - IP-kaitsega harukarp

kanne kirjeldus EAN
tk

003.CS.K_KB harukarbid pakitakse lahtiselt pappkastidesse, värv - helehall RAL 7035 1; 90 8595057624658

> Varustatud kaanealuse tihendiga.
> Tuleklasside A2-D materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat alust.
> 8x väljaviiku maks. ∅ 23.

005.CS.K - IP-kaitsega harukarp

kanne kirjeldus EAN
tk

005.CS.K_KB harukarbid pakitakse lahtiselt pappkastidesse, värv - helehall RAL 7035 1; 56 8595057624665

> Varustatud kaanealuse tihendiga.
> Tuleklasside A2-D materjalidele paigaldamiseks kasuta termiliselt isoleerivat 

alust.
> 12 läbiviiku - 4x väljaviiku ∅ 21 mm; 4x väljaviiku ∅ 23 mm; 4x väljaviiku 

∅ 29 mm.

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

A1PP -5 - +60°C 750°C IP65PE
kaas korpus

A1PP -5 - +60°C 750°C IP65PE
kaas korpus

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend
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materjal temperatuuritaluvus mehhaaniline kaitse pakend

alusmaterjali tulekaitseklass IP kaitseklass mõõtmed - laius, kõrgus, sügavus

7116 B - karp koos kaanega ja kaitseklemmiga
7116 C - karp koos kaanega

kanne kirjeldus EAN
mm tk

7116 B_P16 keermestatud torude P16 sisseviik

96 x 96 x 64

1; 12 8595057604124
7116 B_M20 keermestatud torude M20 sisseviik 1; 12 8595057689527

7116 C_P16 keermestatud torude P16 sisseviik 1; 12 8595057604131
7116 C_M20 keermestatud torude M20 sisseviik 1; 12 8595057689534

> Terasest keermestatud torude või painduvate metallist kõride jaoks.
> Harukarbi külgedel on kolm keermestatud läbiviiku ja üks sisseviik. Terminal ei kuulu harukarbi komplekti.
> 7116 B: varustatud kaitseklemmiga TNS-võrkudes paigaldamiseks.
> 7116 C: ilma kaitseklemmita paigaldamiseks TNC võrkudes.

7216 B - karp koos kaanega ja kaitseklemmiga
7216 C - karp koos kaanega

kanne kirjeldus EAN
mm tk

7216 B_P16 keermestatud torude P16 sisseviik

96 x 96 x 64

1; 12 8595057604186
7216 B_M20 keermestatud torude M20 sisseviik 1; 12 8595057689541

7216 C_P16 keermestatud torude P16 sisseviik 1; 12 8595057604193
7216 C_M20 keermestatud torude M20 sisseviik 1; 12 8595057689558

> Terasest keermestatud torude või painduvate metallist kõride jaoks.
> Harukarbi külgedel on neli keermestatud läbiviiku ja üks sisseviik. Terminal ei kuulu harukarbi komplekti.
> 7216 B: varustatud kaitseklemmiga TNS-võrkudes paigaldamiseks.
> 7216 C: ilma kaitseklemmita paigaldamiseks TNC võrkudes.

6303-11
lk 1-76

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

6303-11
lk 1-76

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

P-16
lk 1-58

P-16
lk 1-58

IK10

IK10
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7121 B - karp koos kaanega ja kaitseklemmiga
7121 C - karp koos kaanega

kanne kirjeldus EAN
mm tk

7121 B_P21 keermestatud torude P21 sisseviik

120 x 120 x 76

1; 12 8595057604155
7121 B_M25 keermestatud torude M25 sisseviik 1; 12 8595057689565

7121 C_P21 keermestatud torude P21 sisseviik 1; 12 8595057604162
7121 C_M25 keermestatud torude M25 sisseviik 1; 12 8595057689572

> Terasest keermestatud torude või painduvate metallist kõride jaoks.
> Harukarbi külgedel on kolm keermestatud läbiviiku ja üks sisseviik. Terminal ei kuulu harukarbi komplekti.
> 7121 B: varustatud kaitseklemmiga TNS-võrkudes paigaldamiseks.
> 7121 C: ilma kaitseklemmita paigaldamiseks TNC võrkudes.

7221 B - karp koos kaanega ja kaitseklemmiga
7221 C - karp koos kaanega

kanne kirjeldus EAN
mm tk

7221 B_P21 keermestatud torude P21 sisseviik

120 x 120 x 76

1; 12 8595057604216
7221 B_M25 keermestatud torude M25 sisseviik 1; 12 8595057689589

7221 C_P21 keermestatud torude P21 sisseviik 1; 12 8595057604223

> Terasest keermestatud torude või painduvate metallist kõride jaoks.
> Harukarbi külgedel on neli keermestatud läbiviiku ja kolm sisseviik. Terminal ei kuulu harukarbi komplekti.
> 7221 B: varustatud kaitseklemmiga TNS-võrkudes paigaldamiseks.
> 7221 C: ilma kaitseklemmita paigaldamiseks TNC võrkudes.

6303-12
lk 1-76

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

6303-12
lk 1-76

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

materjal temperatuuritaluvus mehhaaniline kaitse pakend

alusmaterjali tulekaitseklass IP kaitseklass mõõtmed - laius, kõrgus, sügavus

P-21
lk 1-58

P-21
lk 1-58

IK10

IK10



E L E K T R I I N S TA L L AT S I O O N I K A R B I D  -  p i n n a p e a l s e d 57

1

1601 - läbiviik

kanne kirjeldus EAN
tk

1601_LB värv - tumehall 10; 900 8595057627222
1601_KB värv - helehall 10; 900 8595057656703

> 8101 ja 8102 tüüpi harukarpide jaoks.
> Sobib torudele läbimõõduga 20 mm.
> Väljaulatuvate osade eemaldamisel on see ette nähtud maksimaalsete kaablite jaoks.

Läbimõõt 16 mm.

PVC -5 - +60°C 30 sec.

1611; 1618 - läbiviik

kanne kirjeldus
A B

EAN
mm mm tk

1611_KB värv - helehall
40 27

7; 672 8595057656710
1611_LB värv - hall 7; 672 8595057629325

1618_KB värv - helehall
48 29

7; 504 8595057656727
1618_LB värv - hall 7; 504 8595057629332

> Kaablite ja torude sisseviigud on märgistatud järk-järgult.
> Läbiviik 1611: 8110 ja 8111 tüüpi harukarpide jaoks 16, 25, 32 läbimõõduga torudele.
> Läbiviik 1618: 8117 ja 8118 tüüpi harukarpide jaoks 16, 25, 32, 40 läbimõõduga 

torudele.

PVC -5 - +60°C 30 sec.

materjal isekustuv

temperatuuritaluvus pakend
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1

P-16; P-21 - tihenduskork

kanne kirjeldus EAN
tk

P-16_XX tihenduskork P16 keermestatud ja tihendiga 10; 500 8595057632660
P-21_XX tihenduskork P21 keermestatud ja tihendiga 10; 400 8595057632677

> P-16: metallharukarpide 7116 ja 7216 kasutamata sisseviikude tihendamiseks.
> P-21: metallharukarpide 7121 ja 7221 kasutamata sisseviikude tihendamiseks.

materjal pakend

temperatuuritaluvus

AL -25 - +70°C
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1

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks pliivabast materjalist

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) halogeenivaba materjal pakend

KU 68-1901HF - universaalne karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KU 68-1901HF_FA pakendatud kilesse koos kruvidega ja markeeritult 10; 100 8595057633957

> Võimalus ühendada harukarbid järjestikku vahekaugusega (tsentrite) 71 mm.
> Soovitatav on ühendada kuni kolm harukarpi järjestikku.
> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse 

järele.

KP 68/2HF - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 68/2HF_FA pakendatud kilesse koos kruvidega ja markeeritult 10; 150 8595057634923

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.

S-66
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec. 71

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec.

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lk 1-79

ZV 68 
lk 1-68

V 68HF
lk 1-62

V 68HF
lk 1-62

TYP0...
lk 1-77

ZV 68 
lk 1-68
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KU 68 LA/1HF - universaalne karp paigaldamiseks őőnsatesse seintesse

kanne kirjeldus EAN
tk

KU 68 LA/1HF_FA universiaalsed harukarbid on koos saedmekruvide ja kipsikõrvadega pakendatud lahtiselt pappkasti 90 8595057633964

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Kuni laovarude lõppemiseni.

KOM 97HF - karp koos kaanega KO 97 V/1 HF

kanne kirjeldus EAN
tk

KOM 97HF_FA harukarbid ja kaaned on lahtiselt pakendatud pappkasti 40 8595057635012

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Kaane KO 97 V/1HF saab tellida eraldi.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks pliivabast materjalist

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec.

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec.

S-66
lk 1-75

TYP0...
lk 1-77

- tarvikud - abivahendid

S-96
lk 1-75

SP-96
lk 1-75

- tarvikud

TYP0...
lk 1-77

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

ZV 97
lk 1-68
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1

materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks pliivabast materjalist

KU 68 LD/1HF - universaalne karp paigaldamiseks őőnsatesse seintesse

kanne kirjeldus EAN
tk

KU 68 LD/1HF_HA universiaalsed karbid koos kipsikinnitus kõrvadega ja seadmekruvidega 90 8595568910585

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Sisseviigud on pehmest materjalist.
> Kaabli paigaldamine toimub membraani perforeerimise teel terava tööriistaga (nt. 

kruvikeeraja) ja seejärel kaabli sisestamisega läbi membraani.
> Õhukindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või toru puhul.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> Hoiab ära õhuvoolu harukarbi paigaldusava kaudu.
> Paigaldamisel ei ole vaja harukarpi kipsplaadi serva külge kinnitada.

KP 64/LD HF - seadmekarp paigaldamiseks őőnsatesse seintesse

kanne kirjeldus EAN
tk

KP 64/LD HF_HA universiaalsed karbid koos kipsikinnitus kõrvadega ja seadmekruvidega 100 8595568910578

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Sisseviigud on pehmest materjalist.
> Kaabli paigaldamine toimub membraani perforeerimise teel terava tööriistaga (nt. kruvikeeraja) 

ja seejärel kaabli sisestamisega läbi membraani.
> Õhukindlus on tagatud ka sisestatud kaabli või toru puhul.
> Kinnituskruvid on lihtsama paigalduse nimel loodud kolme keermega.
> Hoiab ära õhuvoolu harukarbi paigaldusava kaudu.
> Paigaldamisel ei ole vaja harukarpi kipsplaadi serva külge kinnitada.

A1 - FPP -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68HF
lk 1-62

S-66
lk 1-75

- tarvikud - abivahendid

TYP0...
lk 1-77

VDS 68
Æ 73,5 mm

lk 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm

lk 1-78

- tarvikud - abivahendid

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm

lk 1-79

A1 - FPP -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68HF
lk 1-62

TYP0...
lk 1-77
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V 68HF - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

V 68HF_HB kaaned pakendatakse 10 tk. kaupa kilesse, värv - valge RAL 9003 10; 100 8595057634114

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Kaas kinnitatakse harukarbi külge kruvidega vahekaugusega 60 mm.

A1 - FPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal
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LK 80X28 2ZKHF - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 2ZKHF_HB seadmekarbid pakitakse 10tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 100 8595057634138

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Seadmekarp on mõeldud ABB mudelite Classic või Swing seadmete paigaldamise 

jaoks suurema sügavusega.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage termilist 

isolatsioonialust.

- tarvikud

LK 80X28R/1HF - seadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28R/1HF_HB seadmekarbid pakitakse 10tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 120 8595057634121

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Seadmekarp on mõeldud ABB mudelite Classic või Swing seadmete paigaldamise jaoks

suurema sügavusega - välja arvatud väike kahekordne pistikupesa.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage termilist isolatsioonialust.

- tarvikud

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

PI 80R
lk 1-74

TYP0...
lk 1-77

TYP0...
lk 1-77

PI80 2ZK
lk 1-72
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- tarvikud

- tarvikud

LK 80X28 THF - seadmekarp

LK 80X28 2ZTHF - seadmekarp

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Kavandatud Tango seeria seadmete jaoks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage termilist isolatsioonialust.

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 2ZTHF_HB seadmekarbid pakitakse 10tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 80 8595057634145

> Kasutatakse ruumides, kus on suurenenud vajadus inimeste ja vara kaitse järele.
> Kavandatud ABB seeria Tango- topeltpistikupesade suure süvistatavuse 

sügavuse jaoks.
> Seadmekarpide paigaldamiseks tuleklassides E või F kasutage termilist 

isolatsioonialust.

TYP0...
lk 1-77

PI 80T
lk 1-74

TYP0...
lk 1-77

PI 802ZT
lk 1-74

kanne kirjeldus EAN
tk

LK 80X28 THF_HB seadmekarbid pakitakse 10tk. kaupa kilesse koos kruvidega 10; 100 8595057633995
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KO 68 - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 68_HB kaaned pakitakse kotti ja asetatakse pappkasti 100 8595057600539

> Harukarpide KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903 ja KPM 64/LU katmiseks.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KO 97 V - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 97 V_HB kaaned pakitakse kotti ja asetatakse pappkasti 40 8595057600546

> Jaotus- ja ühenduskarpide KO 97/5, KR 97/5 ja KOM 97 katmiseks.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KO 97 V/1 - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

KO 97 V/1_HB kaaned pakitakse kotti ja asetatakse pappkasti 40 8595057612983

> Jaotus- ja ühenduskarpide katmiseks KO 97/5, KO 97/L, KR 97/5, KR 97/L, KOM 97 ja
KOM 97/L.

> Kaas on varustatud servaga, mis võimaldab paigaldada juhtmekarpe betoon või 
õõnesseina.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

TN... - kruviühenduste pikendus

kanne kirjeldus EAN
tk

TN 68_KB karpidele KU 68-1901, 1902, 1903 a KPM 64/LU, värv - hall 10; 800 8595057698512
TN 97_HB karpidele KO 97/5, KR 97/5, KOM 97, KO 97/L, KR 97/L, KOM 97/LU, värv - valge 10; 800 8595057698529

> Võimaldab teha ühendusi sügavamal, karpides, mis on sügavad, ja kohtades kus 
ühenduste tegemiseks on vähe ruumi.

> Kruviühenduse saab teha vajalikku pikkusega.
> Lisaseadme paigaldamisel kasutatakse 71 mm vahekauguse mõõtmiseks seadmega 

koos olevat joonlauda.
> Kruviühendusi saab kasutada kaabliosade gabariidi tuvastamiseks.
> 1 komplekt sisaldab 6 reguleeritavat tihvti.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

V 68_NA kaaned pakendatakse koos paigalduskruvidega 60 mm vahemiku jaoks 100; 400 8595057600577

> Kaas kinnitatakse harukarbi külge kruvidega, 60 mm vahekaugusega.
> Harukarpide KP 67, KP 68, KPR 68, KUH 1, KPM 64 ja KI 68 jaoks.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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VKP 64/2L - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

VKP 64/2L_HB karpidele KP 64/2, KP 64/2L 10; 450 8595057655164

> Kahe ühendatud KP 67/2 või KP 67/3 karpide katmiseks 71 mm 
vahekaugusega, või kahekordsete KP 64/2 ja KP 64/2L harukarpide katmiseks.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

Kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

V 100 E_HB karpidele KO 100 E 10; 100 8595057617353
V 110 L_HB karpidele KO 110/L 10; 120 8595057612129
KO 100 V_HB karpidele KO 100 10; 140 8595057600515
KO 125 V_HB karpidele KO 125 10; 130 8595057600522
V 125/1_HB karpidele KO 125 E a KO 125/1L 10; 180 8595057668669
KT 250 V_HB karpidele KT 250 5; 35 8595057600553
VKT 250/L_HB karpidele KT 250/1 a KT 250/L 5; 45 8595057669147

> Värv - valge.
> Paigalduskruvid tuleb osta eraldi.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

ZV 68; ZV 97 - krohvimiskaan

kanne kirjeldus EAN
tk

ZV 68_AB harukarpidele sarjast KU, KP 68, KBV-1 10; 400 8595057600591
ZV 97_AB harukarpidele sarjast KO, KR 97 10; 220 8595057600607

> Enne krohvimise alustamist paigaldatakse kaas harukarpidesse;
pärast krohvi tahkumist saab kaane eemaldada.

> Värv - apelsini.

PE -30 - +70°C

VLK 80 - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

VLK 80_HB pakitud kilesse 10; 340 8595057616417

> Kaas kaablikarbiku harukarpidele LK 80/1, 2, 3 ja LK 80X28/1.
> Kruvid ei kuulu komplekti.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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VLK 80/R - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

VLK 80/R_HB pakitud kilesse 10; 380 8595057616325

> Kaas kaablikarbikute harukarpidele LK 80R/1, LK80R/2, LK 80R/3 ja LK 80X20R/1,
LK 80X28R/1, LK 80X28 2R.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/2R - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

VLK 80/2R_HB pakitud kilesse 10; 560 8595057614451

> Kaas kaablikarbikute harukarpi LK 80X28 2R topeltpistikupesa paigaldamisel.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

VLK 80/T - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

VLK 80/T_HB pakitud kilesse 10; 420 8595057610880

> Kaas kaablikarbiku harukarpidele LK 80X16 T ja LK 80X28 T.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

NR 80/R - kõrgendusraam

kanne kirjeldus EAN
tk

NR 80/R_HB pakitud kilesse 10; 240 8595057615823

> Classic ja Swing sarja seadmete paigaldussügavuse suurendamise jaoks.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NRT - kõrgendusraam

kanne kirjeldus EAN
tk

NRT_HB pakitud kilesse 10; 300 8595057615755

> Kaablikanali harukarpide LK 80X16 T ja LK 80X28 T jaoks.
> Tango seeria seadmete paigaldamiseks harukarpidesse.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.



E L E K T R I I N S TA L L AT S I O O N I K A R B I D  -  t a r v i k u d 71

1

NR 2ZT - kõrgendusraam

kanne kirjeldus EAN
tk

NR 2ZT_HB pakitud kilesse 10; 200 8595057615779

> Kaablikarbiku harukarpide LK 80X28 2ZT, Tango seeria topeltpistikupesade all.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NR 68/6; NR 68/10 - kõrgendusraam

kanne kirjeldus EAN
tk

NR 68/6_ZB pakitud kilesse, kõrgus 6 mm 10; 750 8595057619036
NR 68/10_ZB pakitud kilesse, kõrgus 10 mm 10; 420 8595057619043

> KU, KP ja KUH sarja harukarbid, mille serv jääb pealekrohvimist või plaatimist tasapinast
allapoole.

> Võib kasutada ka harukarpidel seadmete kombineeritud variantidel KP 64/2, 3, 4, 5.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materjal temperatuuritaluvus isekustuv vahekaugus (tsentrite)

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend
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DR18 - vahekauguse suurendaja

kanne kirjeldus EAN
tk

DR18_HB pakitud kilesse 10; 1800 8595057612570

> Harukarpide KP 67/2, KP 67/3 vahekauguste suurendamiseks kuni 10 mm.
> Üksikute raamide kõrval asuvate seadmete paigaldamiseks.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.

DR42 - vahekauguse suurendaja

kanne kirjeldus EAN
tk

DR42_HB pakitud kilesse 250; 500 8595057600508

> Harukarpide KP 67X67 paigaldamise vahekauguse suurendamiseks kuni 12 mm (kuni 
83 mm tsentritevahekaugus).

> ABB toodetud seeriate Classic, Tango, Swing, Time seadmete paigaldamiseks.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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SKLD 2 - KUL karbi liitmine

kanne kirjeldus EAN
tk

SKLD 2_NB pakitud 10 tk plaadina, üks plaat sisaldab 10 tk sidemeid 10 8595568930828

> Ühendusklemm KUL 68-45 / LD karpidele.
> 1 tk sisaldab 10 tk.
> 71 mm kauguse mõõtmiseks kasutatakse suletud joonlauda.
> Kaabliribade tuvastamiseks saab kasutada joonlaudurit.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.850°C

materjal temperatuuritaluvus isekustuv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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materjal pakend

alusmaterjali tulekaitseklass

Termiline isolatsioonialus

kanne kirjeldus EAN
tk

PI 80R_XX karpidele LK 80/…, LK 80X28/1, LK 80R/…, LK 80X...R/1, LK 80X28 2R 10; 40 8595057614697
PI 80T_XX karpidele LK 80X16 T, LK 80X28 T 10; 40 8595057614703
PI 80 2ZK_XX karpidele LK 80X28 2ZK 10; 40 8595057614727

PI 80 2ZT_XX harukarpidele LK 80X28 2ZT, harukarbile LK 80X28 2T, tuleb kasutada kahte alust ja kohandada seda harukarbi
suurusega 10; 40 8595057614710

> Asbestivaba, kahjutu materjal.
> Alus suurendab soojustakistust, kui harukarbid paigaldatakse tuleohtlikele pindadele.
> Vastab juhtmestiku ja seadmete kujule.
> Aluse paksus on 5 mm.

CEMVIN A1 - F

Kinnituskruvid

kanne kirjeldus EAN
tk

2.9X13V_ZNCR paigaldamiseks harukarpides KU, KP, poolringikujuline ristpea 50; 4000 8595057619371
2.9X13Z_ZNCR kaante, nt V 68, ristpeakruvi tihendiga 50; 4000 8595057619388
2.9X16_ZNCR terminalide S-66, S-96, SP-96 kinnitamiseks 50; 3000 8595057619395
2.9X22_ZNCR kõrgendusraamide NRT, NR 2ZT, NR 80/R paigaldamiseks 50; 2500 8595057619401
3.0X16_ZNCR paigaldusseadmete kinnitamiseks betooni sisse paigaldatavatele harukarpidele 50; 3000 8595057619418
M3X40-3CH_ZNCR harukarpide paigaldamisel õõnsatesse seintele kiirendab kolmikkeere oluliselt harukarbi paigaldamist 50; 1000 8595057651470
M3X45-3CH_ZNCR õõnesseina harukarpide KPR 68/L, KO 97/L, KR 97/L kinnitamise kiirendamiseks on kruvidel kolmekordnekeere 50; 1000 8595057651487
MP3-3CH_ZNCR õõnesseina harukarpide kinnitamise kiirendamiseks on kruvidel kolmekordne keere. Sobib ka kipsplaati 50; 3000 8595057651494
PATKA CR_KA plastist klapp õõnesseintele 50; 1800 8595568930996
3X20V-2CH_ZNCR instrumendi kruvid membraankarpidele õõnesseintele 50; 2100 8595568930972
3X35V-2CH_ZNCR paigalduspolt membraani õõnes seintele 50; 1500 8595568930989

> Kinnitusmaterjal (iespuuruvkruvi), mida kasutatakse harukarpides.
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

SP-96 - klemmiliistud

kanne kirjeldus EAN
tk

SP-96_FB pakitud kilesse 10; 180 8595057614758

> Mõeldud jaotuskarpidele, mille kinnitusvahemik on 86 mm (KR 97, KR 97/5, KR 97/L).
> Viis erinevat külge,kuhu saab ühendada kuni 4 juhet 4 mm2 ristlõikega.
> Pinge kuni 500 V.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.

S-66 - klemmiliistud

kanne kirjeldus EAN
tk

S-66_FB pakitud kilesse 10; 160 8595057614734

> Mõeldud universaalsed ja instrumendikaardid, mille fikseerimisvahemik on 60 mm 
(nt. KU 68 ... jne).

> Neli erinevat külge,kuhu saab ühendada kuni 3 juhet 4 mm2 ristlõikega.
> Pinge kuni 400 V.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.

S-96 - klemmiliistud

kanne kirjeldus EAN
tk

S-96_FB pakitud kilesse 10; 120 8595057614741

> Mõeldud jaotuskarbidele, mille paigaldamisvahemik on 86 mm (KR 97, KR 97/5, 
KR 97/L).

> Neli erinevat külge,kuhu saab ühendada kuni 4 juhet 4 mm2 ristlõikega.
> Pinge kuni 500 V.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.
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6303-... - klemmiliistud

kanne kirjeldus EAN
tk

6303-11_FB pakendatud lahtiselt pappkasti, ette nähtud paigaldamiseks metallharukarpidesse 7116 ja 7216 12 8595057644953
6303-12_FB pakendatud lahtiselt pappkasti, ette nähtud paigaldamiseks metallharukarpidesse 7121 ja 7221 12 8595057644960

> 6303-11: neli eraldi välja kuni 2x kolme ja 2x nelja juhtme ristlõikega kuni 4 mm2 ühendamiseks.
> 6303-12: neli eraldi välja kuni viie juhtme, ristlõikega kuni 4 mm2 ühendamiseks.
> Pinge kuni 500 V.
> Kui kasutate klemmiplokki koos kaitseklemmiga, tuleb maandühendus eemaldada.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.

TYP... - riviklemm

kanne kirjeldus EAN
mm tk mm2 A tk

TYP210_FA packed in cardboard, värv - must
12 x 16 x 95 12 2,5 24

100 8595057613539
TYP210_HA packed in cardboard, värv - valge 100 8595057614321

TYP310_FA packed in cardboard, värv - must
17 x 18 x 107 12 4 32

100 8595057613553
TYP310_HA packed in cardboard, värv - valge 100 8595057614345

TYP412_FA packed in cardboard, värv - must
17 x 19 x 119 12 6 41

100 8595057613577
TYP412_HA packed in cardboard, värv - valge 100 8595057614369

TYP512_FA packed in cardboard, värv - must
21 x 21 x 142 12 10 57

100 8595057613591
TYP512_HA packed in cardboard, värv - valge 100 8595057614383

TYP612_FA packed in cardboard, värv - must
22 x 22 x 154 12 16 76

50 8595057613607
TYP612_HA packed in cardboard, värv - valge 100 8595057614390

> Pinge kuni 500 V.

A1 - FPA6 -25 - +85°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv juhtmete arv x ristlőike pindala (mm2), voolukoormus (A) pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal mõõtmed - laius, kõrgus, sügavus
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EPS 2 - potensiaaliühtlustus klemmliistud

> Kasutatakse potensiaalide ühtlustamiseks vastavalt ČSN 1-35 2000-4-41.
> Ühtlustamine.
> Kasutatakse ainult nullpotentsiaali ühendamiseks, seda ei saa kasutada faaside ühendamiseks jne.
> Potensiaaliühtlustus karbis KO 125 E - on spetsiaalselt paigaldatud.
> Võimalus paigaldada ka harukarpides KT 250/1 ja KT 250/L.

A1 - FPA6 -30 - +105°C 850°C 30 sec.

kanne kirjeldus EAN
max. mõõtmed (mm) tk mm2 tk

EPS 2_XX without kaas
126 x 60 x 50 (62 paigaldatud kruvidega)

4
6
2
1

2,5 - 6
4 - 16

10 - 95
30 x 4 (lint)

1 8595057618374

EPS 2_X1 with kaas 1 8595057687806

EPS 3 - potensiaaliühtlustus klemmliistud

> Kasutatakse potensiaalide ühtlustamiseks vastavalt ČSN 1-35 2000-4-41.
> Ühtlustamine.
> Kasutatakse ainult nullpotentsiaali ühendamiseks, seda ei saa kasutada faaside ühendamiseks jne.
> Võib kasutada harukarbis KO 100 E.

A1 - FPA6 -25 - +55°C 850°C 30 sec.

kanne kirjeldus EAN
max. mõõtmed (mm) tk mm2 tk

EPS 3_XX without kaas 104 x 60 x 40 (48 paigaldatud kruvidega) 8
6

0,75 - 10
1,5 - 16 1 8595057668676

TYP... - kruvita klemm

kanne kirjeldus EAN
mm tk mm2 tk

TYP015_XX hall/läbipaistev 2,5 x 9,5 x 9,5 5 1,0 - 2,5 100 8595057613614
TYP016_XX apelsini/läbipaistev 13,5 x 9,5 x 9,5 3 1,0 - 2,5 100 8595057613621
TYP017_XX punane/läbipaistev 10,5 x 9,5 x 9,5 2 1,0 - 2,5 100 8595057613638
TYP018_XX kollane/läbipaistev 17,2 x 9,5 x 9,5 4 1,0 - 2,5 100 8595057613645

> Maksimaalne voolutugevus 24 A.
> Klemmid on mõeldud Cu-juhtmete ühendamiseks.
> Sobilikud juhtmetele ristlõikega 1,0 mm2 kuni 2,5 mm2.
> Pinge kuni 450 V.
> Värv -kodeeriv triip.

PA -40 - +110°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse juhtmete arv x ristlőike pindala (mm2), voolukoormus (A)

ilma kaaneta

kaanega
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VPTU - universaalne hoidik

kanne EAN
mm tk

VPTU_XX 6 1 8595057616141

> Kombineerides teiste komponentidega, kasutatakse seda puurmasinas.
> Puurimismasina minimaalne läbimõõt on 11 mm.

VPT... - frees

kanne EAN
mm tk

VPT 40_XX 40 1 8595057616097
VPT 64_XX 68 1 8595057616103
VPT 68_XX 73,5 1 8595057616110
VPT 79_XX 79,5 1 8595057616127
VPT 97_XX 103,5 1 8595057616134

> Kipsplaadiga tehtud õõnesseintele mõeldud harukarpide paigaldamiseks täpsetele aukudele.
> Freesi läbimõõt on sobiv vastava läbimõõduga harukarpide jaoks.

freesitud (puuritud) ava läbimõõt (mm)

pakend

universaalne
hoidik frees

karpidele
VPTU VPT 40 VPT 64 VPT 68 VPT 79 VPT 97

X X KT 250/L, KO 110/L, KO 125/1L
X X KO 97/L, KR 97/L, KOM 97/LU

X X KUL 68-45/LD, KUL 68-45/LD2, KU 68 LD/1HF, KUH 1/L, KPR 68/71L, 
KPRL 68-70/LD, KU 68/71L1, KPM 64/LU, KU 68 LA/1HF

X X KP 64/LD, KPRL 64-40/LD, KPL 64-50/2LD, KPL 64-50/3LD, KP 64/4L, KP 64/5L, 
KP 64/LD HF

X X KI 68 L/1

Detailid puuri/freesi kokkupanemiseks
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VDS 68 - puurfrees

kanne EAN detailid puuri/freesi
kokkupanemiseks karpidele

mm tk

VDS 68_XX 73,5 1 8595057658967 VPTU + VPT 68 KPM 64/LU, KU 68 LA/1HF, KUL 68-45/LD, KUL 68-45/LD2, KUH 1/L, 
KU 68 LD/1HF, KPR 68/71L, KU 68/71L1, KPRL 68-70/LD, 

> Kõige tavalisematele harukarpidele sobiv komplekt.
> Sobib padrunisse, mille miinimum on 11 mm.

freesitud (puuritud) ava läbimõõt (mm)

pakend

FR 68 SDS - müüritise frees (löögita puurimiseks)

kanne EAN
mm tk

FR 68 SDS_XX 80 1 8595057615915

> Müürituse frees, mis on ette nähtud klinkimata või gaseeritud tsemendist ilma löögita puurimiseks.
> SDS pluss kinnitamissüsteem.
> Harukarpide KU 68, KP 68 ja KP 64/ ... jaoks.
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KOPOBOX MINI B - mitmeotstarbelise seadmekilbi konfiguratsioon

kanne kirjeldus EAN
tk

KOPOBOX MINI B_HB nähtavate detailide värv (kaan + raam) - valge RAL 9003 1 8595568920065
KOPOBOX MINI B_KB nähtavate detailide värv (kaan + raam) - helehall RAL 7035 1 8595568920072

> Täielikud konfiguratsiooni mõõtmed: 175 x 80 x 68 mm.
> Kilbid on ette nähtud põrandasse või betoonpõrandasse süvispaigalduseks.
> Enne monteerimispaneeli paigaldamist on vaja paigaldada kaugusrööp, mis on samas

suuruses kipsi paksusega.
> Subgrade koonduskast pannakse kipsi õmblusesse. Valmistamise ajal KOPOBOX MINI

kasti raami tagakülg on koondatud kasti.
> Kilp võimaldab paigaldada moodulseadmeid 3 tk 45x45 või 6 tk 22,5x45 või nende

kombinatsiooni.
> Sobilik QUADRO toodetele (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete jaoks. Saab

paigaldada ka ABB, Legrand, PEHA, Simon connect, Schneider Electric Altira tehtud 
moodulseadmeid. 

> Max. koormus: 1000 N (kaane + raam) kogupinnale.

A1 - FPC-ABS -5 - +60°C 850°C 30 sec. IP20

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend

KOPOBOX MINI L - mitmeotstarbelise seadmekilbi konfiguratsioon

kanne kirjeldus EAN
tk

KOPOBOX MINI L_HB nähtavate detailide värv (kaan + raam) - valge RAL 9003 1 8595568920041
KOPOBOX MINI L_KB nähtavate detailide värv (kaan + raam) - helehall RAL 7035 1 8595568920058
KOPOBOX MINI L_N1B nähtavate detailide värv (kaan + raam) - titaan, soovi korral 1 8595568921895

> Täielikud konfiguratsiooni mõõtmed: 175 x 80 x 75 mm.
> Süvisava suurus: 163 x 67 mm.
> Kilp on ette nähtud mööbli, õõnesseinte või sisse paigalduseks või 

topeltpõrandasse.
> Kilpi KOPOBOX MINI L on võimalik süvistada laudadele paksusega 9 kuni 38 mm.
> Fikseerimisklemmide abil saab kiire montaazi.
> Kilbi põhjas on võimalik kaableid fikseerida kindlalt paigale.
> KOPOBOX MINI L võimaldab paigaldada moodulseadmeid 3 tk 45x45 või 6 tk 

22,5x45 või nende kombinatsioone.
> Sobilik QUADRO toodetele (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete jaoks. 

Saab paigaldada ka ABB, Legrand, PEHA, Simon connect, Schneider Electric Altira 
tehtud moodulseadmeid. 

A1 - FPC-ABS -5 - +60°C 850°C 30 sec. IP20

kokkupanek:

kokkupanek:
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend

KOPOBOX MINI P - mitmeotstarbelise seadmekilbi konfiguratsioon

kanne kirjeldus EAN
tk

KOPOBOX MINI P_HB nähtavate detailide värv (kaan + raam) - valge RAL 9003 1 8595568920089

> Täielikud konfiguratsiooni mõõtmed: 175 x 80 x 50 mm.
> Parapetikanalites PK 110X70 D ja PK 110X70 D HF saab kasutada.
> Kilbi põhjas on võimalik kaableid fikseerida kindlalt paigale.
> KOPOBOX MINI P võimaldab paigaldada moodulseadmeid 3 tk 45x45 või 6 tk 

22,5x45 või nende kombinatsioone.
> Sobilik QUADRO toodetele (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete jaoks. 

Saab paigaldada ka ABB, Legrand, PEHA, Simon connect, Schneider Electric 
Altira tehtud moodulseadmeid. 

A1 - FPC-ABS -5 - +60°C 850°C 30 sec. IP20

kokkupanek:
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põrandakarbi raam
KOPOBOX 57

põrandakarp
KUP 57
KUP 80

KUP 80, on mõeldud 45 x 45 mm suuruste moodulseadmete paigaldamiseks.
Tugevdusdetaile (mis on mõeldud paigaldamisel kahekordsesse põrandasse)
raami KOPOBOX 57 paigaldamisel karpi KUP ei kasutata.

KOBOBOX 57 paigaldamine:
Põrandakarpi KUP 57 kasutatakse 57–75 mm paksuse betoonikihi puhul, põran-
dakarpi KUP 80 aga 80–95 mm paksuse betoonikihi puhul. Karp tuleb kinnitada
alusmaterjali külge. Karbi kõrgust saab muuta kõrgendusdetaili kruvide abil
vahemikus 57 kuni 75 mm (KUP 57) või 80 kuni 95 mm (KUP 80).

Kui betoonikihi paksus ületab 75 mm (KUP 57) vői 95 mm (KUP 80), siis tuleb
kasutada neljaosalist rihtimiskomplekti SN, mis kinnitatakse alusmaterjali külge.
Nivelleerimine võimaldab tõsta betooni kõrgust kuni 35 mm.
Universaalsed KUP kastid on ette nähtud el. torud või põrandakanalid PUK 38X150
S1 paigaldamise jaoks. Betooni sissetungimise takistamiseks tuleb sisendavad ja
kőrgendusdetail tihendada silikooniga.

Betoneerimise ajal on vaja kasutada plaati (KUP pakendi osa), mis välistab betooni
sattumise karpi. Peale betooni kuivamist eemaldada KUP plaat ja kinnitada raam
KOPOBOX karbi KUP külge kasutades kruve 3,9x13. Kõrgema põrandakatte puhul
kasutada kruve 3,9x19. KOPOBOX 57 raami sisse saab installeerida erinevaid
seadmeid ja moodulseadmeid vastavalt omaniku soovile.
KOPOBOX 57 on mőeldud eelkőige sirgete pistikutega kaablite ühendamiseks.
Nurga all asuvate pistikutega kaablite kasutamine on vőimalik, kuid piiratud.
Seadmete toiteplokkide kasutamine on piiratud nende suurusega.
Sobilik QUADRO toodetele (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete jaoks.
Saab paigaldada ka ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric
Altira tehtud moodulseadmeid.
Pőrandaraami kaas on mőeldud kuni 7 mm paksuse pőrandakatte jaoks. 
Arvestades IP30 kaitseastet, pole sobilik niiske põrandapuhastusmasinaga. 
Soovitatavad põrandakatted on vaibad või ujuvad puidust põrandad.

Põrandakarpide KOPOBOX maksimaalne koormus on 1500 N.
Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

KOPOBOX 57 - põrandapaneeli komplekt 6 moodulseadme jaoks - kasutada betoonpõrandas

kokkupanek:

KOPOBOX® 57 - põrandakarbi raam 

kanne kirjeldus EAN
tk

KOPOBOX 57_LB värv - tumehall RAL 7012 1 8595057690721

> Mőeldud paigaldamiseks universaalsele pőrandakarbile KUP 57 vői KUP 80.
> Sobilik QUADRO toodetele (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete jaoks. Saab 

paigaldada ka ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira tehtud 
moodulseadmeid.

> Kaane tugevdamine lehe abil tagab selle kõrge mehaanilise vastupidavuse, säilitades samal 
ajal võimaluse lisada viimane põrandakate maksimaalse kõrgusega. 7 mm.

> Kaanel on kaks pööratavat klappi, mis vőimaldavad kaablite karbist väljatoomise.
> Komplektis on kruvid raami kinnitamiseks pőrandakarpi KUP.
> Toodet KOPOBOX tarnitakse standardselt hallis värvitoonis. Tellimisel üle 500 tk on vőimalik 

valida teine toon RAL värvikaardilt (ei kehti seadmekandurite kohta).
> Raami kasutatakse eraldi topeltpõrandate jaoks, mille paksus on 10-40 mm põrandasse paigaldamiseks ankrutega. Karbi 

suurus 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

- tarvikud

QD
lk 2-50

QP, QS
lk 2-49

rihti-
miskomplekt SN

põrandakarp
KUP 57
KUP 80

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend
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KUP - universaalne põrandakarp

kanne
A

kirjeldus EAN
mm tk

KUP 57_FB 57 - 75 värv - must 1 8595057690745
KUP 80_FB 80 - 95 värv - must 1 8595057690752

> Kast on mõeldud betoonpõrandatele. Pärast betoonisegu kõvenemist paigaldatakse 
põrandaplaat KOPOBOX.

> KUP 57 on mõeldud betoonikihile 57-75 mm. KUP 80 on mõeldud betoonikihile 80-95 mm.
Karbi soovitud kõrgust saab reguleerida tõstes sisemiste kruvidegakarbi nurki. 

> SN-nivelleerimisseadmega on võimalik suurendada betoneerimiseks kuni 35 mm kõrgust.
> Kast on ette nähtud install.torude ja PUK-korruste kanalite ühendamiseks.
> Pakend sisaldab kaaneplaati, mis takistab betooni valgumist karpi.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

SN - rihtimiskomplekt

kanne kirjeldus EAN
tk

SN_XX pakend sisaldab 4 tükki - kõigi karbi nurkade jaoks 1; 90 8595057690844

> Kalde valamise korral universaalse karpi KUP 57 või KUP 80 täpse kõrguse 
seadminebetoonipőrandatesse paigaldatavate komplektidega. See võimaldab tõsta betooni kõrgust kuni
35 mm võrra.

> Betooni sisenemise vältimiseks kinnitage karp M6-mutritega, mis on pakendis.
> Tasanduskomplekt sisaldab 4 reguleeritavat elementi (KUP kasti igas nurgas).
> Kinnituskruvi, mis võimaldab mugavalt ja täpselt reguleerida kõrgust.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal
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KOPOBOX® 80 - põrandakarbi raam 

kanne kirjeldus EAN
tk

KOPOBOX 80_LB värv - tumehall RAL 7012 1 8595057690738

> Designed for installation into the universal floor box KUP 80.
> KPP 80 seadmekarpide (maksimaalselt 2 tk) ja PP 80/3 paigaldusplaadi 

kasutaminevõimaldab standardsete seadmete kokkupanekut (max 6 tk); PP 80/45 
seadmeplaatidegavõimaldab QUADRO modulaarsete seadmete (max 8 tk - lk 2-49) või 
seadmete kokkupanekutühilduva konstruktsiooniga, nt ABB, PEHA, Legrand, OBO 
Bettermanni tehtudSchneider Electric Altira.

> Kaane tugevdamine lehe abil tagab selle kõrge mehaanilise vastupidavuse, säilitades samal 
ajal võimaluse lisada viimane põrandakate maksimaalse kõrgusega. 7 mm.

> Kaanel on kaks pööratavat klappi, mis vőimaldavad kaablite karbist väljatoomise.
> Komplektis on kruvid raami kinnitamiseks pőrandakarpi KUP.
> Toodet KOPOBOX tarnitakse standardselt hallis värvitoonis. Tellimisel üle 500 tk on vőimalik valida teine toon RAL 

värvikaardilt (ei kehti seadmekandurite kohta).
> Raami kasutatakse eraldi topeltpõrandate jaoks, mille paksus on 10-40 mm, põrandasse paigaldamiseks ankrute abil. 

Karbi suurus 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend

- tarvikud

QD
lk 2-50

QP, QS
lk 2-49

KPP 80
lk 1-85

PP 80/45/6
lk 1-89

PP 80/..
lk 1-85

Täielik põrandakarbi komplekt, mis sisaldab tooteid KOPOBOX 80 ja KUP 80, on
mõeldud klassikaliste ja moodulseadmete paigaldamiseks. Paigaldatavate
seadmete tüübi valik sõltub seadmealuse tüübist. Tugevdusdetaile (mis on
mõeldud paigaldamisel kahekordsesse põrandasse) raami KOPOBOX 80
paigaldamisel karpi KUP 80 ei kasutata.

KOBOBOX 80 paigaldamine:
Põrandakarpi KUP 80 kasutatakse 80–95 mm paksuse betoonikihi puhul Karp
tuleb kinnitada alusmaterjali külge. Karbi kõrgust saab muuta kõrgendusdetaili
kruvide abil vahemikus 80 kuni 95 mm.
Kui betoonikihi paksus ületab 95 mm, siis tuleb kasutada neljaosalist
rihtimiskomplekti SN, mis kinnitatakse alusmaterjali külge. Nivelleerimine
võimaldab tõsta betooni kõrgust kuni 35 mm.
Universaalsed KUP kastid on ette nähtud el. torud või põrandakanalid PUK 38X150
S1 paigaldamise jaoks. Betooni sissetungimise takistamiseks tuleb sisendavad ja
kõrgendusdetail tihendada silikooniga.
Betoneerimise ajal tuleb kasutada katteplaati (kuulub KUP 80 komplekti), et karp
betooni täis ei valguks. Pärast betooni kuivamist ja katteplaadi eemaldamist
asetatakse põrandakarbile KUP 80 raam KOPOBOX 80. Seejärel asetatakse raami
seadmekarbid KPP 80. Sõltuvalt paigaldatavate seadmete tüübist varustatakse
karp sobivat tüüpi seadmealusega PP 80.

Moodulseadmed (max. 8 moodulseadmed 45x45):
- paigaldamine KPP 80 + PP 80/45,
- paigaldamine otse PP 80/45 peale, kasutades samal ajal vaheseina PKUP.
Klassikalised seadmed (max. 6 klassikalised seadmed):
- paigaldamine KPP 80 + PP 80/3, kasutamata montaažiavad suletakse kattega
ZPP.

KOPOBOX 80 on mõeldud eelkõige nurga all asuvate pistikutega kaablite
ühendamiseks. Sirgete pistikutega kaablite või adapterite kasutamine on võimalik,
kuid piiratud.
Sobilik QUADRO toodetele (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete jaoks.
Saab paigaldada ka ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric
Altira tehtud moodulseadmeid.
Pőrandaraami kaas on mőeldud kuni 7 mm paksuse pőrandakatte jaoks. 
Arvestades IP30 kaitseastet, pole karpi sobilik puhastada niistusega põranda-
puhastusemasinatega. Soovitatavad põrandakatted on vaibad või ujuvad puidust
põrandad.
Põrandakarpide KOPOBOX maksimaalne koormus on 1500 N.
Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

KOPOBOX 80 - põrandapaneeli komplekt 6 klassikalisele või 8 modulaarsele seadmele - kasutada betoonpõrandas

põrandakarbi raam
KOPOBOX 80

seadmealus
PP 80/3

seadmealus
PP 80/45

seadmekarp
KPP 80

põrandakarp
KUP 80

kokkupanek:

rihti-
miskomplekt SN

põrandakarp
KUP 80
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

KPP 80 - pőrandaseadmekarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KPP 80_LB värv - tumehall 1 8595057690769

> Universaalne seadmekarp paigaldamiseks karpi KOPOBOX 80 (maks 2 tk).
> Seadme kruvid, kaabli lukustuskruvid ja kaabli fikseerimislingid on lisatud.
> Karbi sügavuse seadistamiseks muudetakse põhja asendit.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

PP 80/... - seadmealus

kanne kirjeldus EAN
tk

PP 80/0_LB täisplaat KOPOBOXi värvitute osade katmiseks, värv - tumehall 1; 100 8595057690783
PP 80/3_LB plaat kuni 3 tk standardseadmete paigaldamiseks, värv - tumehall 1; 100 8595057690790

PP 80/45_LB kuni 4 QUADRO modulaarseadme (lk 2-49) kokkupanemist või ühilduva konstruktsiooniga seadmetent need firmad
ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira, värv - tumehall 1; 100 8595057690806

> Seadmealus paigaldatakse pőrandakarbi raami KOPOBOX 80.
> Paigaldamine on soovitatav koos seadmekarbiga KPP 80.
> Kui paigaldate mitu modulaarset seadet, on sisemine vahesein vaja eemaldada.
> Seadmealuste välised mõõtmed on joonisega identsed.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.



E L E K T R I I N S TA L L AT S I O O N I K A R B I D  -  b e t o o n i p ő r a n d a t e s s e  p a i g a l d a t a v a d86

1

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

ZPP - kate

kanne kirjeldus EAN
tk

ZPP_LB värv - tumehall 1; 1800 8595057690820

> Mőeldud seadmealuse PP 80/3 kasutamata avade sulgemiseks.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

PKUP - vahesein

kanne kirjeldus EAN
tk

PKUP_LB värv - tumehall 10; 480 8595057690837

> KOPOBOX 80 sisemuse eraldamine.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.



E LE K TR I IN S TA LLATS IOON IK A R B ID  -  be t oon ipőr a nda t e s s e  pa iga lda t a v a d 87

1

materjal temperatuuritaluvus isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse vahekaugus (tsentrite) halogeenivaba materjal

SN - rihtimiskomplekt

kanne kirjeldus EAN
tk

SN_XX pakend sisaldab 4 tükki - kõigi karbi nurkade jaoks 1; 90 8595057690844

> Kalde valamise korral universaalse karpi KUP 57 või KUP 80 täpse kõrguse 
seadminebetoonipőrandatesse paigaldatavate komplektidega. See võimaldab tõsta betooni kõrgust 
kuni 35 mm võrra.

> Betooni sisenemise vältimiseks kinnitage karp M6-mutritega, mis on pakendis.
> Tasanduskomplekt sisaldab 4 reguleeritavat elementi (KUP kasti igas nurgas).
> Kinnituskruvi, mis võimaldab mugavalt ja täpselt reguleerida kõrgust.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

KUP 80 - universaalne põrandakarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KUP 80_FB värv - must 1 8595057690752

> Kast on mõeldud betoonpõrandatele. Pärast betoonisegu kõvenemist paigaldatakse 
põrandaplaat KOPOBOX.

> KUP 80 on mõeldud betoonikihile 80-95 mm. Karbi soovitud kõrguse reguleerimine soovitud 
tasemeni onsisemisete kruvide abil karbi nurkade tõstmine.

> SN-nivelleerimisseadmega on võimalik suurendada betoneerimiseks kuni 35 mm kõrgust.
> Kast on ette nähtud install.torude ja PUK-korruste kanalite ühendamiseks.
> Pakend sisaldab kaaneplaati, mis takistab betooni valgumist karpi.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.
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KOPOBOX 80 ja KUP 80 koosneva põrandakarbi komplekt on mõeldud
klassikaliste ja modulaarsete seadmete paigaldamiseks 45x45. Tugevdusdetaile
(mis on mõeldud paigaldamisel kahekordsesse põrandasse) raami KOPOBOX 80
paigaldamisel karpi KUP 80 ei kasutata.

KOBOBOX 80 paigaldamine:
Põrandakarpi KUP 80 kasutatakse 80–95 mm paksuse betoonikihi puhul Karp
tuleb kinnitada alusmaterjali külge. Karbi kõrgust saab muuta kõrgendusdetaili
kruvide abil vahemikus 80 kuni 95 mm.

Kui betoonikihi paksus ületab 95 mm, siis tuleb kasutada neljaosalist rihtimis-
komplekti SN, mis kinnitatakse alusmaterjali külge. Nivelleerimine võimaldab tõsta
betooni kõrgust kuni 35 mm.

Universaalsed KUP kastid on ette nähtud el. torud või põrandakanalid PUK 38X150
S1 paigaldamise jaoks. Betooni sissetungimise takistamiseks tuleb sisendavad ja
kõrgendusdetail tihendada silikooniga.
Betoneerimise ajal tuleb kasutada katteplaati (kuulub KUP 80 komplekti), et karp
betooni täis ei valguks. Pärast betooni kuivamist ja katteplaadi eemaldamist
asetatakse põrandakarbile KUP 80 raam KOPOBOX 80. Seejärel paigaldatakse
raam seadmetele PP 60/45/6 (maksimaalselt 2 tk) instrumendi seibid moodul-
seadmete paigaldamiseks 45x45 (maksimaalselt 12 moodulit).

KOPOBOX 80 on mõeldud eelkõige nurga all asuvate pistikutega kaablite
ühendamiseks. Sirgete pistikutega kaablite või adapterite kasutamine on võimalik,
kuid piiratud.

Sobilik QUADRO toodetele (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete jaoks.
Saab paigaldada ka ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric
Altira tehtud moodulseadmeid.

Pőrandaraami kaas on mőeldud kuni 7 mm paksuse pőrandakatte jaoks. 
Arvestades IP30 kaitseastet, pole karpi sobilik puhastada niistusega põranda-
puhastusemasinatega. Soovitatavad põrandakatted on vaibad või ujuvad puidust
põrandad.

Põrandakarpide KOPOBOX maksimaalne koormus on 1500 N.
Vaadake paigaldamisvideot aadressil www.kopos.com

KOPOBOX 80 - põrandakarbi komplekt 12 moodulseadme jaoks - kasutada betoonpõrandas

põrandakarbi raam
KOPOBOX 80

seadmealus
PP 80/45/6

põrandakarp
KUP 80

rihti-
miskomplekt SN

põrandakarp
KUP 80

kokkupanek:

KOPOBOX® 80 - põrandakarbi raam 

kanne kirjeldus EAN
tk

KOPOBOX 80_LB värv - tumehall RAL 7012 1 8595057690738

> Designed for installation into the universal floor box KUP 80.
> PP 80/45/6 instrumendipadja (max 2 tk) kasutamine võimaldab paigaldada modulaarseid 

QUADRO seadmeid (maksimaalselt 12 tk) või sama disainiga seadmeid, nt ABB, PEHA, 
Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Kaane tugevdamine lehe abil tagab selle kõrge mehaanilise vastupidavuse, säilitades samal 
ajal võimaluse lisada viimane põrandakate maksimaalse kõrgusega. 7 mm.

> Kaanel on kaks pööratavat klappi, mis vőimaldavad kaablite karbist väljatoomise.
> Komplektis on kruvid raami kinnitamiseks pőrandakarpi KUP.
> Toodet KOPOBOX tarnitakse standardselt hallis värvitoonis. Tellimisel üle 500 tk on vőimalik valida teine toon RAL 

värvikaardilt (ei kehti seadmekandurite kohta).
> Raami kasutatakse eraldi topeltpõrandate jaoks, mille paksus on 10-40 mm, põrandasse paigaldamiseks ankrute abil. 

Karbi suurus 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

- tarvikud

QD
lk 2-50

QP, QS
lk 2-49

KPP 80
lk 1-85

PP 80/45/6
lk 1-89

PP 80/..
lk 1-85

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend
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KUP 80 - universaalne põrandakarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KUP 80_FB värv - must 1 8595057690752

> Kast on mõeldud betoonpõrandatele. Pärast betoonisegu kõvenemist paigaldatakse 
põrandaplaat KOPOBOX.

> KUP 80 on mõeldud betoonikihile 80-95 mm. Karbi soovitud kõrguse reguleerimine 
onsisemisete kruvide abil karbi nurkade tõstmine.

> SN-nivelleerimisseadmega on võimalik suurendada betoneerimiseks kuni 35 mm kõrgust.
> Kast on ette nähtud install.torude ja PUK-korruste kanalite ühendamiseks.
> Pakend sisaldab kaaneplaati, mis takistab betooni valgumist karpi. 

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

PP 80/45/6 - seadmealus

kanne kirjeldus EAN
tk

PP 80/45/6_LB värv - tumehall RAL 7012 1 8595568930781

> Paigaldusplaat PP 80/45/6 paigaldatakse KOPOBOX 80 põrandakasti raamile 
(maksimaalselt 2 tk).

> Kahekordsete modulaarsete seadmete paigaldamisel on soovitav eemaldada 
sisemine partitsioon.

> Pakend sisaldab 1 PP 80/45/6 abivahendit, 2 eralduspiirkonda ja 4 kinnituskruvi.
> Paigaldusplaat on ette nähtud 6 modulaarse QUADRO seadme paigaldamiseks 

(lk 2-49), või sama disainiga seadmeid, nt ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, 
Schneider Electric Altira

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

SN - rihtimiskomplekt

kanne kirjeldus EAN
tk

SN_XX pakend sisaldab 4 tükki - kõigi karbi nurkade jaoks 1; 90 8595057690844

> Kalde valamise korral universaalse karpi KUP 57 või KUP 80 
täpse kõrguse seadminebetoonipőrandatesse paigaldatavate 
komplektidega. See võimaldab tõsta betooni kõrgust kuni 
35 mm võrra.

> Betooni sisenemise vältimiseks kinnitage karp M6-mutritega, 
mis on pakendis.

> Tasanduskomplekt sisaldab 4 reguleeritavat elementi (KUP 
kasti igas nurgas).

> Kinnituskruvi, mis võimaldab mugavalt ja täpselt reguleerida 
kõrgust.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.
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PP 80/K-5 - pőrandakarp kaablite läbitőmbamiseks

kanne kirjeldus EAN
tk

PP 80/K-5_LB värv - tumehall RAL 7012 1 8595057699571

> Mőeldud paigaldamiseks universaalsesse pőrandakarpi KUP 80.
> Karbikaablite tõmbamise, hargnemise või ületamise kasutamine pimedate kaantena ei ole 

ette nähtud seadmete paigaldamiseks.
> Seadmete täiendav paigaldus on võimalik ainult KOPOBOXi põrandakasti taga asuva 

liitmikuga asendamisel.
> Pärast kasti paigaldamist paigaldatakse tugiplaadile viimane põrandakate, mille maksimaalne

kõrgus on 8 mm.
> Karbi suurus 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

PP 80/K-5 ja KUP 80 tõmmates põrandakarbid on täielikult konstrueeritud
betoonpõrandate jaoks, kus on vaja hargnemist või ületamist.

PP 80/K-5 paigaldamine:
Põrandakarpi KUP 80 kasutatakse 80–95 mm paksuse betoonikihi puhul Karp
tuleb kinnitada alusmaterjali külge. Karbi kõrgust saab muuta kõrgendusdetaili
kruvide abil vahemikus 80 kuni 95 mm.
In case of concrete layer higher than 95 mm there is necessary to use and levelling
set SN (4 tk) anchored to the surface. Nivelleerimine võimaldab tõsta betooni
kõrgust kuni 35 mm.

Universaalsed KUP kastid on ette nähtud el. torud või põrandakanalid PUK 38X150
S1 paigaldamise jaoks. Betooni sissetungimise takistamiseks tuleb sisendavad ja
kõrgendusdetail tihendada silikooniga.
Betoneerimise ajal tuleb kasutada katteplaati (kuulub KUP 80 komplekti), et karp
betooni täis ei valguks. Pärast betoonisegu tahenemist ja katteplaadi eemaldamist
on põrandakast KUP 80 paigaldatud PP 80/K-5 paigaldusplaat.

Põrandakarp on mõeldud paigaldamiseks põrandakatteks, mille maksimaalne kõrgus
on 8 mm.
Arvestades IP30 kaitseastet, pole karpi sobilik puhastada niisutatud põranda-
puhastusmasinatega. Soovitatavad põrandakatted on vaibad või ujuvad puidust
põrandad.

Põrandakarpide KOPOBOX maksimaalne koormus on 1500 N.

PP 80/K-5 - põrandapaneeli kokkupanek (pimekate)

pőrandakarp kaablite läbitőmbamiseks
PP 80/K-5

põrandakarp
KUP 80

kokkupanek:

materjal temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend

rihti-
miskomplekt SN

põrandakarp
KUP 80
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KUP 80 - universaalne põrandakarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KUP 80_FB värv - must 1 8595057690752

> Kast on mõeldud betoonpõrandatele. Pärast betoonisegu kõvenemist paigaldatakse 
põrandaplaat KOPOBOX.

> KUP 80 on mõeldud betoonikihile 80-95 mm. Karbi soovitud kõrguse reguleerimine 
onsisemisete kruvide abil karbi nurkade tõstmine.

> SN-nivelleerimisseadmega on võimalik suurendada betoneerimiseks kuni 35 mm kõrgust.
> Kast on ette nähtud install.torude ja PUK-korruste kanalite ühendamiseks.
> Pakend sisaldab kaaneplaati, mis takistab betooni valgumist karpi. 

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

SN - rihtimiskomplekt

kanne kirjeldus EAN
tk

SN_XX pakend sisaldab 4 tükki - kõigi karbi nurkade jaoks 1; 90 8595057690844

> Kalde valamise korral universaalse karpi KUP 57 või KUP 80 täpse kõrguse 
seadminebetoonipőrandatesse paigaldatavate komplektidega. See võimaldab tõsta betooni kõrgust 
kuni 35 mm võrra.

> Betooni sisenemise vältimiseks kinnitage karp M6-mutritega, mis on pakendis.
> Tasanduskomplekt sisaldab 4 reguleeritavat elementi (KUP kasti igas nurgas).
> Kinnituskruvi, mis võimaldab mugavalt ja täpselt reguleerida kõrgust.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal
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> Võimaldab põrandakanaleid potensiaaliühtlustada.

> Põrandakanalite kattuvad liited.
> Hoiab ära betooni sisenemise kanalitesse.
> Põranda külge kinnitatud kruvidega või küüntega.

> Põrandakanal on mõeldud KUP 57 või KUP 80 üksikute karpide 
ühendamiseks.

> Kanaliväljundid on ette valmistatud juhtivate ühenduste saamiseks 
PLUK või PLUK1 ühenduskaabli abil.

pakend

PUK 38X150 S1 - põrandakarbik

kanne kirjeldus EAN
m

PUK 38X150 S1_S tsinkimine Sendzimir 2; 240 8595568904416

SPUK - põrandakarbiku ühendusdetail

kanne kirjeldus EAN
tk

SPUK_S tsinkimine Sendzimir 1 8595568904423

PLUK - põrandakarbiku ühendustross

kanne kirjeldus EAN
tk

PLUK_XX pikkus 250 mm, kanalite ühendamiseks 90° nurga all väljumiseks 10 8595568904430
PLUK 1_XX pikkus 550 mm, kanalite ühendamiseks 180° nurga all väljumisel 10 8595568904447





E L E K T R I I N S TA L L AT S I O O N I K A R B I D  -  v a l a t u d  b e t o o n i  p a i g a l d a t a v a d94

1

Süsteem on mõeldud valatud betoonkonstruktsioonide jaoks ja võimaldab kõigi saadavalolevate seadmete (pistikupesad, lülitid) paigaldamist. Seadmete samm on 80 mm
(Classic) või 71 mm (Tango). Distantsdetail KBE-1 võimaldab suurendada 80 mm sammu 88 mm-ni ja säilitada paigaldatud seadmete vahel 8 mm vahe.
Tüübinumbriga .../71 tähistatud komponendid on mõeldud ühise raamiga seadmetele sammuga 71 mm (Tango).

distantstoru 8020 
(Æ20 mm) - B1

distantspulk KBP-8 
(Æ6 mm) - A1

põhi KBS-2

distantspulk KBP-8
(Æ6 mm) - A1

korpus KBT-2 kaas KBV-2

kaas KBV-1

korpus KBT-1

vahedetail
KBE-1

distantstoru 8020
(Æ20 mm) - B2

kandur KBP-1

Joon. A

Joon. B
Joon. A
Seina paksus (L) on KBT-2 min kasutamisel. 90 mm:
Distantspulkade pikkus: A1 = L - 20 mm
Distantstoru 8020 pikkus: B1 = L - 65 mm

Joon. B
Seina paksus (L) on KBT-1 min kasutamisel. 110 mm:
Distantspulkade pikkus: A1 = L - 20 mm
Distantstoru 8020 pikkus: B2 = L - 85 mm

Kaas KBV-1 (KBV-2) kinnitatakse raketise fikseeritud osa külge.
Seejärel ühendatakse korpus KBT-1 (KBT-2) põhjaga KBS-2 ja
vajutatakse juba fikseeritud kaane KBV sisse.
Kandurisse KBP-1 viiakse distantstoru 8020 ja neli distantspulka
KBP-8. Nii kokkupandud sõlm asetatakse kinnitatud karbi ja
kaane peale.
Kaas KBV-1 sobib kaksikpistikupesa paigaldamiseks.
Süsteemi on võimalik kokku panna ka kanduri KBP-1 poolt, mis
kinnitatakse raketise fikseeritud osa külge.

distantstoru 8020 
(Æ20 mm) - B

distantspulk KBP-8 
(Æ6 mm) - A

põhi KBS-2 põhi KBS-2

korpus KBT-2

kaas KBV-2

raam NRB 60/12
raam NRB 60/24

kaas KBV-2

korpus KBT-2

L = kőrgus korpuse

Sõlme minimaalne kõrgus korpuse kasutamisel:
KBT-2 L2 = 140 mm
KBT-1 L1 = 185 mm

Distantspulkade pikkus vastavalt korpusele:
KBT-2 A = L2 - 10 mm
KBT-1 A = L1 - 10 mm

Distantstoru 8020 pikkus vastavalt korpusele:
KBT-2 B = L2 - 112 mm
KBT-1 B = L1 - 152 mm

Kaas KBV-2 kinnitatakse raketise fikseeritud osa külge.
Seejärel ühendatakse korpus KBT-1 (KBT-2) pőhjaga KBS-2
ja vajutatakse juba fikseeritud kaane KBV sisse. Pannakse
kokku teine karp ning sellesse viiakse distantstoru 8020 ja neli
distantspulka KBP-8. Nii kokkupandud sőlm asetatakse
kinnitatud karbi ja kaane peale.

Betoonisüsteemi kasutamise näited ja distantsdetailide pikkuste määramine

Karpide paigaldamine 80 mm vahega

Põhiline kasutamine sammuga 80 või 88 mm



E L E K T R I I N S TA L L AT S I O O N I K A R B I D  -  v a l a t u d  b e t o o n i  p a i g a l d a t a v a d 95

1

KBT-1 - kőrge betooni paigaldatava karbi korpus

kanne kirjeldus EAN
tk

KBT-1_AB pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 100 8595057632455

> Karbi korpus on varustatud klapiga KBV ja põhi kaanega ühendamiseks KBS.
> Karbi korpuse perimeeter sisaldab EN-tüüpi torude sisseviiguavade puurimiseks eelnevalt 

märgitud auke25 ja 32 saab sisseviike hõlpsasti soovitud asukohtades kasutada vastava 
puuri läbimõõdu korral.

> Seadmete puhul, millel on suurem paigaldussügavus.
> Karpi saab paigaldada klemmliistu S-66, soovitame paigaldada klemmliistu 

karbikorpusesse enne kokkupanekut.
> Topelt pistikupesa jaoks on vajalik KBV-1 kaas.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

KBT-2 - madal betooni paigaldatava karbi korpus

kanne kirjeldus EAN
tk

KBT-2_AB pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 80 8595057632462

> Karbi korpus on varustatud klapiga KBV ja põhi kaanega ühendamiseks KBS.
> Karbi korpuse perimeeter sisaldab EN-tüüpi torude sisseviiguavade puurimiseks eelnevalt 

märgitud auke20 ja 25 saab sisseviike hõlpsasti soovitud asukohtades kasutada vastava 
puuri läbimõõdu korral.

> Karpi saab paigaldada klemmliistu S-66, soovitame paigaldada klemmliistu karbikorpusesse 
enne kokkupanekut.

> Topelt pistikupesa jaoks on vajalik KBV-1 kaas.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

materjal temperatuuritaluvus topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal
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KBV-.. - betooni paigaldatava karbi kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

KBV-1_KB pakitud kilesse, värv - helehall 10; 140 8595057632509
KBV-2_KB pakitud kilesse, värv - helehall 10; 160 8595057632486

> Kaane vőib raketise külge kinnitada naeltega.
> Pärast betooni kővenemist eemaldatakse kaane äramurtav osa ja nii 

tekib vőimalus montaažitöödeks.
> Krohvimisel vőib katmiseks kasutada sulgurit ZV 68.
> Täiendava krohvikihi lisamisel saab kõrgust reguleerida, mida saate 

teha kasutadeslaiendusraame NR 68/6, NR 68/100 (KBV-1) või 
NRB 60/12 ja NRB 60/24 (KBV-2).

> Topelt pistikupesa jaoks on vajalik KBV-1 kaas.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

materjal temperatuuritaluvus topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

KBS-2 - betooni paigaldatava karbi põhi

kanne kirjeldus EAN
tk

KBS-2_AB pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 240 8595057632516

> Põhi sobib karpide KBT-1 ja KBT-2 korpuste katmiseks.
> Põhja konstruktsioon võimaldab 20 mm distantstoru sisseviimist.
> Paigaldatud toru võib kasutada karpide omavaheliseks ühendamiseks.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

KBV-1
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materjal temperatuuritaluvus halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

KBP-1 - betooni paigaldatava karbi kandur

kanne kirjeldus EAN
tk

KBP-1_AA pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 150 8595057608115

> Kanduri abil on võimalik karbid kinnitada raketise seinte vahele.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

KBE-1 - vahedetail betooni

kanne kirjeldus EAN
tk

KBE-1_AB pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 2420 8595057614475

> 88 mm vahekauguse (tsentrite) suurendamiseks ja hoidmiseks kastide vahel.
> Üksikute raamidega seadmete paigaldamiseks on seadme tüübi järgi vahelepaigaldatud 

seadmed.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C



E L E K T R I I N S TA L L AT S I O O N I K A R B I D  -  v a l a t u d  b e t o o n i  p a i g a l d a t a v a d98

1

materjal temperatuuritaluvus vahekaugus (tsentrite) pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

KBT-3/71 - madal betooni paigaldatav karp

kanne kirjeldus EAN
tk

KBT-3/71_AB pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 100 8595057667853

> Mõeldud ühendamiseks kaanega KBV-2/71.
> 71 mm tsentrite vahekaugus kombineeritud raamidega seadetel.
> EN 20 või EN 25 torude sisseviike saab hõlpsasti teha, kasutades puuri VBU 1 ja vastava 

läbimõõdugapuurimistera.
> Põhja konstruktsioon võimaldab sisestada 20 läbimõõduga toru, mis võimaldab 

ühendadakarbid.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C 71

distantstoru 8020 
(Æ20 mm) - B

distantspulk KBP-8
(Æ6 mm) - A

kaas KBV-2/71

kandur KBP-1/71

korpus KBT-3/71 Kaas KBV-2/71 kinnitatakse raketise fikseeritud osa külge.
Korpus KBT-3/71 vajutatakse juba fikseeritud kaane KBV-2/71
külge.Pannakse kokku teine karp (vt joonis B) ning sellesse
viiakse distantstoru 8020 ja neli distantspulka KBP-8. Nii
kokkupandud sõlm asetatakse kinnitatud karbi ja kaane peale.
Pikendusraami NBR kasutatakse karbi kõrguse seadistamiseks
hilisemal krohvimisel.
Süsteemi on võimalik kokku panna ka kanduri KBP-1/71 poolt,
mis kinnitatakse raketise fikseeritud osa külge.

distantstoru 8020 
(Æ20 mm) - B

distantspulk KBP-8
(Æ6 mm) - Akorpus KBT-3/71

kaas KBV-2/71

raam NRB 60/12
raam NRB 60/24

kaas KBV-2/71

korpus KBT-3/71
Joon. A
Seina paksus (L) on KBT-3/71 min kasutamisel. 80 mm:
Distantspulkade pikkus: A = L - 20 mm
Distantstoru 8020 pikkus: B = L - 65 mm

Joon. B
Seina paksus (L) on KBT-3/71 min kasutamisel. 125 mm:
Distantspulkade pikkus: A = L - 10 mm
Distantstoru 8020 pikkus: B = L - 110 mm

Karpide paigaldamine 71 mm vahega

Joon. A

Joon. B
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KBP-1/71 - betooni paigaldatava karbi kandur

kanne kirjeldus EAN
tk

KBP-1/71_AB kombineeritud raamidega seadmete puhul 71 mm tsentrite vahekaugus, värv - apelsini 10; 220 8595057624252

> Kanduri abil on võimalik karbid kinnitada raketise seinte vahele.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

materjal temperatuuritaluvus vahekaugus (tsentrite) pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal

KBV-2/71 - betooni paigaldatava karbi kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

KBV-2/71_KB kombineeritud raamidega seadmete puhul, millel on 71 mm tsentrite vahekaugus 10; 200 8595057632493

> Kaane võib raketise külge kinnitada naeltega.
> Pärast betooni kõvenemist eemaldatakse kaane äramurtav osa ja nii tekib võimalus 

montaažitöödeks.
> Täiendava krohvikihi paigaldamisel saab selle katta kaanega ZV 68.
> Täiendava krohvikihi lisamisel saab kõrgust reguleerida, kasutades laiendusraami NR 68/6 

või NR 68/10.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C 71

71
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materjal temperatuuritaluvus halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

KBS-3 - betooni paigaldatava karbi põhi

kanne kirjeldus EAN
tk

KBS-3_AA pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 200 8595057608146

> Põhi sobib karpide KBT-1 ja KBT-2 korpuste katmiseks.
> Põhja konstruktsioon võimaldab KBM-mutri kruvimist keermestatud konksu avasse.
> Mutter tuleb paigaldada enne betooni valamist kogu komplekti!

A1PA -5 - +60(90)°C 650°C

põhi KBS-3 korpus KBT-1
korpus KBT-2

kaas KBV-2
kaas KBV-1

kaas V 68 S

mutter KBM

lambikonks KBP-10
lambikonks KBP-9

lambikonksu
kate

Kaas KBV-1 (KBV-2) kinnitatakse horisontaalse raketise
fikseeritud osa külge. Seejärel ühendatakse korpus KBT-1 (KBT-2)
pőhjaga KBS-3 ja vajutatakse juba fikseeritud KBV sisse.
Enne betooni valamist tuleb pőhja KBS-3 sisse asetada mutter
KBM.

Lambikonksu kasutamine horisontaalse raketise korral
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materjal pakend

isekustuv

KBP-9; KBP-10, KBM - lambikonks koos mutri ja kattega

kanne kirjeldus EAN
tk

KBP-9_XX pikkus 100 mm, komplektis korpusega KBT-2 40; 80 8595057610378
KBP-10_XX pikkus 118 mm, korpusega koos KBT-1 monteerimiseks 40; 80 8595057610361
KBM_XX mutter lambikonksu jaoks, materjal - messing 40; 200 8595057626669

> Konksu kandevõime on 250 N (25 kg).
> Konks peab olema varustatud PVC isolatsiooniventiiliga (kaasas).
> Mutter on komplektis.
> KBP-9 ja KBP-10 jaoks saab kasutada hammasmutrit M5, mis on konstrueeritud KBS-3 jaoks konksu jätkamise 

monteerimiseks.
> Enne betooni valamist tuleb mutter panna kasti KBS-3 põhja!

teras

V 68 S - kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

V 68 S_HB pakitud kilesse 10 tk pakendis 10; 120 8595057650541

> Konksuga karbi sulgemiseks.
> See tagab IP-20 kaitse.
> Kaks auku võimaldavad kerge sisseviigu ja konksu paigaldamist.
> Kinnitus kruvidega 2,9 x 13 (ei kuulu komplekti).

A1 - FPVC -5 - +60(90)°C 850°C 30 sec.
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materjal temperatuuritaluvus topeltpistikupesa paigaldamiseks pikkus

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse halogeenivaba materjal pakend

KBV-3 - betooni paigaldatava karbi kaas

kanne kirjeldus EAN
tk

KBV-3_KB pakitud kilesse, värv - helehall 10; 120 8595057657151

> Kavandatud paigaldamiseks betooniseintesse, mille paksus on 100 mm koos KBT-1 ja 
KBV-1 (KBV-2).

> Kavandatud paigaldamiseks betoonseintesse paksusega 80 mm - koos KBT-2 ja KBV-1 
(KBV-2).

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

korpus KBT-1
korpus KBT-2

kaas KBV-2
kaas KBV-1

kaas KBV-3

Kaant KBV-3 kasutatakse siis, kui mőlemalt poolt vaheseina
paigaldatakse elektriseadmed üksteise vastu. Kaas on mőeldud
paigaldamiseks koos karbiga KBT-1 vői KBT-2 ja kaanega KBV-1
vői KBV-2.
Kaas vőimaldab sarnaselt kaanega KBV-1 kaksikpistikupesa
paigaldamist.

L = kőrgus korpuse

Sőlme kőrgus vastavalt korpusele (seina paksus):
KBT-1 L1 = 100 mm
KBT-2 L2 = 80 mm

Kaane KBV-3 kasutamine

KBP-8 - teraspulk

kanne kirjeldus EAN
m

KBP-8_ZA teras distantspulk Æ 6 mm 3 8595057610231

> Betooni valamisel paneb karpe raketise seinte vahele.
> Kasutada koos kaanega ja tugikonstruktsioonidega - vt komplektskeeme.
> Distantspulk tuleb lõigata kindla pikkuseni - igale komplektile tuleb määrata pikkus.

teras 3000
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kanne kirjeldus dn di L EAN
mm mm m m

1520_HA väike mehaaniline vastupidavus, värv - valge
20 17,4

3 30; 1890 8595057619074
1520_KA väike mehaaniline vastupidavus, värv - helehall 3 30; 1890 8595057616905
1520_KC väike mehaaniline vastupidavus, värv - helehall 2 20; 1260 8595057613867

4020_KA keskmine mehaaniline vastupidavus, värv - helehall
20 16,9

3 30; 1890 8595057689954
4020_KC keskmine mehaaniline vastupidavus, värv - helehall 2 20; 1260 8595568903655
4020_LA keskmine mehaaniline vastupidavus, värv - tumehall RAL 7012 3 30; 1890 8595057617018

8020_FA suur mehaaniline vastupidavus, värv - must 20 15,8 3 30; 1890 8595057617087

1520HF_FA väike mehaaniline vastupidavus, UV stable, halogeenivaba, värv - must
20 17,1

3 30; 1890 8595057626430
1520HF_KA väike mehaaniline vastupidavus, halogeenivaba, värv - helehall 3 30; 1890 8595057631861

4020HF_FA keskmine mehaaniline vastupidavus, UV stable, halogeenivaba, värv - must
20 16,7

3 15 8595057688261
4020HF_KA keskmine mehaaniline vastupidavus, halogeenivaba, värv - helehall 3 15 8595057690875

8020HF_FA suur mehaaniline vastupidavus, UV stable, halogeenivaba, värv - must 20 15,7 3 15 8595057688339

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

Jäigad muhviga torud

> Jäik muhvidega toru, mis on läbinud leegi levimise katse.
> Lisateavet peatükist "Juhtmestiku torud".

materjal temperatuuritaluvus halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pakend

NRB 60... - pikendusraam betooni

kanne kirjeldus EAN
tk

NRB 60/12_AB pakitud kottidesse 10 -e kaupa 10; 340 8595057616455
NRB 60/24_AB pakitud kottidesse 10 -e kaupa 10; 160 8595057616462

> Korpuse reguleerimiseks kipsisegu paigaldamise kõrgusele.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C
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1

BV... - läbiviik torude jaoks

kanne kirjeldus EAN
tk

BV 1620_KA torudele mőőtmetega EN 16, 20 40; 560 8595057621985
BV 2532_KA torudele mőőtmetega EN 25, 32 a ČSN 16, 23 40; 280 8595057621992

> Läbiviik kinnitatakse küünte abil raketise külge.
> Pärast betoonisegu kivistumist eemaldatakse raketis koos esikaanega.
> Distantstoru kasutuselevõtmiseks kasutage BK-tüüpi liitmikeid vastavalt kauguse mõõtmele:

BV 1620 - otsadetailid BK 16, BK 20
BV 2532 - otsadetailid BK 25, BK 32, BK 16 CSN, BK 23

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

BK... - otsadetail torude jaoks

kanne kirjeldus
A B

EAN
mm mm tk

BK 16_AA torudele mőőtmetega EN 16 19 27 40; 600 8595057621688
BK 16 ČSN_AA torudele mőőtmetega ČSN 16 24 40 40; 320 8595057629165
BK 20_AA torudele mőőtmetega EN 20 23 27 40; 560 8595057621718
BK 23_AA torudele mőőtmetega ČSN 23 30 40 40; 280 8595057629158
BK 25_AA torudele mőőtmetega EN 25 28 40 40; 320 8595057621701
BK 32_AA torudele mőőtmetega EN 32 35 40 40; 320 8595057621695

> Torude LPE-1 sisestamiseks BV-i läbiviikudesse.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

materjal temperatuuritaluvus halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend
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1

KBS-120 - betooni paigaldatav koondamiskarp

kanne kirjeldus EAN
tk

KBS-120_AB pakitud kilesse, värv - apelsini 10; 70 8595057624269

> Mitme torustiku sisestamine ühte kohta (nt tulevaste jaotussüsteemide asukohas).
> Karbi kaas kinnitatakse raketisse, kasutades naelu või kruvisid.
> Pärast kivistamist eemaldage kaane eesmine rip-out osa.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

materjal temperatuuritaluvus halogeenivaba materjal

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse pakend

Väljatoodud juhtmega karp KBT...
on valmis lambikonksu KBP...

paigaldamiseks.

Kaanega V 68 S kaetud karp KBT...
väljatoodud juhtme ja
lambikonksuga KBP...

Kaas KBV raketise küljes.

Läbiviigu ja otsadetaili kasutamise
näide.

Kasutamine horisontaalse raketise
korral.

Sisendavade tihendamine silikooniga.KBT korpuse külge kinnitatud painduvad
torud.
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P i k t o g r a m m i d

materjal plahvatusohtlik piirkond

temperatuuritaluvus, kasutamisvahemik (°C) kaitse klass - IP-klassifikatsioon

kuumtraadikatse (°C) mehhaaniline kaitse

alusmaterjali tulekaitseklass kaitsekilega kaablikanalid

isekustuv halogeenivaba materjal

löögikindlus (J)
väga madal = 0,5 J; madal = 1 J; keskmine = 2 J värv

sisepindala (mm2) välismõõtmed - laius, kõrgus (mm)

võimaldab kaksikpistikupesa paigaldamist sisemised mõõtmed - laius, kõrgus (mm)

võimaldab seinapealse 400 V / 16 A (32 A) pistikupesa paigaldamist välisläbimõõt (mm)

vahekaugus (tsentrite) (mm) pakend (m)

pliivabast materjalist tooted

Kõik liistud, karbikud ja nende lisadetailid vastavad EL-i direktiividele.

Kõik liistud, karbikud ja nende lisadetailid (välja arvatud varjestuskarbikud ja kandeliistud) vastavad Saksa
elektrotehnikastandardile.

Elektriinstallatsiooniliistud, -karbikud ja tarvikud

Valmistatakse vastavalt ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) ja teistele asjakohastele standarditele, tehnilistele tingimustele ja heakskiidetud dokumentatsioonile.
Kaablikarbikud läbisid leegi levikutestide vastupidavusele vastavalt ČSN EN 50085-1 §12.1-le. ja ČSN 33 2312 ed. 2Vastavalt ČSN EN 33 2312 toim. 2, firma KOPOS
KOLÍN a.s. kuna valmistaja soovitab tuletõkkega ja ehitusmaterjalide karpide kokku pannareaktsiooniklass A1 kuni F, vastavalt ČSN EN 13501-1.
Kaablikarbikud on vastupidavad agressiivsele ja keemilisele keskkonnale (vt lk 5-4).
Ei talu UV-kiirgust ega ole sobivad välitingimustesse. Kaitseklass kuni IP40. Liistud on ette nähtud tava- ja madalpingevõrgu paigaldamiseks.

Kaablikarbikute ava (kate) valmistatakse koos karbikutega ja need tuleb kokku monteerida koos karbikutega.
Liiste ja nende lisadetaile tarnitakse standardselt valget värvi RAL 9003. Osasid liiste pakutakse halli värvi või puiduimitatsiooniga. Kokkuleppel on
võimalikud ka teised värvitoonid. Üksikute partiide kaablikarbikute värvitoonid võivad erineda.
Kõik juhtmestikud on paigaldatud põhja kinnitusaukudele (välja arvatud konfiguratsioon P2).
Kanalid on saadaval pikkusega 2 m, mõnel juhul isegi 3 m, lubatud hälve ± 0,5% 20°C juures.
Juhtmekanalid (sisestamine, nurk, halogeenivabad) ja tarvikutega juhtmekarbid saab paigaldada tuleohtlike vedelike plahvatusohtu - ohtude tsoon 2, plahvatusohtlik tolm
- ohutsoon 22 vastavalt ČSN EN 60079-10 nõuetele.

Liistud .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2-4

Pööratava kattega liist ................................................................................................................................................................................................................................ 2-8

Kandilised liistud ...................................................................................................................................................................................................................................... 2-10

Liistud Elegant .......................................................................................................................................................................................................................................... 2-22

Kumerad liistud ........................................................................................................................................................................................................................................ 2-26

Corner trunking ........................................................................................................................................................................................................................................ 2-29

Põrandaliistud .......................................................................................................................................................................................................................................... 2-30

Kaablikarbikud, kaablikarbikud Elegant ................................................................................................................................................................................................. 2-33

Aknalauakarbikud .................................................................................................................................................................................................................................... 2-40

Modulseadmed QUADRO ........................................................................................................................................................................................................................ 2-49

Halogeenivabad liistud ............................................................................................................................................................................................................................ 2-51

Vaheseinad ................................................................................................................................................................................................................................................ 2-59

Varjestuskarbikud .................................................................................................................................................................................................................................... 2-61

Seadmekandurid ja tarvikud .................................................................................................................................................................................................................... 2-62

Kandeliistud .............................................................................................................................................................................................................................................. 2-69

Kilbikarbikud ............................................................................................................................................................................................................................................. 2-70
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L i s ade t a i l i d  p u i du im i t a t s i o on i g a  l i i s t u d e l e

liist otsakate ühenduskoha
kate nurga kate hargmiku kate sisenurk välisnurk vasakpoolne

otsakate
parempoolne

otsakate

LV 18X13_SD 8731_SD 8732_SD 8733_SD 8734_SD 8735_SD 8736_SD - -
LV 18X13_TD 8731_I2 8732_I2 8733_I2 8734_I2 8735_I2 8736_I2 - -
LHD 20X20_I1 8621_I1 8622_I1 8623_I1 8624_I1 8625_I1 8626_I1 - -
LHD 20X20_I2 8621_I2 8622_I2 8623_I2 8624_I2 8625_I2 8626_I2 - -
LHD 20X20_SD 8621_SD 8622_SD 8623_SD 8624_SD 8625_SD 8626_SD - -
LHD 20X20_TD 8621_I2 8622_I2 8623_I2 8624_I2 8625_I2 8626_I2 - -
LHD 40X20_I1 8631_I1 8632_I1 8633_I1 8634_I1 8635_I1 8636_I1 - -
LHD 40X20_I2 8631_I2 8632_I2 8633_I2 8634_I2 8635_I2 8636_I2 - -
LHD 40X20_SD 8631_SD 8632_SD 8633_SD 8634_SD 8635_SD 8636_SD - -
LHD 40X20_TD 8631_I2 8632_I2 8633_I2 8634_I2 8635_I2 8636_I2 - -
LHD 40X40_SD 8641_SD 8642_SD 8643_SD 8644_SD 8645_SD 8646_SD - -
LHD 40X40_TD 8641_I2 8642_I2 8643_I2 8644_I2 8645_I2 8646_I2 - -

LP 35_I1 - - - - 8865_I1 8866_I1 8861 L_I1 8861 P_I1
LP 35_I2 - - - - 8865_I2 8866_I2 8861 L_I2 8861 P_I2
LP 35_SD - - - - 8865_SD 8866_SD 8861 L_SD 8861 P_SD
LP 35_TD - - - - 8865_I2 8866_I2 8861 L_I2 8861 P_I2

Tüübi I2 kate on mõeldud TD-tüüpi karbikute jaoks.
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 45 mm2850°C

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus IP kaitseklass pakend

LV 11X10

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LV 11X10_HD valge 2 150 kartong 8595057608504 -
LV 11X10_P2 valge 2 150 kartong 8595057690936 teibiga liist

> KOPOS KOLÍN a.s. toodetud kanalitest väikseima mõõduga.
> Tänu oma mõõtmetele on see tarnitud tarvikuteta.

> kaitse transpordi ja paigaldamise ajal
> kaitse mustuse ja kriimustamise eest
> kergesti eemaldatav kile pärast paigaldamist
> kile katavab mõlemad küljed

> LHD 40X40 ja LH 60X40 kanalil on kaaned ja küljedkaitsekilega; 
teistel kanalitel on ainult kaanega kaitstud kile.

Kaitsekilega kaablikanalid
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 145 mm2850°C

LV 18X13

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

IP 40

läbiviigu kate

8738

nurga kate

8733

hargmiku kate

8734

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

87
32

sisenurk
8735

välisnurk
8736

otsakate
8731

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass kaitsekilega

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist värv

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond pakend

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate
8731_HB 10 8595057609303
8731_I2 1 8595568906779
8731_SD 1 8595568906762

ühenduskoha kate
8732_HB 10 8595057610330
8732_I2 1 8595568909213
8732_SD 1 8595568909206

nurga kate
8733_HB 10 8595057610392
8733_I2 1 8595568905499
8733_SD 1 8595568905505

hargmiku kate
8734_HB 10 8595057609327
8734_I2 1 8595568909657
8734_SD 1 8595568909640

sisenurk
8735_HB 10 8595057610651
8735_I2 1 8595568909633
8735_SD 1 8595568909626

välisnurk
8736_HB 10 8595057609341
8736_I2 1 8595568909619
8736_SD 1 8595568909602

läbiviigu kate
8737_HB 10 8595057612143

mõeldud LK 80X16-le 
üleminekukskanalikarp

läbiviigu kate
8738_HB 10 8595057615311

mõeldud LK 80X20-le 
üleminekukskanalikarp

läbiviigu kate
8739_HB 10 8595057611252
8739_I2 1 8595568909107
8739_SD 1 8595568909138

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

kõrgendatud läbiviigu kate
8739 Z_HB 10 8595057614406
mõeldud üleminekuks LK 80X28-le PI
isolatsioonipadjaga kanalikarp

kanne L EAN
m m kirjeldus

LV 18X13_HA valge 3 264 kile 8595057601338 ilma kaitsekileta
LV 18X13_HC valge 2 176 kile 8595057601659 ilma kaitsekileta
LV 18X13_HD valge 2 70 kartong 8595057608511 kaitsekilega
LV 18X13_P2 valge 2 70 kartong 8595057690943 teibiga liist
LV 18X13_SD hele puit 2 70 kartong 8595568903068 -
LV 18X13_TD tume puit 2 70 kartong 8595568903075 -
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 400 mm2850°C IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LV 24X22_HA valge 3 144 kile 8595057601420 ilma kaitsekileta
LV 24X22_HC valge 2 96 kile 8595057601673 ilma kaitsekileta
LV 24X22_HD valge 2 40 kartong 8595057609532 kaitsekilega
LV 24X22_P2 valge 2 30 kartong 8595057690950 teibiga liist

LV 24X22

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8791_HB 10 8595057651609

ühenduskoha kate

8792_HB 10 8595057651616

nurga kate

8793_HB 10 8595057651623

hargmiku kate

8794_HB 10 8595057651630

sisenurk

8795_HB 10 8595057651647

välisnurk

8796_HB 10 8595057651654

läbiviigu kate
8797_HB 10 8595057651661

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

läbiviigu kate

8797

nurga kate

8793

hargmiku kate

8794
üh

en
du

sk
oh

a 
ka

te
87

92

sisenurk
8795

välisnurk
8796

otsakate
8791

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass kaitsekilega

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist värv

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond pakend
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 540 mm2850°C IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LV 40X15_HD valge 2 30 kartong 8595057609433 kaitsekilega
LV 40X15_P2 valge 2 30 kartong 8595057690967 teibiga liist

LV 40X15

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Samuti on saadaval seadmete paigaldamiseks mõeldud tarvikud.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8711_HB 10 8595057608696

ühenduskoha kate

8714_HB 10 8595057611849

8716 - nurga kate

8716_HB 10 8595057611559

hargmiku kate

8715_HB 10 8595057610040

sisenurk

8713/2_HB 10 8595057610354

välisnurk

8712/2_HB 10 8595057610613

kõrgendatud läbiviigu kate
8717_HB 10 8595057610620

mõeldud LK 80X16-le üleminekuks PI
isolatsioonipadjaga kanalikarp

läbiviigu kate
8719_HB 10 8595057608719

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

kõrgendatud läbiviigu kate
8719 Z_HB 10 8595057614420
mõeldud üleminekuks LK 80X28-le PI
isolatsioonipadjaga kanalikarp

seadmekandur
PN 40X15_HB 10 8595057610569
lisateavet lk 2-62

läbiviigu kate

8717

nurga kate

8716

hargmiku kate

8715

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

87
14

sisenurk
8713/2

välisnurk
8712/2

otsakate
8711

seadmekandur

PN 40X15

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass kaitsekilega

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist värv

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond pakend
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 140 mm2850°C

LZ 15X12

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist värv

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LZ 15X12_HD valge 2 96 kartong 8595057612426 -

> Kaane üks külg on karbiku korpuse osa, kaane teine külg on lihtsalt kinni keeratud, see onvarustatud 
kahepoolse lukuga, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

läbiviigu kate
8819_HB 10 8595057612679

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

hargmiku üleminekukate
8824/41_HB 10 8595057612693
mõeldud üleminekuks LP 80X25-
lekanalidhargmiku üleminekukate

8824/41

läbiviigu kate

8819
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LZK 15X12

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist värv

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 120 mm2850°C IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LZK 15X12_HD valge 2 96 kartong 8595057620551 -
LZK 15X12_P2 valge 2 96 kartong 8595057690998 teibiga liist

> Kaane üks külg on karbiku korpuse osa, kaane teine külg on lihtsalt kinni keeratud, see onvarustatud 
kahepoolse lukuga, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

läbiviigu kate
8809_HB 10 8595057612686

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

hargmiku üleminekukate
8824/40_HB 10 8595057612709
mõeldud üleminekuks LP 80X25-
lekanalidhargmiku üleminekukate

8824/40

läbiviigu kate

8809
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 104 mm2850°C IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LH 15X10_HC valge 2 176 kile 8595057616516 ilma kaitsekileta
LH 15X10_HD valge 2 128 kartong 8595057621374 kaitsekilega
LH 15X10_P2 valge 2 128 kartong 8595057690974 teibiga liist

LH 15X10

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8681_HB 10 8595057616813

ühenduskoha kate

8682_HB 10 8595057616806

nurga kate

8683_HB 10 8595057616790

hargmiku kate

8684_HB 10 8595057616783

sisenurk

8685_HB 10 8595057616776

välisnurk

8686_HB 10 8595057616769

nurga kate

8683

hargmiku kate

8684
üh

en
du

sk
oh

a 
ka

te
86

82

sisenurk
8685

välisnurk
8686

otsakate
8681

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06
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LHD 17X17

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 190 mm2850°C IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 17X17_HC valge 2 176 kile 8595057616530 ilma kaitsekileta
LHD 17X17_HD valge 2 70 kartong 8595057619920 kaitsekilega
LHD 17X17_P2 valge 2 70 kartong 8595057691001 teibiga liist

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8671_HB 10 8595057616752

ühenduskoha kate

8672_HB 10 8595057616745

nurga kate

8673_HB 10 8595057616738

hargmiku kate

8674_HB 10 8595057616714

sisenurk

8675_HB 10 8595057616721

välisnurk

8676_HB 10 8595057616707

nurga kate

8673

hargmiku kate

8674

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

86
72

sisenurk
8675

välisnurk
8676

otsakate
8671

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD12

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 140 mm2850°C

LHD 20X10

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 20X10_HD valge 2 96 kartong 8595057620582 kaitsekilega
LHD 20X10_P2 valge 2 96 kartong 8595057691018 teibiga liist

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8921_HB 10 8595057619975

ühenduskoha kate

8922_HB 10 8595057619982

nurga kate

8923_HB 10 8595057619999

hargmiku kate

8924_HB 10 8595057620001

sisenurk

8925_HB 10 8595057620018

välisnurk

8926_HB 10 8595057620025

seadmekandur QUADRO
PNQ 20X10_HB 82 8595568927194
lisateavet lk 2-62

nurga kate

8923

hargmiku kate

8924
üh

en
du

sk
oh

a 
ka

te
89

22

sisenurk
8925

välisnurk
8926

otsakate
8921

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 13

2

LHD 20X20

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 260 mm2850°C IP 40

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

läbiviigu kate

8629

nurga kate

8623

hargmiku kate

8624
üh

en
du

sk
oh

a 
ka

te
86

22

sisenurk
8625

välisnurk
8626

otsakate
8621

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate
8621_HB 10 8595057609754
8621_I1 1 8595057656734
8621_I2 1 8595057656741
8621_SD 1 8595568909220

ühenduskoha kate
8622_HB 10 8595057609778
8622_I1 1 8595057656758
8622_I2 1 8595057656765
8622_SD 1 8595568905437

nurga kate
8623_HB 10 8595057610941
8623_I1 1 8595057656772
8623_I2 1 8595057656789
8623_SD 1 8595568910318

hargmiku kate
8624_HB 10 8595057610552
8624_I1 1 8595057656796
8624_I2 1 8595057656802
8624_SD 1 8595568910325

sisenurk
8625_HB 10 8595057611825
8625_I1 1 8595057656826
8625_I2 1 8595057656833
8625_SD 1 8595568910332

välisnurk
8626_HB 10 8595057611214
8626_I1 1 8595057656840
8626_I2 1 8595057656857
8626_SD 1 8595568910349

läbiviigu kate
8629_HB 10 8595057608535
8629_I1 1 8595568909060
8629_I2 1 8595568909091
8629_SD 1 8595568909121

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

hargmiku üleminekukate
8824/12_HB 10 8595057611191
mõeldud üleminekuks LP 80X25-
lekanalid

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 20X20_HC valge 2 98 kile 8595057608894 ilma kaitsekileta
LHD 20X20_HD valge 2 48 kartong 8595057609617 kaitsekilega
LHD 20X20_P2 valge 2 48 kartong 8595057691025 teibiga liist
LHD 20X20_I1 roosa kask 2 24 kartong 8595057656659 -
LHD 20X20_I2 tume tamm 2 24 kartong 8595057656666 -
LHD 20X20_SD hele puit 2 48 kartong 8595568903044 -
LHD 20X20_TD tume puit 2 48 kartong 8595568903051 -



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD14

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 300 mm2850°C

LHD 25X15

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 25X15_HD valge 2 50 kartong 8595057620599 kaitsekilega
LHD 25X15_P2 valge 2 50 kartong 8595057691032 teibiga liist

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8691_HB 10 8595057616622

ühenduskoha kate

8692_HB 10 8595057616615

nurga kate

8693_HB 10 8595057616608

hargmiku kate

8694_HB 10 8595057616592

sisenurk

8695_HB 10 8595057616585

välisnurk

8696_HB 10 8595057616691

nurga kate

8693

hargmiku kate

8694

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

86
92

sisenurk
8695

välisnurk
8696

otsakate
8691

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 15

2

LHD 25X20

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 400 mm2850°C IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 25X20_HD valge 2 40 kartong 8595057616844 kaitsekilega
LHD 25X20_P2 valge 2 40 kartong 8595057691049 teibiga liist

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8911_HB 10 8595057616684

ühenduskoha kate

8912_HB 10 8595057616677

nurga kate

8913_HB 10 8595057616660

hargmiku kate

8914_HB 10 8595057616639

sisenurk

8915_HB 10 8595057616646

välisnurk

8916_HB 10 8595057616653

nurga kate

8913

hargmiku kate

8914

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

89
12

sisenurk
8915

välisnurk
8916

otsakate
8911

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD16

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 480 mm2850°C

LHD 30X25

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 30X25_HC valge 2 50 kile 8595057633858 ilma kaitsekileta
LHD 30X25_HD valge 2 48 kartong 8595057633872 kaitsekilega
LHD 30X25_P2 valge 2 48 kartong 8595057691056 teibiga liist

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8931_HB 10 8595057633889

ühenduskoha kate

8932_HB 10 8595057633896

nurga kate

8933_HB 10 8595057633902

hargmiku kate

8934_HB 10 8595057633919

sisenurk

8935_HB 10 8595057633926

välisnurk

8936_HB 10 8595057633933

nurga kate

8933

hargmiku kate

8934

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

89
32

sisenurk
8935

välisnurk
8936

otsakate
8931

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 17

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 340 mm2850°C

LHD 32X15

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 32X15_HD valge 2 88 kartong 8595057620605 kaitsekilega
LHD 32X15_P2 valge 2 80 kartong 8595057691063 teibiga liist

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8601_HB 10 8595057620032

ühenduskoha kate

8602_HB 10 8595057620049

nurga kate

8603_HB 10 8595057620056

hargmiku kate

8604_HB 10 8595057620063

sisenurk

8605_HB 10 8595057620070

välisnurk

8606_HB 10 8595057620087

seadmekandur QUADRO
PNQ 32X15_HB 80 8595568927187
lisateavet lk 2-62

nurga kate

8603

hargmiku kate

8604

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

86
02

sisenurk
8605

välisnurk
8606

otsakate
8601

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate
8631_HB 10 8595057610934
8631_I1 1 8595057656888
8631_I2 1 8595057656895
8631_SD 1 8595568905918

ühenduskoha kate
8632_HB 10 8595057609082
8632_I1 1 8595057656901
8632_I2 1 8595057656918
8632_SD 1 8595568909909

nurga kate
8633_HB 10 8595057609020
8633_I1 1 8595057656925
8633_I2 1 8595057656932
8633_SD 1 8595568905833

hargmiku kate
8634_HB 10 8595057608658
8634_I1 1 8595057656949
8634_I2 1 8595057656956
8634_SD 1 8595568905444

sisenurk
8635_HB 10 8595057609105
8635_I1 1 8595057656963
8635_I2 1 8595057656970
8635_SD 1 8595568909961

välisnurk
8636_HB 10 8595057610811
8636_I1 1 8595057656987
8636_I2 1 8595057656994
8636_SD 1 8595568909183

läbiviigu kate
8639_HB 10 8595057608672
8639_I1 1 8595568909084
8639_I2 1 8595568909114
8639_SD 1 8595568909145

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

seadmekandur
PN 40X20_HB 10 8595057610583
PN 40X20_I1 1 8595057657021
PN 40X20_I2 1 8595057657038
PN 40X20_SD 1 8595568910370
lisateavet lk 2-62

seadmekandur QUADRO
PNQ 40X20_HB 66 8595568927200
lisateavet lk 2-62

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 40X20_HC valge 2 70 kile 8595057610163 ilma kaitsekileta
LHD 40X20_HD valge 2 24 kartong 8595057610170 kaitsekilega
LHD 40X20_P2 valge 2 24 kartong 8595057666023 teibiga liist
LHD 40X20_I1 roosa kask 2 12 kartong 8595057656673 -
LHD 40X20_I2 tume tamm 2 12 kartong 8595057656680 -
LHD 40X20_SD hele puit 2 24 kartong 8595568903082 -
LHD 40X20_TD tume puit 2 24 kartong 8595568903099 -

ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD18

2

LHD 40X20

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 560 mm2850°C IP 40

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

läbiviigu kate

8639

nurga kate

8633

hargmiku kate

8634

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

86
32

sisenurk
8635

välisnurk
8636

otsakate
8631

seadmekandur

PN 40X20

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate
8641_HB 10 8595057611023
8641_I2 1 8595568905482
8641_SD 1 8595568905475

ühenduskoha kate
8642_HB 10 8595057611931
8642_I2 1 8595568905536
8642_SD 1 8595568905529

nurga kate
8643_HB 10 8595057611986
8643_I2 1 8595568905826
8643_SD 1 8595568905819

hargmiku kate
8644_HB 10 8595057612020
8644_I2 1 8595568909893
8644_SD 1 8595568909886

sisenurk
8645_HB 10 8595057613157
8645_I2 1 8595568909978
8645_SD 1 8595568909985

välisnurk
8646_HB 10 8595057614055
8646_I2 1 8595568910042
8646_SD 1 8595568910035

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 40X40_HA valge 3 45 kile 8595057651685 ilma kaitsekileta
LHD 40X40_HC valge 2 30 kile 8595057651678 ilma kaitsekileta
LHD 40X40_HD valge 2 20 kartong 8595057651692 kaitsekilega
LHD 40X40_P2 valge 2 20 kartong 8595057666030 teibiga liist
LHD 40X40_SD hele puit 2 20 kartong 8595568903105 -
LHD 40X40_TD tume puit 2 20 kartong 8595568903112 -

ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 19

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 1300 mm2850°C

LHD 40X40

IP 40

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

nurga kate

8643

hargmiku kate

8644

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

86
42

sisenurk
8645

välisnurk
8646

otsakate
8641

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD20

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 770 mm2850°C

LHD 50X20

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 50X20_HD valge 2 32 kartong 8595568922458 ilma vaheseinata
LHD 50X20/1_HD valge 2 32 kartong 8595568923530 ühe vaheseinaga
LHD 50X20/2_HD valge 2 32 kartong 8595568923547 kahe vaheseinaga

> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.
> Kolm võimalust - ilma vaheseinata, ühe vaheseinaga, kahe vaheseinaga.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8991_HB 10 8595568922380

ühenduskoha kate

8992_HB 10 8595568922397

nurga kate

8993_HB 10 8595568922403

hargmiku kate

8994_HB 10 8595568922410

sisenurk

8995_HB 10 8595568922427

välisnurk

8996_HB 10 8595568922434

nurga kate

8993

hargmiku kate

8994

üh
en

du
sk

oh
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ka
te

89
92

sisenurk
8995

välisnurk
8996

otsakate
8991

LHD 50X20/1 - ühe vaheseinaga LHD 50X20/2 - kahe vaheseinaga

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 21

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 1870 mm2850°C

LH 60X40

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LH 60X40_HC valge 2 24 kile 8595057610446 ilma kaitsekileta
LH 60X40_HD valge 2 16 kartong 8595057610491 kaitsekilega
LH 60X40_P2 valge 2 16 kartong 8595057666047 teibiga liist

> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.
> Võimalus lisada PEKD 40 vahesein.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8651_HB 10 8595057614109

ühenduskoha kate

8652_HB 10 8595057613256

nurga kate

8653_HB 10 8595057614284

kumer nurga kate

8653R_HB 2 8595057698598

hargmiku kate

8654_HB 10 8595057613270

kumer hargmiku kate

8654R_HB 2 8595057698604

sisenurk (seadistatav)

8655_HB 10 8595057614260

välisnurk (seadistatav)

8656_HB 10 8595057614246

vahedetail

RLH 60X40_HB 100 8595057610385

vahesein
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
lisateavet lk 2-59

kumer nurga kate

8653R

kumer hargmiku kate

8654R

üh
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ka
te

86
52

sisenurk
8655

välisnurk
8656

otsakate
8651

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse kaitsekilega

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

IK06



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD22

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 500 mm2850°C

LE 40

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LE 40_HD valge 2 24 kartong 8595057620827 -

> Elegantne kuju.
> Kavandatud seinale paigaldamiseks.
> Mitte paigaldada põrandale või koormates astudes sammu, jms.
> Võimalus lisada seadmekandurit.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8751_HB 2 8595057622166

ühenduskoha kate

8752_HB 2 8595057622173

nurga kate

8753_HB 2 8595057622180

hargmiku kate

8754_HB 2 8595057622197

sisenurk

8755_HB 2 8595057622203

välisnurk

8756_HB 2 8595057622210

läbiviigu kate
8757_HB 2 8595057622227

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

seadmekandur
PNE 40 2Z_HB 10 8595057652347
lisateavet lk 2-64

nurga kate

8753

läbiviigu kate

8757

üh
en
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sk
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ka
te

87
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välisnurk
8756

otsakate
8751

hargmiku kate8754

seadmekandur
PNE 40 2Z

sisenurk

8755



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 23

2

LE 60

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 380; 380 mm2850°C

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LE 60_HD valge 2 18 kartong 8595057620889 -

> Elegantne kuju.
> Kavandatud seinale paigaldamiseks.
> Mitte paigaldada põrandale või koormates astudes sammu, jms.
> Võimalus lisada seadmekandurit.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8761_HB 2 8595057622296

ühenduskoha kate

8762_HB 2 8595057622302

nurga kate

8763_HB 2 8595057622319

hargmiku kate

8764_HB 2 8595057622326

sisenurk

8765_HB 2 8595057622333

välisnurk

8766_HB 2 8595057622340

seadmekandur
PNE 60X20_HB 10 8595057627475
lisateavet lk 2-63

seadmekandur
PNE 60X20 2Z_HB 10 8595057627482
lisateavet lk 2-63

nurga kate

8763

sisenurk

8765

hargmiku kate
8764

välisnurk
8766

otsakate

8761

ühenduskoha kate
8762

seadmekandur
PNE 60X20

seadmekandur
PNE 60X20



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD24

2

LE 80

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 420; 420 mm2850°C

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LE 80_HD valge 2 20 kartong 8595057620940 -

> Elegantne kuju.
> Kavandatud seinale paigaldamiseks.
> Mitte paigaldada põrandale või koormates astudes sammu, jms.
> Võimalus lisada seadmekandurit.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8771_HB 2 8595057621923

ühenduskoha kate

8772_HB 2 8595057621930

nurga kate

8773_HB 2 8595057621947

hargmiku kate

8774_HB 2 8595057621961

sisenurk

8775_HB 2 8595057621954

välisnurk

8776_HB 2 8595057621978

vahedetail

RLE 80_HB 10 8595057624702

seadmekandur
PNE 80X20_HB 10 8595057624689
lisateavet lk 2-63

nurga kate

8773

hargmiku kate8774

ühenduskoha kate
8772

sisenurk
8775

välisnurk
8776

otsakate

8771

seadmekandur
PNE 80X20



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 25

2

LE 100

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 380; 340; 380 mm2850°C

Liistusüsteemi Elegant LE paigaldamine.

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LE 100_HD valge 2 16 kartong 8595057621008 -

> Elegantne kuju.
> Kavandatud seinale paigaldamiseks.
> Mitte paigaldada põrandale või koormates astudes sammu, jms.
> Võimalus lisada seadmekandurit.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8781_HB 2 8595057622234

ühenduskoha kate

8782_HB 2 8595057622241

nurga kate

8783_HB 2 8595057622258

hargmiku kate

8784_HB 2 8595057622265

sisenurk

8785_HB 2 8595057622272

välisnurk

8786_HB 2 8595057622289

vahedetail

RLE 100_HB 10 8595057624696

seadmekandur
PNE 100X20_HB 10 8595057624672
lisateavet lk 2-63

nurga kate

8783

seadmekandur
PNE 100X20

hargmiku kate8784

sisenurk
8785

välisnurk
8786

otsakate

8781

ühenduskoha kate
8782

vahedetail
RLE 100



Tarvikud

kanne pakend EAN

nurga kate
8833_HB 2 8595057655218
8833_KB 2 8595057656505
8833_LB 2 8595057662230

hargmiku üleminekukate
8824/43_HB 10 8595057634008
mõeldud üleminekuks LP 80X25-
lekanalid

hargmiku kate
8834_HB 2 8595057655225
8834_KB 2 8595057656512
8834_LB 2 8595057662247

läbiviigu kate
8837_HB 2 8595057617131
8837_KB 2 8595057656543
8837_LB 2 8595057662254

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD26

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 2 J 65; 65 mm2850°C

LO 35

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

IP 30

> Mõeldud põrandale paigaldamiseks.
> Kavandatud korterite ja kontorite ühiseks kasutuseks.

nurga ka
te

8833 hargmiku kate
8834

hargmiku üleminekukate LP 80X25 jaoks
8824/43

läbiviigu kate
8837

IK07

kanne L EAN
m m kirjeldus

LO 35_HD valge 2 60 kartong 8595057619937 -
LO 35_P2 valge 2 60 kartong 8595568902818 teibiga liist
LO 35_KD helehall 2 60 kartong 8595057656499 -
LO 35_LD tumehall 2 60 kartong 8595057662193 -
LO 35_L2 tumehall 2 60 kartong 8595057668942 teibiga liist



Tarvikud

kanne pakend EAN

nurga kate
8843_HB 2 8595057654969
8843_KB 2 8595057656529
8843_LB 2 8595057662261

hargmiku üleminekukate
8824/44_HB 10 8595057634015
mõeldud üleminekuks LP 80X25-
lekanalid

hargmiku kate
8844_HB 2 8595057654976
8844_KB 2 8595057656536
8844_LB 2 8595057662278

läbiviigu kate
8847_HB 2 8595057615793
8847_KB 2 8595057656550
8847_LB 2 8595057662285

mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 27

2

LO 50

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 2 J 60; 180; 60 mm2850°C IP 30

> Mõeldud põrandale paigaldamiseks.
> Kavandatud korterite ja kontorite ühiseks kasutuseks.

nurga ka
te

8843 hargmiku kate
8844

hargmiku üleminekukate LP 80X25 jaoks
8824/44

läbiviigu kate
8847

IK07

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

kanne L EAN
m m kirjeldus

LO 50_HD valge 2 32 kartong 8595057619944 -
LO 50_P2 valge 2 32 kartong 8595057689190 teibiga liist
LO 50_KD helehall 2 32 kartong 8595057621404 -
LO 50_LD tumehall 2 32 kartong 8595057662216 -
LO 50_L2 tumehall 2 32 kartong 8595057668959 teibiga liist



Tarvikud

kanne pakend EAN

nurga kate
8873_HB 2 8595057656604
8873_KB 2 8595057656611
8873_LB 2 8595057662292

hargmiku kate
8874_HB 2 8595057656628
8874_KB 2 8595057656635
8874_LB 2 8595057662308

ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD28

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 2 J 170; 360; 170 mm2850°C

LO 75

IP 30

> Mõeldud põrandale paigaldamiseks.
> Kavandatud korterite ja kontorite ühiseks kasutuseks.

hargmiku kate

8874

nurga kate

8873

IK07

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

kanne L EAN
m m kirjeldus

LO 75_HD valge 2 28 kartong 8595057656574 -
LO 75_P2 valge 2 28 kartong 8595568902405 teibiga liist
LO 75_KD helehall 2 28 kartong 8595057656598 -
LO 75_LD tumehall 2 28 kartong 8595057662223 -
LO 75_L2 tumehall 2 28 kartong 8595057668966 teibiga liist



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 29

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 560 mm2850°C

LR 30

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist värv

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LR 30_HB valge 2,6 26 kile 8595057615908 -

> Mõeldud paigaldamiseks nurka, ruumi põranda ja seina vahel, samuti kahe seina vahel,või seina ja lae 
vahel.

> Pikkus on kohandatud standardse ruumi kõrguseni.

Tarvikud

kanne pakend EAN

sisenurk

8855_HB 5 8595057634039

sisenurk (ligipääs kolmest küljest)

8855/3_HB 5 8595057634022

välisnurk

8856_HB 10 8595057634046

sisenurk 
(ligipääs kolmest 

küljest)
8855/3

välisnurk
8856

sisenurk
8855



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD30

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 450; 520; 400 mm2850°C

LP 80X25

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LP 80X25_HD valge 2 16 kartong 8595057609471 -

> See on ette nähtud paigaldamiseks nurka põranda ja seina vahel.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8821 L_HB 10 8595057611337

otsakate

8821 P_HB 10 8595057611313

ühenduskoha kate

8822_HB 10 8595057611108

sisenurk

8825_HB 10 8595057611719

välisnurk

8826_HB 10 8595057611283

hargmiku üleminekukate
8824/12_HB 10 8595057611191
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LHD 20X20

hargmiku üleminekukate
8824/40_HB 10 8595057612709
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LZK 15X12

hargmiku üleminekukate
8824/41_HB 10 8595057612693
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LZ 15X12

hargmiku üleminekukate
8824/43_HB 10 8595057634008
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LO 35

hargmiku üleminekukate
8824/44_HB 10 8595057634015
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LO 50

nurga üleminekukate
8823/13 L_HB 10 8595057611467
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LHD 40X20

nurga üleminekukate
8823/13 P_HB 10 8595057611481
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LHD 40X20

seadmekandur
PN 80X25_HB 10 8595057611443
lisateavet lk 2-64
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välisnurk
8826

sisenurk
8825

seadmekandurPN 80X25

seadmekandur
PN 80X25 2Z

hargmiku
üleminekukate
LO 35 jaoks

8824/43



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 31

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 450; 520; 400 mm2850°C

LPK 80X25

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

IP 30

kanne L EAN
m m kirjeldus

LPK 80X25_HD valge 2 16 kartong 8595057616318 -

> See on ette nähtud paigaldamiseks nurka põranda ja seina vahel.
> Sisaldab pilu, mis võimaldab vaiba sisestamist.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8821 L_HB 10 8595057611337

otsakate

8821 P_HB 10 8595057611313

hargmiku üleminekukate
8824/12_HB 10 8595057611191
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LHD 20X20

hargmiku üleminekukate
8824/40_HB 10 8595057612709
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LZK 15X12

hargmiku üleminekukate
8824/41_HB 10 8595057612693
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LZ 15X12

hargmiku üleminekukate
8824/43_HB 10 8595057634008
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LO 35

hargmiku üleminekukate
8824/44_HB 10 8595057634015
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LO 50

nurga üleminekukate
8823/13 L_HB 10 8595057611467
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LHD 40X20

nurga üleminekukate
8823/13 P_HB 10 8595057611481
ette nähtud ühendamiseks karbikusse
LHD 40X20

seadmekandur
PN 80X25_HB 10 8595057611443
lisateavet lk 2-64
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Tarvikud

kanne pakend EAN

vasakpoolne otsakate
8861 L_HB 10 8595057634053
8861 L_I1 1 8595057669291
8861 L_I2 1 8595057669314
8861 L_SD 1 8595568905543

parempoolne otsakate
8861 P_HB 10 8595057638792
8861 P_I1 1 8595057669246
8861 P_I2 1 8595057669321
8861 P_SD 1 8595568905550

sisenurk
8865_HB 10 8595057634060
8865_I1 1 8595057669253
8865_I2 1 8595057669338
8865_SD 1 8595568905567

välisnurk
8866_HB 10 8595057634077
8866_I1 1 8595057669307
8866_I2 1 8595057669345
8866_SD 1 8595568905512

seadmekandur
PNLP 35 2Z_HB 10 8595057655041
PNLP 35 2Z_I1 1 8595057669239
PNLP 35 2Z_I2 1 8595057669352
PNLP 35 2Z_SD 1 8595568910387
lisateavet lk 2-63

seadmekandur QUADRO
PNQ LP 35_HB 80 8595568927378
lisateavet lk 2-62

kanne L EAN
m m kirjeldus

LP 35_HD valge 2 20 kartong 8595057615977 -
LP 35_I1 roosa kask 2 20 kartong 8595057667877 -
LP 35_I2 tume tamm 2 20 kartong 8595057667884 -
LP 35_SD hele puit 2 20 kartong 8595568903761 -
LP 35_TD tume puit 2 20 kartong 8595568903778 -

ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD32

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 350 mm2850°C

LP 35

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist värv

IP 30

> See on ette nähtud paigaldamiseks nurka põranda ja seina vahel.
> Pehmendatud pihustuskinnitusega serv, et pind paremini haarduks.
> Sobilik kasutamiseks ujuva põrandaga.
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ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 33

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 2430 mm2850°C

EKD 80X40

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKD 80X40_HC valge 2 20 kile 8595057697591 -
EKD 80X40_HD valge 2 10 kartong 8595057690455 kaitsekilega

> See on ette nähtud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli paigaldamiseks.
> Võimalus paigaldada PEKD 40 vaheseinad.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8501_HB 2 8595057690462

ühenduskoha kate

8502_HB 2 8595057690479

nurga kate

8503_HB 2 8595057690486

hargmiku kate

8504_HB 2 8595057690493

hargmiku üleminekukate

8504/EKD_HB 2 8595057690523

sisenurk (seadistatav ±10°)

8505_HB 2 8595057690509

välisnurk (seadistatav ±10°)

8506_HB 2 8595057690516

vahedetail

REKO 80X40_HB 100 8575057690691

vahesein
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
lisateavet lk 2-59

nurga kate

8503

hargmiku kate

8504

ühenduskoha kate
8502

sisenurk 
(seadistatav ±10°)

8505

välisnurk 
(seadistatav ±10°) 

8506

otsakate
8501

hargmiku
üleminekukate

8584 
(EKD 120X40)

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass kaitsekilega

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist värv

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond pakend



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD34

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 3010 mm2850°C

EKD 100X40

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKD 100X40_HD valge 2 8 kartong 8595057690530 kaitsekilega

> See on ette nähtud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli paigaldamiseks.
> Võimalus paigaldada PEKD 40 vaheseinad.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8511_HB 2 8595057690547

ühenduskoha kate

8512_HB 2 8595057690554

nurga kate

8513_HB 2 8595057690561

hargmiku kate

8514_HB 2 8595057690578

hargmiku üleminekukate

8514/EKD_HB 2 8595057690608

sisenurk (seadistatav ±10°)

8515_HB 2 8595057690585

välisnurk (seadistatav ±10°)

8516_HB 2 8595057690592

vahedetail

REKO 100X40_HB 100 8575057690707

vahesein
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
lisateavet lk 2-59

nurga kate

8513

hargmiku kate

8514

ühenduskoha kate
8512

sisenurk 
(seadistatav ±10°)

8515

välisnurk 
(seadistatav ±10°) 

8516

otsakate
8511

hargmiku
üleminekukate

8504 (EKD 80X40)

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass kaitsekilega

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist värv

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond pakend



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 35

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 4000 mm2850°C

EKD 120X40

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKD 120X40_HC valge 2 20 kile 8595057699328 -
EKD 120X40_HD valge 2 8 kartong 8595057690615 kaitsekilega

> See on ette nähtud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli paigaldamiseks.
> Võimalus paigaldada PEKD 40 vaheseinad.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8581_HB 2 8595057690622

ühenduskoha kate

8582_HB 2 8595057690639

nurga kate

8583_HB 2 8595057690646

hargmiku kate

8584_HB 2 8595057690653

hargmiku üleminekukate

8584/EKD_HB 2 8595057690684

sisenurk (seadistatav ±10°)

8585_HB 2 8595057690660

välisnurk (seadistatav ±10°)

8586_HB 2 8595057690677

vahedetail

REKO 120X40_HB 100 8595057690714

vahesein
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
lisateavet lk 2-59

nurga kate

8583

hargmiku kate

8584

ühenduskoha kate
8582

sisenurk 
(seadistatav ±10°)

8585

välisnurk 
(seadistatav ±10°) 

8586

otsakate
8581

hargmiku
üleminekukate

8514 
(EKD 100X40)

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass kaitsekilega

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist värv

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond pakend



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD36

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 2600 mm2850°C

EKE 60X60

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala plahvatusohtlik piirkond värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist IP kaitseklass pakend

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKE 60X60_HD valge 2 18 kartong 8595057620766 -

> See on ette nähtud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli paigaldamiseks.
> Võimalus lisada PEKE 60 ja PKS 70/60 vaheseinu.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8541_HB 2 8595057622005

ühenduskoha kate

8542_HB 2 8595057622012

nurga kate

8543_HB 2 8595057622029

hargmiku kate

8544_HB 2 8595057622036

sisenurk

8545_HB 2 8595057622043

välisnurk

8546_HB 2 8595057622050

vahedetail

REKE 60_HB 9 8595057626416

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
lisateavet lk 2-59

vahesein
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
lisateavet lk 2-59

nurga kate

8543

hargmiku kate
8544

ühenduskoha kate
8542

sisenurk
8545

välisnurk
8546

otsakate
8541

vahedetail
REKE 60



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 37

2

EKE 100X60

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 4600 mm2850°C

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala plahvatusohtlik piirkond värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist IP kaitseklass pakend

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKE 100X60_HC valge 2 8 kile 8595057620728
EKE 100X60_HD valge 2 8 kartong 8595057620735 -

> See on ette nähtud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli paigaldamiseks.
> Võimalus lisada vahesein või varjestuskarbik.
> Võimalus paigaldada seadmekarp ja seejärel paigaldada ühised seadmekarpide liigid.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8551_HB 2 8595057622418

ühenduskoha kate

8552_HB 2 8595057622425

nurga kate

8553_HB 2 8595057622432

hargmiku kate

8554_HB 2 8595057622449

sisenurk

8555_HB 2 8595057622456

välisnurk

8556_HB 2 8595057622463

vahedetail

REKE 100_HB 9 8595057626409

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

seadmekarp
KP EKE_HB 10 8595057621732

lisateavet lk 2-65

seadmealus
8550-11_HB 2 8595057646667
8550-12_HB 2 8595057646674
8550-13_HB 2 8595057646681

lisateavet lk 2-67

nurga kate
8553

sisenurk
8555

ühenduskoha kate
8552

välisnurk
8556

otsakate
8551

seadmealus
8550-11hargmiku kate

8554

varjestuskarbik SK 40X33
varjestuskarbiku kinnitusdetail PSK 1
vahedetail REKE 100
seadmekarp KP EKE



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD38

2

EKE 140X60

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 7000 mm2850°C

materjal kuumtraadikatse sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks plahvatusohtlik piirkond pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond IP kaitseklass

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKE 140X60_HD valge 2 6 kartong 8595057620704 -

> See on ette nähtud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli paigaldamiseks.
> Võimalus lisada vahesein või varjestuskarbik.
> Võimalus paigaldada seadmekarp ja seejärel paigaldada ühised seadmekarpide liigid.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8561_HB 2 8595057622470

ühenduskoha kate

8562_HB 2 8595057622487

nurga kate

8563_HB 2 8595057622494

hargmiku kate

8564_HB 2 8595057622500

sisenurk

8565_HB 2 8595057622517

välisnurk

8566_HB 2 8595057622524

vahedetail

REKE 140_HB 9 8595057626393

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

seadmekarp, seadmekandur
KP EKE_HB 10 8595057621732
PN EKE_S 1 8595057658028

lisateavet lk 2-65

seadmealus
8560-11_HB 2 8595057646698
8560-12_HB 2 8595057646704
8560-13_HB 2 8595057646711

lisateavet lk 2-67

nurga kate
8563

sisenurk
8565

ühenduskoha kate
8562

välisnurk
8566

otsakate
8561

seadmealus
8560-11hargmiku kate

8564

varjestuskarbik SK 40X33
varjestuskarbiku kinnitusdetail PSK 1
vahedetail REKE 140

seadmekarp KP EKE
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2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 9000 mm2850°C

EKE 180X60

materjal kuumtraadikatse sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks plahvatusohtlik piirkond pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond IP kaitseklass

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKE 180X60_HD valge 2 6 kartong 8595057620674 -

> See on ette nähtud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli paigaldamiseks.
> Võimalus lisada vahesein või varjestuskarbik.
> Võimalus paigaldada seadmekarp ja seejärel paigaldada ühised seadmekarpide liigid.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8571_HB 2 8595057622357

ühenduskoha kate

8572_HB 2 8595057622364

nurga kate

8573_HB 2 8595057622371

hargmiku kate

8574_HB 2 8595057622388

sisenurk

8575_HB 2 8595057622395

välisnurk

8576_HB 2 8595057622401

vahedetail

REKE 180_HB 9 8595057626386

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

seadmekarp, seadmekandur
KP EKE_HB 10 8595057621732
PN EKE_S 1 8595057658028

lisateavet lk 2-65

Karbikusüsteemi Elegant EKE paigaldamine.

nurga kate
8573

sisenurk
8575

ühenduskoha kate
8572

välisnurk
8576

otsakate
8571

hargmiku kate
8574

varjestuskarbik SK 40X33
varjestuskarbiku kinnitusdetail PSK 1
vahedetail REKE 180
seadmekarp KP EKE

vahesein
PEKE 60



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD40

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 5500 mm2850°C

PK 110X65 D

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 110X65 D_HD valge 2 6 kartong 8595568924636 -

> Mõeldud elektri- ja sideahelate, turvareleede jms liinide sisestamiseks.
> Üksikuid liine saab eraldada elektromagneetilise varjestusega varjestuskarbikuga, mis on 

fikseeritudkanalitega klambrite abil PSK 1.
> Klassikalistel seadmetel, mis on paigaldatud suletud seadmekarkarpi KP 80 PK klikitakse kanali kehasse 

või avatud karbid KP PK paigaldatud parapeti kanalite põhjas.
> Seadme lõplikuks paigaldamiseks ei ole kaant vaja. Kaas lõigatakse soovitud pikkuseni ja 

paigaldatakseseadme kõrvale.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8211_HB 2 8595568924643

ühenduskoha kate

8212_HB 2 8595568924650

nurga kate

8213_HB 2 8595568924667

hargmiku kate

8214_HB 2 8595568924674

sisenurk (seadistatav ±10°)

8215_HB 2 8595568924681

välisnurk (seadistatav ±10°)

8216_HB 2 8595568924698

läbiviigu kate

8217_HB 2 8595568927132

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

SK 40X33 - ainult KP PK kasutamisel
lisateavet lk 2-61

seadmekarp
KP 80 PK_HB 2 8595568930224
KP PK_HB 10 8595057629011

lisateavet lk 2-65 - 2-66

hargmiku kate
8214

nurga kate
8213

ühenduskoha kate
8212

sisenurk 
(seadistatav ±10°)

8215

välisnurk 
(seadistatav ±10°) 

8216

otsakate
8211 

läbiviigu kate
8217

IK07

seadmekarp
KP 80 PK

seadmekarp
KP PK
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2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 5500 mm2850°C

PK 130X65 D

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 130X65 D_HD valge 2 6 kartong 8595568924704 -

> Mõeldud elektri- ja sideahelate, turvareleede jms liinide sisestamiseks.
> Üksikuid liine saab eraldada elektromagneetilise varjestusega varjestuskarbikuga, mis on 

fikseeritudkanalitega klambrite abil PSK 1.
> Klassikalistel seadmetel, mis on paigaldatud suletud seadmekarkarpi KP 80 PK klikitakse kanali kehasse 

või avatud karbid KP PK paigaldatud parapeti kanalite põhjas.
> Seadme lõplikuks paigaldamiseks ei ole kaant vaja. Kaas lõigatakse soovitud pikkuseni ja 

paigaldatakseseadme kõrvale.
> Müügil alates 07/2018

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8221_HB 2 8595568924711

ühenduskoha kate

8222_HB 2 8595568924728

nurga kate

8223_HB 2 8595568924735

hargmiku kate

8224_HB 2 8595568924742

sisenurk (seadistatav ±10°)

8225_HB 2 8595568924759

välisnurk (seadistatav ±10°)

8226_HB 2 8595568924766

läbiviigu kate

8227_HB 2 8595568927149

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

SK 40X33 - ainult KP PK kasutamisel
lisateavet lk 2-61

seadmekarp
KP 80 PK_HB 2 8595568930224
KP PK_HB 10 8595057629011

lisateavet lk 2-65 - 2-66

hargmiku kate
8224

nurga kate
8223

ühenduskoha kate
8222

sisenurk 
(seadistatav ±10°)

8225

välisnurk 
(seadistatav ±10°) 

8226

otsakate
8221 

läbiviigu kate
8227

IK07

seadmekarp
KP 80 PK

seadmekarp
KP PK

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks mehhaaniline kaitse

temperatuuritaluvus löögikindlus pliivabast materjalist värv



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD42

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 5500 mm2850°C

PK 110X70 D

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 110X70 D_HD valge 2 6 kartong 8595057632882 -

> Mõeldud elektri- ja sideahelate, turvareleede jms liinide sisestamiseks.
> Üksikuid liine saab eraldada elektromagneetilise varjestusega varjestuskarbikuga, mis on 

fikseeritudkanalitega klambrite abil PSK 1.
> Traditsiooniliste seadmete puhul, mille kõrgus on 80 mm ja mis on paigaldatud seadmekarpi, mis on 

kinnitatud kanalialumistele soontele.
> Kasutades KOPOBOX MINI P, saab moodulseadmeid paigaldada (lk 1-81).

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8451_HB 2; 10 8595057646780

ühenduskoha kate

8452_HB 2 8595057646797

nurga kate

8453_HB 2 8595057646803

hargmiku kate

8454_HB 2 8595057646810

sisenurk

8455_HB 2 8595057646827

välisnurk

8456_HB 2 8595057646834

läbiviigu kate

8457_HB 2 8595057650640

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

seadmekarp
KP PK_HB 10 8595057629011

lisateavet lk 2-66

seadmealus
8450-11_HB 2 8595057646759
8450-12_HB 2 8595057646766
8450-13_HB 2 8595057646773

lisateavet lk 2-67

hargmiku kate
8454

nurga kate
8453

ühenduskoha kate
8452

sisenurk
8455

välisnurk
8456

otsakate
8451

läbiviigu kate
8457

IK07



Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8461_HB 2; 10 8595057635135

ühenduskoha kate

8462_HB 2 8595057635142

nurga kate

8463_HB 2 8595057635159

hargmiku kate

8464_HB 2 8595057635166

sisenurk

8465_HB 2 8595057635173

välisnurk

8466_HB 2 8595057635180

läbiviigu kate

8467_HB 2 8595057655171

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

seadmekarp, seadmekandur
KP PK_HB 10 8595057629011
PN PK_S 1 8595057662377

lisateavet lk 2-66

seadmealus
8440-11_HB 2 8595057644052
8440-12_HB 2 8595057644069
8440-13_HB 2 8595057644076

lisateavet lk 2-67

ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 43

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 7200 mm2850°C

PK 140X70 D

materjal kuumtraadikatse sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond mehhaaniline kaitse

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 140X70 D_HD valge 2 6 kartong 8595057632912 -

> Mõeldud elektri- ja sideahelate, turvareleede jms liinide sisestamiseks.
> Üksikuid liine saab eraldada elektromagneetilise varjestusega varjestuskarbikuga, mis on 

fikseeritudkanalitega klambrite abil PSK 1.
> Traditsiooniliste seadmete puhul, mis on paigaldatud seadmekarpi, ja kinnitatud karbiku põhjas olevatesse 

soontesse.

nurga kate
8463

sisenurk
8465

läbiviigu kate
8467

välisnurk
8466

otsakate
8461

vahesein
PEKE 60

ühenduskoha kate
8462

varjestuskarbik SK 40X33
varjestuskarbiku kinnitusdetail PSK 1

seadmekarp KP PK

hargmiku kate
8464

seadmealus
8440-11

IK07



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD44

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 9300 mm2850°C

PK 170X70 D

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 170X70 D_HD valge 2 6 kartong 8595057632943 -

> Mõeldud elektri- ja sideahelate, turvareleede jms liinide sisestamiseks.
> Üksikuid liine saab eraldada elektromagneetilise varjestusega varjestuskarbikuga, mis on 

fikseeritudkanalitega klambrite abil PSK 1.
> Traditsiooniliste seadmete puhul, mis on paigaldatud seadmekarpi, ja kinnitatud karbiku põhjas olevatesse 

soontesse.

nurga kate
8443

hargmiku kate
8444

ühenduskoha kate
8442

sisenurk
8445

välisnurk
8446

otsakate
8441

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8441_HB 2; 10 8595057628953

ühenduskoha kate

8442_HB 2 8595057628960

nurga kate

8443_HB 2 8595057628977

hargmiku kate

8444_HB 2 8595057628984

sisenurk

8445_HB 2 8595057628991

välisnurk

8446_HB 2 8595057629004

läbiviigu kate

8447_HB 2 8595057655188

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

seadmekarp, seadmekandur
KP PK_KB 10 8595057629011
PN PK_S 1 8595057662377

lisateavet lk 2-66

seadmealus
8440-11_HB 2 8595057644052
8440-12_HB 2 8595057644069
8440-13_HB 2 8595057644076

lisateavet lk 2-67

läbiviigu kate
8447

IK07

materjal kuumtraadikatse sisepindala pliivabast materjalist värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks IP kaitseklass pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond mehhaaniline kaitse



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD 45

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 3800 mm2850°C

PK 90X55 D

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 90X55 D_HD valge 2 12 kartong 8595057688056 -

> Kavandatud 45 x 45 või 45 x 22,5 mm moodulseadmete paigaldamiseks.
> KOPOS soovitab paigaldada QUADRO-moodulseadmed (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete 

jaoks. Erinevate tootjate moodulseadmeid saab ka paigaldada näiteks ABB, PEHA, Legrand, OBO 
Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Liinide eraldamiseks võib kasutada vaheseina PEKE 60. Kui peate kaitsma andmetüüpi elektrilisi lülitusi, 
kasutage vaheseina PKS 70/60, mis pakub sarnaseid omadusi nagu eelmine vahesein, kuid on väikesema
kaaluga, metallühendusega ja lihtne paigaldada.

> Kõrvuti asetatud moodulseadmete maksimaalne arv on 3 tk. Kui installite mituüksteise kõrval asuvat
seadet, tuleb pärast nende kinnitamist 3 tüki kaupa asetada nende vahele umbes 5 cm laiune kaaneosa.

> Modulaarseadmete lõplikuks paigaldamiseks ei ole vaja mingeid katteid kasutada. Kaanest lõigatakse üks 
soovitud pikkus ja paigaldatakse see moodulseadme kõrvale.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8401_HB 2; 10 8595057688063

ühenduskoha kate

8402_HB 2 8595057688070

nurga kate

8403_HB 2 8595057688087

hargmiku kate

8404_HB 2 8595057688094

sisenurk (seadistatav ±8°)

8405_HB 2 8595057688100

välisnurk (seadistatav ±8°)

8406_HB 2 8595057688117

läbiviigu kate

8407_HB 2 8595057688124

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
lisateavet lk 2-59

vahesein
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
lisateavet lk 2-59

nurga kate
8403

ühenduskoha kate
8402

välisnurk
(seadistatav ±8°)

8406

otsakate
8401

hargmiku kate
8404

sisenurk
(seadistatav ±8°)

8405

vahesein
PEKE 60

läbiviigu kate
8407

IK07
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 1550/ 2250 mm2850°C

PK 120X55 D

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 120X55 D_HD valge 2 6 kartong 8595057650572 -

> Kavandatud 45 x 45 või 45 x 22,5 mm moodulseadmete paigaldamiseks.
> KOPOS soovitab paigaldada QUADRO-moodulseadmed (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete 

jaoks. Erinevate tootjate moodulseadmeid saab ka paigaldada näiteks ABB, PEHA, Legrand, OBO 
Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Avatav sektsioon võimaldab sisestada varjestuskarbiku SK 40X20 või SK 40X33, mis tagab 
täiuslikuandmekaablite varjestuse. Kui on vaja varjestust ja seega ka varjestuskanaleid sisestada, tuleb 
paigaldada parapeti kanal,siistuleb andmekaablid paigaldada avatavasse poolde.

> Kõrvuti asetatud moodulseadmete maksimaalne arv on 3 tk. Kui installite mituüksteise kõrval asuvat
seadet, tuleb pärast nende kinnitamist 3 tüki kaupa asetada nende vahele umbes 5 cm laiune kaaneosa.

> Modulaarseadmete lõplikuks paigaldamiseks ei ole vaja mingeid katteid kasutada. Kaanest lõigatakse üks 
soovitud pikkus ja paigaldatakse see moodulseadme kõrvale.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8471_HB 2; 10 8595057650589

ühenduskoha kate

8472_HB 2 8595057650596

nurga kate

8473_HB 2 8595057650602

hargmiku kate

8474_HB 2 8595057650619

sisenurk

8475_HB 2 8595057650626

välisnurk

8476_HB 2 8595057650633

läbiviigu kate

8477_HB 2 8595057657052

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
lisateavet lk 2-59

vahesein
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
lisateavet lk 2-59

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

läbiviigu kate
8477

välisnurk
(seadistatav ±20°)

8476

otsakate
8471

nurga kate
8473

ühenduskoha kate
8472

varjestuskarbik 
SK 40X33

hargmiku kate
8474

sisenurk 
(seadistatav ±8°)

8475

IK07

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend
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PK 160X65 D

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 3800/ 3600 mm2850°C IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 160X65 D_HD valge 2 6 kartong 8595057657205 -

> Kavandatud 45 x 45 või 45 x 22,5 mm moodulseadmete paigaldamiseks.
> KOPOS soovitab paigaldada QUADRO-moodulseadmed (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete 

jaoks. Erinevate tootjate moodulseadmeid saab ka paigaldada näiteks ABB, PEHA, Legrand, OBO 
Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Liinide eraldamiseks võib kasutada vaheseina PEKE 60. Kui peate kaitsma andmetüüpi elektrilisi lülitusi, 
kasutage vaheseina PKS 70/60, mis pakub sarnaseid omadusi nagu eelmine vahesein, kuid on väikesema
kaaluga, metallühendusega ja lihtne paigaldada.

> Kõrvuti asetatud moodulseadmete maksimaalne arv on 3 tk. Kui installite mituüksteise kõrval asuvat
seadet, tuleb pärast nende kinnitamist 3 tüki kaupa asetada nende vahele umbes 5 cm laiune kaaneosa.

> Modulaarseadmete lõplikuks paigaldamiseks ei ole vaja mingeid katteid kasutada. Kaanest lõigatakse üks 
soovitud pikkus ja paigaldatakse see moodulseadme kõrvale.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8481_HB 2; 10 8595057657069

ühenduskoha kate

8482_HB 2 8595057657076

nurga kate

8483_HB 2 8595057657083

hargmiku kate

8484_HB 2 8595057657090

sisenurk

8485_HB 2 8595057657106

välisnurk

8486_HB 2 8595057657113

läbiviigu kate

8487_HB 2 8595057657120

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
lisateavet lk 2-59

vahesein
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
lisateavet lk 2-59

läbiviigu kate
8487

välisnurk
(seadistatav ±20°)

8486

otsakate
8481

nurga kate
8483

vahesein
PEKE 60

hargmiku kate
8484

sisenurk 
(seadistatav ±8°)

8485

IK07

materjal temperatuuritaluvus isekustuv sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse löögikindlus pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 4400/3100 mm2850°C

PK 210X70 D

IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 210X70 D_HD valge 2 6 kartong 8595057668683 -

> Kavandatud 45 x 45 või 45 x 22,5 mm moodulseadmete paigaldamiseks.
> KOPOS soovitab paigaldada QUADRO-moodulseadmed (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete 

jaoks. Erinevate tootjate moodulseadmeid saab ka paigaldada näiteks ABB, PEHA, Legrand, OBO 
Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Selle konstruktsioon võimaldab sisestada varjestuskanaleid SK 40X ... (mõlemasse kambrisse), 
igasuguseid vaheseinu,sh metallist, mis toimivad kilbina, tagades kaablite suurepärase fikseerimise 
soovitud asendisse.

> KP PK seadmekarp 8450 seadme seibidega on ette nähtud standardsetele seadmetele javõimaldab 
kombineeritud raamide paigaldamist.

> Kõrvuti asetatud moodulseadmete maksimaalne arv on 3 tk. Kui installite mituüksteise kõrval asuvat
seadet, tuleb pärast nende kinnitamist 3 tüki kaupa asetada nende vahele umbes 5 cm laiune kaaneosa.

> Moodulseadmete paigaldamiseks ei ole vaja kasutada kaant.Kaanest lõigatakse üks soovitud pikkus ja 
paigaldatakse see moodulseadme kõrvale.

> Ülaltoodud omaduste tõttu ja terviklikkuse tagamiseks on see paralleelkambrite toodete hulgas KOPOS 
KOLÍN a.s. pakutav suurim kasutusväärtus on parapetkarbikute valdkonnas. Sellele parapetikarbikule anti 
Golden Amperi diplom.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8491_HB 2; 10 8595057668690

ühenduskoha kate

8492_HB 2 8595057668706

nurga kate

8493_HB 1 8595057668713

hargmiku kate

8494_HB 2 8595057668720

sisenurk (seadistatav ±8°)

8495_HB 2 8595057668737

välisnurk (seadistatav ±8°)

8496_HB 1 8595057668744

läbiviigu kate

8497_HB 2 8595057668751

vahesein
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

lisateavet lk 2-59 - 2-60

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

seadmekarp
KP PK_HB 10 8595057629011

lisateavet lk 2-66

seadmealus
8450-11_HB 2 8595057644052
8450-12_HB 2 8595057644069
8450-13_HB 2 8595057644076

lisateavet lk 2-67

nurga kate
8493

sisenurk 
(seadistatav ±8°)

8495

läbiviigu kate
8497

välisnurk
(seadistatav ±8°)

8496

otsakate
8491

vahesein
PEP 60

seadmekarp 
KP PK

hargmiku kate
8494

seadmealus
8450-12

vahesein
PEKE 60

IK07

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks mehhaaniline kaitse

temperatuuritaluvus löögikindlus pliivabast materjalist värv
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QP 45X45 - QUADRO pistikupesa koos kaitse piniga

> 1,5-2,5 mm2 Cu juhtmete jaoks. Juhtmete kinnitus viiakse läbikruvide abil.
> Nimipinge 250 V AC, nimivool 16 A.
> Soovitatav pingutusmoment - 0,6 Nm.
> Paigaldamine ainult klikkimise abil.
> Pistikute moodulid võib järjestikku ühendada, maks. määrab kindlaks 

parapetikarbiku või karpide seeria KOPOBOX.
> PIN-süsteemi (PIN-kaitse) ja SCHUKO-süsteemi kasutamine (vedruga) 

kontaktid) pistikupesad peaksid olema vastavalt iga riigi konkreetsetele 
standarditele.

> Samuti KOPOBOXi põrandakarpide ja KOPOBOX MINI mitmeotstarbeliste 
karpide jaoks.

PC-ABS

kanne liistude jaoks EAN
tk

QP 45X45_HB valge PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568919175
QP 45X45_BB red 1; 20 8595568919168

IP 20

QP 45X45 C - QUADRO pistikupesa koos kaitse PIN-ga ja ekraanidega

> 1,5-2,5 mm2 Cu juhtmete jaoks. Juhtmete kinnitus viiakse läbikruvide abil.
> Nimipinge 250 V AC, nimivool 16 A.
> Soovitatav pingutusmoment - 0,6 Nm.
> Paigaldamine ainult klikkimise abil.
> Pistikute moodulid võib järjestikku ühendada, maks. määrab kindlaks 

parapetikarbiku või karpide seeria KOPOBOX.
> PIN-süsteemi (PIN-kaitse) ja SCHUKO-süsteemi kasutamine (vedruga) 

kontaktid) pistikupesad peaksid olema vastavalt iga riigi konkreetsetele 
standarditele.

> Samuti KOPOBOXi põrandakarpide ja KOPOBOX MINI mitmeotstarbeliste 
karpide jaoks.

PC-ABS

kanne liistude jaoks EAN
tk

QP 45X45 C_HB valge PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568919199
QP 45X45 C_BB red 1; 20 8595568919182

IP 20

materjal värv

IP kaitseklass pakend

QS 45X45 - QUADRO pistikupesa koos kaitsekontaktidega (schuko)

> 1,5-2,5 mm2 Cu juhtmete jaoks. Juhtmete kinnitus viiakse läbikruvide abil.
> Nimipinge 250 V AC, nimivool 16 A.
> Soovitatav pingutusmoment - 0,6 Nm.
> Paigaldamine ainult klikkimise abil.
> Pistikute moodulid võib järjestikku ühendada, maks. määrab kindlaks 

parapetikarbiku või karpide seeria KOPOBOX.
> PIN-süsteemi (PIN-kaitse) ja SCHUKO-süsteemi kasutamine (vedruga) 

kontaktid) pistikupesad peaksid olema vastavalt iga riigi konkreetsetele 
standarditele.

> Samuti KOPOBOXi põrandakarpide ja KOPOBOX MINI mitmeotstarbeliste 
karpide jaoks.

PC-ABS

kanne liistude jaoks EAN
tk

QS 45X45_HB valge PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568925558
QS 45X45_BB red 1; 20 8595568925565

IP 20
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QS 45X45 C - kaitsekontaktide (shuko) ja ekraanidega QUADRO moodulpesa

> 1,5-2,5 mm2 Cu juhtmete jaoks. Juhtmete kinnitus viiakse läbikruvide abil.
> Nimipinge 250 V AC, nimivool 16 A.
> Soovitatav pingutusmoment - 0,6 Nm.
> Paigaldamine ainult klikkimise abil.
> Pistikute moodulid võib järjestikku ühendada, maks. määrab kindlaks 

parapetikarbiku või karpide seeria KOPOBOX.
> PIN-süsteemi (PIN-kaitse) ja SCHUKO-süsteemi kasutamine (vedruga) 

kontaktid) pistikupesad peaksid olema vastavalt iga riigi konkreetsetele 
standarditele.

> Samuti KOPOBOXi põrandakarpide ja KOPOBOX MINI mitmeotstarbeliste 
karpide jaoks.

PC-ABS

kanne liistude jaoks EAN
tk

QS 45X45 C_HB valge PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568919502
QS 45X45 C_BB red 1; 20 8595568919519

IP 20

materjal värv

IP kaitseklass pakend

QD 45X22.5 - moodulpistikupesad QUADRO - data

> Paigaldamine ainult klikkimise abil.
> Pistikupesad saab jäjestikku ühendada, karbikud määravad max. mitu 

pistikupesa saab ühendada. PC-ABS

kanne mõõtmed liistude jaoks EAN
mm tk

QD 45X22.5 – COVER_HB 45 x 22,5 x 17

PK 90X55 D, PK 120X55 D, 
PK 160X65 D, PK 210X70 D

valge 1; 20 8595568927231

QD 45X22.5 – RJ-12_HB 45 x 22,5 x 36 valge 1; 20 8595568927262

QD 45X22.5 – RJ-45_HB 45 x 22,5 x 36 valge 1; 20 8595568927279

QD 45X22.5 – HDMI_HB 45 x 22,5 x 36 valge 1; 20 8595568927248

QD 45X22.5 – USB_HB 45 x 22,5 x 36 valge 1; 20 8595568927255

IP 20
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materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal

LHD 20X10HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 140 mm2850°C IP 40

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 20X10HF_HD valge 2 96 kartong 8595057697744 -

> See ei sisalda halogeeneelemente. Sobivad keskkondadele, kus on suur inimeste kontsentratsioon.
> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8921HF_HB 10 8595057698536

ühenduskoha kate

8922HF_HB 10 8595057698543

nurga kate

8923HF_HB 10 8595057698550

hargmiku kate

8924HF_HB 10 8595057698567

sisenurk

8925HF_HB 10 8595057698574

välisnurk

8926HF_HB 10 8595057698581

nurga kate

8923HF

hargmiku kate

8924HF
üh

en
du

sk
oh

a 
ka

te
89

22
H

F

sisenurk
8925HF

välisnurk
8926HF

otsakate

8921HF

-5 - +60°C IK06
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LHD 20X20HF

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 20X20HF_HD valge 2 48 kartong 8595057657175 -

> See ei sisalda halogeeneelemente. Sobivad keskkondadele, kus on suur inimeste kontsentratsioon.
> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8621HF_HB 10 8595057655676

ühenduskoha kate

8622HF_HB 10 8595057655683

nurga kate

8623HF_HB 10 8595057655690

hargmiku kate

8624HF_HB 10 8595057655706

sisenurk

8625HF_HB 10 8595057655713

välisnurk

8626HF_HB 10 8595057655720

läbiviigu kate
8629HF_HB 10 8595057655737
mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

läbiviigu kate

8629HF

nurga kate

8623HF

hargmiku kate

8624HF
üh

en
du

sk
oh

a 
ka

te
86

22
H

F

sisenurk
8625HF

välisnurk
8626HF

otsakate

8621HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 260 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK06

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal
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LHD 40X20HF

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 40X20HF_HD valge 2 24 kartong 8595057656437 -

> See ei sisalda halogeeneelemente. Sobivad keskkondadele, kus on suur inimeste kontsentratsioon.
> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8631HF_HB 10 8595057655744

ühenduskoha kate

8632HF_HB 10 8595057655805

nurga kate

8633HF_HB 10 8595057655614

hargmiku kate

8634HF_HB 10 8595057655768

sisenurk

8635HF_HB 10 8595057655775

välisnurk

8636HF_HB 10 8595057655782

läbiviigu kate
8639HF_HB 10 8595057656642
mõeldud LK 80X28-le 
üleminekukskanalikarp

läbiviigu kate

8639HF

nurga kate

8633HF

hargmiku kate

8634HF

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

86
32

H
F

sisenurk
8635HF

välisnurk
8636HF

otsakate

8631HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 560 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK06

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal
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LHD 40X40HF

kanne L EAN
m m kirjeldus

LHD 40X40HF_HD valge 2 20 kartong 8595057657199 -

> See ei sisalda halogeeneelemente. Sobivad keskkondadele, kus on suur inimeste kontsentratsioon.
> Standardkuju.
> Seina- või lae paigaldus.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8641HF_HB 10 8595057655799

ühenduskoha kate

8642HF_HB 10 8595057655812

nurga kate

8643HF_HB 10 8595057655812

hargmiku kate

8644HF_HB 10 8595057655829

sisenurk

8645HF_HB 10 8595057655836

välisnurk

8646HF_HB 10 8595057655843

nurga kate

8643HF

hargmiku kate

8644HF

üh
en

du
sk

oh
a 

ka
te

86
42

H
F

sisenurk
8645HF

välisnurk
8646HF

otsakate

8641HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 1300 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK06

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal
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materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist halogeenivaba materjal

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond värv

EKD 80X40HF

kanne L EAN
m m kirjeldus

EKD 80X40HF_HD valge 2 10 kartong 8595057691278 -

> See ei sisalda halogeeneelemente. Sobivad keskkondadele, kus on suur inimeste kontsentratsioon.
> Mõeldud mitme kaabli või suurema läbimõõduga kaabli sisestamiseks.
> Võimalus lisada vahesein PEKD 40HF.
> Kaane topeltlukk, mis suurendab kanali jäikust ja tagab tugevama kaane fikseerimise.
> Pakendisse kuuluvad vahetükid - alati 1 tk. 1 meetri kohta.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8501HF_HB 10 8595057691285

ühenduskoha kate

8502HF_HB 10 8595057691292

nurga kate

8503HF_HB 10 8595057691308

hargmiku kate

8504HF_HB 10 8595057691315

sisenurk (seadistatav ±10°)

8505HF_HB 10 8595057691322

välisnurk (seadistatav ±10°)

8506HF_HB 10 8595057691339

vahedetail

REKO 80X40HF_HB 10 8595057692060

vahesein
PEKD 40HF_-C 20 m 8595057691551
lisateavet lk 2-59

nurga kate

8503HF

hargmiku kate

8504HF

ühenduskoha kate
8502HF

sisenurk 
(seadistatav ±10°)

8505HF

välisnurk 
(seadistatav ±10°) 

8506HF

otsakate

8501HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 2430 mm2850°C IP 40-5 - +60°C
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PK 110X70 D HF

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 110X70 D HF_HD valge 2 6 kartong 8595568910622 -

> See ei sisalda halogeeneelemente. Sobivad keskkondadele, kus on suur inimeste kontsentratsioon.
> Mõeldud elektri- ja sideahelate, turvareleede jms liinide sisestamiseks.
> Üksikuid liine saab elektromagneetiliselt varjestada, paigaldades varjestuskarbiku.
> See sobib tavaliste seadmete paigaldamiseks.
> Kasutades KOPOBOX MINI P, saab moodulseadmeid paigaldada (lk 1-81).
> Kasutamine on võimalik ka süsteemides, milles tulekahju ajal on säilitatud funktsionaalsus - vt. kataloogi 

"Süsteemid koos tulekahju ajal funktsionaalsuse säilitamisega". 

hargmiku kate
8454HF

nurga kate
8453HF

ühenduskoha kate
8452HF

sisenurk
8455HF

välisnurk
8456HF

otsakate
8451HF

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8451HF_HB 10 8595568919373

ühenduskoha kate

8452HF_HB 10 8595568919380

nurga kate

8453HF_HB 10 8595568919397

hargmiku kate

8454HF_HB 10 8595568919403

sisenurk

8455HF_HB 10 8595568919410

välisnurk

8456HF_HB 10 8595568919427

läbiviigu kate

8457HF_HB 10 8595568919434

seadmekarp
KP PK HF_HB 10 8595568919458

lisateavet lk 2-58

seadmealus
8450-11HF_HB 10 8595568919465
8450-12HF_HB 10 8595568919472
8450-13HF_HB 10 8595568919489

lisateavet lk 2-58

varjestuskarbik
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

lisateavet lk 2-61

läbiviigu kate
8457HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 5500 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK07

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal
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PK 90X55 D HF

kanne L EAN
m m kirjeldus

PK 90X55 D HF_HD valge 2 12 kartong 8595568925473 -

> See ei sisalda halogeeneelemente. Sobivad keskkondadele, kus on suur inimeste kontsentratsioon.
> Kavandatud 45 x 45 või 45 x 22,5 mm moodulseadmete paigaldamiseks.
> KOPOS soovitab paigaldada QUADRO-moodulseadmed (lk 2-49), mis on kohandatud KOPOS-i toodete 

jaoks. Erinevate tootjate moodulseadmeid saab ka paigaldada näiteks ABB, PEHA, Legrand, OBO 
Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Kõrvuti asetatud moodulseadmete maksimaalne arv on 3 tk. Kui installite mituüksteise kõrval asuvat
seadet, tuleb pärast nende kinnitamist 3 tüki kaupa asetada nende vahele umbes 5 cm laiune kaaneosa.

> Modulaarseadmete lõplikuks paigaldamiseks ei ole vaja mingeid katteid kasutada. Kaanest lõigatakse üks 
soovitud pikkus ja paigaldatakse see moodulseadme kõrvale.

Tarvikud

kanne pakend EAN

otsakate

8401HF_HB 2 8595568925480

ühenduskoha kate

8402HF_HB 2 8595568925497

nurga kate

8403HF_HB 2 8595568925503

hargmiku kate

8404HF_HB 2 8595568925510

sisenurk (seadistatav ±8°)

8405HF_HB 2 8595568925527

välisnurk (seadistatav ±8°)

8406HF_HB 2 8595568925534

läbiviigu kate

8407HF_HB 2 8595568925541

nurga kate
8403HF

ühenduskoha kate
8402HF

välisnurk
(seadistatav ±8°)

8406HF

otsakate
8401HF

hargmiku kate
8404HF

sisenurk
(seadistatav ±8°)

8405HF

läbiviigu kate
8407HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 3800 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK07

materjal kuumtraadikatse sisepindala IP kaitseklass värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pliivabast materjalist mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus löögikindlus plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal
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materjal temperatuuritaluvus isekustuv vahekaugus (tsentrite) halogeenivaba materjal pakend

alusmaterjali tulekaitseklass kuumtraadikatse plahvatusohtlik piirkond topeltpistikupesa paigaldamiseks värv

PEKD 40HF - vahesein

> See kasutab halogeenivabade kanalite siseruumide jagamist ja seega 
kaablite käitlemise ja nende eraldatuse parandamist.

kanne liistude jaoks L EAN
m m

PEKD 40HF_-C EKD 80X40 HF valge 2 20 8595057691551

HF 30 sec.

KP PK HF - seadmekarp halogeenivabade PK karbikute jaoks

> Võimaldab sisestada varjestuskarbikut SK 40X ...
> Pärast seadmetoosi kruvide (vertikaalteljel) eemaldamist saab sellesse 

paigaldada topeltpistikupesa.

kanne EAN
tk

KP PK HF_HB valge 10; 80 8595568919458

30 sec.HF -5 - +60°C A1 - D 71

8450... HF - paigaldusplaat halogeenivabade PK karbikute jaoks

> Halogeenivaba parapetikarbiku paigaldusruumi katmiseks.

kanne L A h liistude jaoks EAN
mm mm mm tk

8450-11HF_HB 110 80 4
PK 110X70 D HF valge

10; 780 8595568919465
8450-12HF_HB 181 80 4 10; 440 8595568919472
8450-13HF_HB 253 80 4 10; 300 8595568919489

30 sec.HF -5 - +60°C A1 - D 71
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PKS 70/60 - vahesein

> Õhukesel metallkile kihil on sarnased omadusd nagu metallist vaheseinal, 
kuid on tunduvalt kergem.

> Üksikud vaheseinad tuleb ühendada PLSK ühenduskohaga katte juhtmega.

kanne liistude jaoks L EAN
m m

PKS 70/60_XX EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 110X70 D, 
PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D 2 20 8595057664364

PVC 30 sec.

materjal pliivabast materjalist värv

isekustuv plahvatusohtlik piirkond pakend

PEKD 40 - vahesein

> Seda kasutatakse karbikute sisemuse jagamiseks, võimaldades seega 
paremat manipuleerimine sisestatud kaablitega ja selgust liinide osas.

kanne liistude jaoks L EAN
m m

PEKD 40_-C LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EKD 120X40 valge 2 / 120 20 8595057690448

PVC 30 sec.

PEKE 60 - vahesein

> Seda kasutatakse karbikute sisemuse jagamiseks, võimaldades seega 
paremat manipuleerimine sisestatud kaablitega ja selgust liinide osas.

PVC 30 sec.

kanne liistude jaoks L EAN
m m

PEKE 60_-C EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 110X70 D, 
PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D valge 2 20 8595057627079
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materjal pliivabast materjalist värv

isekustuv plahvatusohtlik piirkond pakend

PEP 60 - plastist vahesein

> Seda kasutatakse karbikute sisemuse jagamiseks, võimaldades seega 
paremat manipuleerimine sisestatud kaablitega ja selgust liinide osas.

kanne liistude jaoks L EAN
m m

PEP 60_HD EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 110X70 D,
PK 140X70 D, PK 210X70 D, PK 170X70 D valge 2 32 8595057668768

PVC 30 sec.

PEP 60/K - metallist vahesein

> See fikseeritakse PSK 1 abil.
> Seda kasutatakse karbikute sisemuse jagamiseks, võimaldades seega 

paremat manipuleerimine sisestatud kaablitega ja selgust liinide osas.
> Üksikud vaheseinad tuleb ühendada PLSK ühenduskohaga katte 

juhtmega.

ZN

kanne liistude jaoks L EAN
m m

PEP 60/K_S EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, 
PK 210X70 D, PK 170X70 D 2 24 8595057668775
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PSK 1 - varjestuskarbiku kinnitusdetail

> Ta kasutab varjestuskanalite kaitsmist EKE, PK ja vahesein PEP 60/K.
> Paigaldaminseks lihtsalt lukustatakse varjestuskarbik külgedel asuvatesse 

aukudesse.
> Seda saab kasutada juhtmete kinnitamiseks koos kinnituslindi ribaga, mille 

laius on rohkem kui 8 mm.
> 1 tk. PSK 1 (12 tk klambrid) kasutatakse 1 tk. varjestuskarbiku SK (2 m) 

kinnitamiseks.

kanne EAN
tk

PSK 1_HB 5; 320 8595057629035

PVC -5 - +60°C A1 - F

PLSK - varjestuskarbiku ühendustross

> Seda kasutatakse SK 40X ... ja PEP 60/K, PKS 70/60 vaheseinte metallosade ühendamiseks.
> Juhtme läbimõõt on 1.5 mm2.
> Komplektis ka kruvid.
> Kruvi materjal on ZNCR.

kanne EAN
mm tk

PLSK_XX 110 10 8595057627345

SK 40X.. - varjestuskarbik

> Seda kasutatakse karbikute sisemuse jagamiseks, võimaldades seega 
paremat manipuleerimine sisestatud kaablitega ja selgust liinide osas.

> See koosneb kahest osast, mõlemad on valmistatud 0,55 mm tsingitud ja 
galvaniseeritud lehtmetallist.

> Võib paigaldada EKE ja PK kanalitele. Paigaldades SK 40X33 kanaliga, ei 
saa te kasutada suurema montaažisügavusega seadmeid.

> PSK 1 kinnitamiseks ettenähtud sektsioonid on kanalisüsteemis teineteisest
250 mm kaugusel.

ZN SK 40X20 - 770 mm2

SK 40X33 - 1200 mm2

materjal temperatuuritaluvus pikkus pakend

alusmaterjali tulekaitseklass sisepindala plahvatusohtlik piirkond

kanne liistude jaoks L EAN
m m

SK 40X20_S EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, 
PK 170X70 D, PK 120X55 D, PK 210X70 D

2 12 8595057614840
SK 40X33_S 2 12 8595057630291



ELEKTR I I NSTALLATS IOON I L I I STUD  JA -KARB IKUD62

2

kanne liistude jaoks EAN
tk

PN 40X15_HB LV 40X15
valge

10; 60 8595057610569

PN 40X20_HB

LHD 40X20

10; 60 8595057610583
PN 40X20_I1 roosa kask 1; 60 8595057657021
PN 40X20_I2 tume tamm 1; 60 8595057657038
PN 40X20_SD hele puit 1; 60 8595568910370

materjal temperatuuritaluvus värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv pakend

PN 40X... - seadmekandur liistude LV 40X15 ja LHD 40X20 jaoks

> See koosneb kahest osast - kandur ja kate.
> Kanduri juurde kuulub üks ava kate.
> Sobib järgmistele seadmetele: Classic, Tango, Swing, Time ja teised maks. 

laius 83 mm.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

PNQ... - seadmekarp QUADRO moodulseadmetele

> See koosneb kolmest osast - tugiraam ja kate.
> Moodulseadmete QUADRO paigaldamiseks (lk 2-49). Sobib 45 x 45; 45 x 

22,5 seadmetele ka teistele tootjatele.

kanne A B C liistude jaoks EAN
mm mm mm tk

PNQ 20X10_HB 65,8 86 48,2 LHD 20X10

valge

1; 82 8595568927194
PNQ 32X15_HB 65,8 98 48,2 LHD 32X15 1; 80 8595568927187
PNQ 40X20_HB 65,8 108 48,2 LHD 40X20 1; 66 8595568927200
PNQ LP 35_HB 65,8 101 48,2 LP 35 1; 80 8595568927378

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F
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PNE... - seadmekandur liistude LE jaoks

> See koosneb kahest osast - kandur ja kate.
> Pärast vertikaaltelje osade eemaldamist saate paigaldadatopeltpistikupesa.
> Sobib järgmistele seadmetele: Classic, Tango, Swing, Time, Element ja 

teised maks. laius 89 mm.

kanne A B h liistude jaoks EAN
mm mm mm tk

PNE 60X20_HB 95 95 38
LE 60

valge

10; 60 8595057627475
PNE 60X20 2Z_HB 112 95 38 10; 50 8595057627482
PNE 80X20_HB 96 96 38 LE 80 10; 60 8595057624689
PNE 100X20_HB 112 95 38 LE 100 10; 50 8595057624672

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

materjal temperatuuritaluvus topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv värv

kanne EAN
tk

PNLP 35 2Z_HB valge 10; 80 8595057655041
PNLP 35 2Z_I1 roosa kask 1; 40 8595057669239
PNLP 35 2Z_I2 tume tamm 1; 40 8595057669352
PNLP 35 2Z_SD hele puit 1; 40 8595568910387

PNLP 35 2Z - seadmekandur liistu LP 35 jaoks

> See koosneb kahest osast - kandur ja kate.
> Sobib järgmistele seadmetele: Classic, Tango, Swing, Time, Element ja 

teised maks. laius 89 mm.
> Liistuga TD sobib seadmekandur I2.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D
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PNE 40 2Z - seadmekandur liistude LE jaoks

> See koosneb kahest osast - kandur ja kate.
> Pärast vertikaaltelje osade eemaldamist saate paigaldadatopeltpistikupesa.
> Sobib järgmistele seadmetele: Classic, Tango, Swing, Time, Element ja 

teised maks. laius 89 mm.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

PN 80X25... - seadmekandur liistude LP (LPK) 80X25 jaoks

> See koosneb kahest osast - kandur ja kate.
> Sobib järgmistele seadmetele: Classic, Tango, Swing, Time ja teised maks. 

laius 83 mm.
> PN 80X25 2Z - võimaldab paigaldada topeltpistikupesa.

kanne A B h EAN
mm mm mm tk

PN 80X25_HB 171 92 55
valge

10; 70 8595057611443
PN 80X25 2Z_HB 183 92 57 10; 60 8595057611399

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

kanne liistude jaoks EAN
tk

PNE 40 2Z_HB LE 40 valge 10; 80 8595057652347

materjal temperatuuritaluvus topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv värv
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KP EKE - seadmekarp karbikute EKE jaoks

> Võimaldab sisestada varjestuskarbik SK 40X ...
> Vertikaalteljel asuvate seadmekruvide jaoks mõeldud torukeste 

eemaldamise järel võib paigaldada kaksikpistikupesa.

kanne EAN
tk

KP EKE_HB valge 10; 70 8595057621732

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

materjal temperatuuritaluvus vahekaugus (tsentrite) värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend

KP 80 PK - seadmekarp PK 110X65 D karbiku jaoks

> Suletud karp koos eemaldatavate vaheseintega.
> Karpühendused võimaldavad mitu seadet paigaldada ühisesse raami.
> Sobib ristkülikukujulise raamiga seadmete paigaldamiseks.
> Võimalik on paigaldada varjestuskanal SK 40X20.

kanne EAN
tk

KP 80 PK_HB valge 2; 132 8595568930224

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71
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PN EKE; PN PK - seadmekandur karbikute EKE ja PK jaoks

> Seadmepesa pistikupesade paigaldamiseks 400 V (ainult 16 A - otsene).
> Pistikupesade samm on 50 ja 60 mm.
> ZNCRi viimistlus.
> Sobivad nt. pesad Bals, SEZ jne.

kanne liistude jaoks EAN
tk

PN EKE_S EKE 140X60, EKE 180X60 1; 24 8595057658028
PN PK_S PK 140X70 D, PK 170X70 D 1; 40 8595057662377

teras

KP PK - seadmekarp karbikute PK jaoks

> Võimaldab sisestada varjestuskarbik SK 40X ...
> Vertikaalteljel asuvate seadmekruvide jaoks mõeldud torukeste 

eemaldamise järel võib paigaldada kaksikpistikupesa.

kanne EAN
tk

KP PK_HB valge 10; 80 8595057629011

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

materjal temperatuuritaluvus vahekaugus (tsentrite) värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend
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8440...; 8450... - seadmealus karbikute PK jaoks

> PK-parapeti karbikute paigaldusruumi katmiseks.
> Ühese pistikupesapesa paigaldusplaat 8440-11 võimaldab paigaldada topelt

pistikupesakahe kinnituskruvi eemaldamisega.

kanne L A h liistude jaoks EAN
mm mm mm tk

8440-11_HB 110 106 5
PK 140X70 D
PK 170X70 D

valge

2; 10; 500 8595057644052
8440-12_HB 181 106 5 2; 10; 340 8595057644069
8440-13_HB 253 106 5 2; 210 8595057644076
8450-11_HB 110 80 4

PK 110X70 D
PK 210X70 D

2; 730 8595057646759
8450-12_HB 181 80 4 2; 460 8595057646766
8450-13_HB 253 80 4 2; 300 8595057646773

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

8550...; 8560... - seadmealus karbikute EKE jaoks

> EKE karbikute paigaldusruumi katmiseks.
> Ühese pistikupesapesa paigaldusplaat 8560-11 võimaldab topeltpistikupesa

paigaldamistkahe kinnituskruvi eemaldaminesega.

kanne L A h liistude jaoks EAN
mm mm mm tk

8550-11_HB 110 104 62
EKE 100X60

valge

2; 52 8595057646667
8550-12_HB 181 104 62 2; 78 8595057646674
8550-13_HB 253 104 62 2; 22 8595057646681
8560-11_HB 110 144 62

EKE 140X60
2; 42 8595057646698

8560-12_HB 181 144 62 2; 56 8595057646704
8560-13_HB 253 144 62 2; 34 8595057646711

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

materjal temperatuuritaluvus vahekaugus (tsentrite) värv

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv topeltpistikupesa paigaldamiseks pakend
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mõõtmed - kõrgus, laius

pakend

SP... - kahepoolne teip

> Paigaldamiseks sisseviidavate liistude alumisele kandepinnale.
> Kasutamisel on vajalik piisavalt sile ja rasvast puhastatud kinnituspind.

kanne L EAN
mm m tk

SP 12X1/10_XX 12 x 1 10 1 8595057620155
SP 15X1/10_XX 15 x 1 10 1 8595057620162

VK 20 - lõiketangid

> Mõeldud avade tegemiseks liistu küljele hargmike paigaldamisel.
> Lõike laius on ca. 20 mm.

kanne EAN
tk

VK 20_XX 1 8595057610125

L-42W - liistu- ja torukäärid

> Mõeldud kuni 40 x 20 mm suurusega liistude ja kuni 40 mm läbimõõduga
torude tükeldamiseks.

kanne EAN
tk

L-42W_XX 1 8595057611962
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materjal temperatuuritaluvus mõõtmed - kõrgus, laius pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv lehtmetalli paksus

5822 DER - plastmassist kandeliist

> Kavandatud standardsete kaablihoidikute paigaldamiseks (lk 4-6), kui paigaldate kaableid üksteise kõrval reas.
> Liistus on keskteljel 4,3 x 15 mm avad alusmaterjalile kinnitamiseks.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

kanne L EAN
mm m m

5822 DER_HA 20 x 10 3 90 8595057605640

5820/.. - metallist kandeliist

> Kavandatud standardsete kaablihoidikute paigaldamiseks (lk 4-6), kui paigaldate kaableid üksteise kõrval reas.
> See on valmistatud 0,7 mm paksusega lehtmetallist.

teras

kanne L perforatsioon materjal EAN
mm m m

5820/20_S

20 x 10

3 perforeerimata
Sendzimir

75 8595057605657
5820/21_S 3 perforeeritud 75 8595057605664
5820/30_XX 3 perforeerimata

ilma pinnatöötluseta
75 8595057605671

5820/31_XX 3 perforeeritud 75 8595057605688

TS - metallist kandeliist

> Kavandatud seadmete paigaldamiseks (kaitselülitid, kontaktorid, klemmid jne) ühendusseadmetele 
jaseadmetele.

> Mõlemas otsas on pesa külge kinnitamiseks augud ja sooned.

Näide: TS 35 DZN-CR 0.2: perforeeritud relss, ZNCR-pind, pikkus 0,2 m.

teras

kanne kirjeldus pinnatöötlus L

mm m
TS35_XX

lõhed otstes
ilma pinnatöötluseta

35 x 7,5
vastavalt spetsifikatsioonileTS35 ZN_S Sendzimir

TS35 ZN-CR_ZNCR ZNCR
TS35 P_XX

-
ilma pinnatöötluseta

3
TS35 ZNP_S Sendzimir
TS35 D_XX

perforeeritud

ilma pinnatöötluseta

35 x 7,5
vastavalt spetsifikatsioonileTS35 DZN_S Sendzimir

TS35 DZN-CR_ZNCR ZNCR
TS35 DP_XX ilma pinnatöötluseta

3
TS35 DZNP_S Sendzimir

1 mm

ZNCR
XX

S
S

ZNCR
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> Optimaalselt suletav, jäigalt fikseeritud kate.
> Kergelt paigaldatav ja eemaldatav.
> Karbikuid tarnitakse koos kaanega.
> Riba on karbiku põhja juurest kerge ära murda.
> Alates 60 mm kõrgusest vormitud ribad.
> Riba laius 5,5 mm, vahe laius 4,5 mm.

30 sec.PVC -20 - +60°C A1 - F

RK ..X.. - kilbikarbik

DIN-perforatsioon ühes reas kuni laiuseni 60 mm. DIN-perforatsioon kahes reas alates laiusest 80 mm.

Kilbikarbikute lisadetailid

EAN
mm mm mm tk m

painduv juhtmekarbik
(paigaldamise kahepoolse teibiga)

RK-OVK20_LA
RK-OVK30_LB
RK-OVK40_LB

500

500

500

20

30

40

60

36

24

8595057623811

8595057623828

8595057623835

spiraaltoru
RK-ST6_H25
RK-ST12_H20
RK-ST22_H25

4

9

16

25

20

25

8595057623842

8595057623859

8595057623866

kinnitusneedid
(kanali kinnitamiseks alusmaterjali
külge)

RK-PN3,5_FA
RK-PN5_FA
RK-PN6_FA

3,5

5

6

4000

4000

4000

8595057623903

8595057623910

8595057623927

RK-OVK20

RK-ST6

materjal temperatuuritaluvus värv sisemised mõõtmed - kõrgus, laius välisläbimõõt

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv mõõtmed - kõrgus, laius pikkus pakend

kanne
L

EAN

juhtmete arv karbiku 50%
täitmisel

mm mm m m 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2

L x K L x K Æ2,8 mm Æ2,9 mm Æ3,2 mm
RK 30X30_LD

hall

30 x 30 27 x 27 2 64 8595057623132 53 50 41
RK 30X40_LD 30 x 40 27 x 37 2 60 8595057623149 105 98 80
RK 40X60_LD 40 x 60 36 x 56 2 48 8595057623187 162 151 124
RK 60X60_LD 60 x 60 56 x 56 2 36 8595057623194 333 310 255
RK 80X60_LD 80 x 60 76 x 56 2 32 8595057623200 245 229 188
RK 100X60_LD 100 x 60 96 x 56 2 22 8595057623217 417 389 319
RK 40X80_LD 40 x 80 36 x 76 2 40 8595057623248 231 216 177
RK 60X80_LD 60 x 80 56 x 76 2 36 8595057623255 350 326 268
RK 40X100_LD 40 x 100 36 x 96 2 24 8595057623309 432 403 331
RK 80X100_LD 80 x 100 76 x 96 2 20 8595057623323 585 547 450
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materjal temperatuuritaluvus halogeenivaba materjal mõõtmed - kõrgus, laius pakend

alusmaterjali tulekaitseklass isekustuv värv sisemised mõõtmed - kõrgus, laius

> Optimaalselt suletav, jäigalt fikseeritud kate.
> Kergelt paigaldatav ja eemaldatav.
> Karbikuid tarnitakse koos kaanega.
> Riba on karbiku põhja juurest kerge ära murda.
> Alates 60 mm kõrgusest vormitud ribad.
> Riba laius 6 mm, vahe laius 4 mm.

30 sec.PVC -20 - +60°C A1 - F

RK ..X.. DIN - kilbikarbik DIN

kanne
L

EAN

juhtmete arv karbiku 50%
täitmisel

mm mm m m 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2

L x K L x K Æ2,8 mm Æ2,9 mm Æ3,2 mm
RK 25X25 DIN_LD

hall

25 x 25 20 x 20 2 48 8595057623606 32 30 25
RK 37.5X37.5 DIN_LD 37,5 x 37,5 33 x 33 2 40 8595057623620 80 75 61
RK 50X50 DIN_LD 50 x 50 45 x 45 2 42 8595057623668 165 153 126
RK 75X50 DIN_LD 75 x 50 70 x 45 2 28 8595057623675 256 239 196
RK 25X75 DIN_LD 25 x 75 20 x 70 2 36 8595057623705 114 109 87
RK 37.5X75 DIN_LD 37,5 x 75 33 x 70 2 24 8595057623712 188 175 144
RK 50X75 DIN_LD 50 x 75 45 x 70 2 28 8595057623729 256 239 196
RK 75X75 DIN_LD 75 x 75 70 x 70 2 24 8595057623736 398 371 305 
RK 100X75 DIN_LD 100 x 75 95 x 70 2 16 8595057623743 540 504 414
RK 125X75 DIN_LD 125 x 75 118 x 70 2 16 8595057623750 671 625 514

> Optimaalselt suletav, jäigalt fikseeritud kate.
> Kergelt paigaldatav ja eemaldatav.
> Karbikuid tarnitakse koos kaanega.
> Riba on karbiku põhja juurest kerge ära murda.
> Alates 60 mm kõrgusest vormitud ribad.
> Riba laius 6 mm, vahe laius 4 mm.

30 sec.PC-ABS -20 - +90°C A1 - F

RK ..X.. HF - halogeenivaba kilbikarbik - DIN

kanne
L

EAN

juhtmete arv karbiku 50%
täitmisel

mm mm m m 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2

L x K L x K Æ2,8 mm Æ2,9 mm Æ3,2 mm
RK 37.5X37.5 HF_LD

hall

37,5 x 37,5 33 x 33 2 40 8595057623507 80 75 61
RK 37.5X50 HF_LD 37,5 x 50 33 x 45 2 32 8595057623514 121 112 92
RK 50X50 HF_LD 50 x 50 45 x 45 2 42 8595057623521 165 153 126
RK 75X50 HF_LD 75 x 50 70 x 45 2 28 8595057623538 256 239 196
RK 50X75 HF_LD 50 x 75 45 x 70 2 28 8595057623569 256 239 196
RK 75X75 HF_LD 75 x 75 70 x 70 2 24 8595057623576 398 371 305
RK 125X75 HF_LD 125 x 75 118 x 70 2 16 8595057623590 671 625 514

DIN-perforatsioon ühes reas kuni laiuseni 50 mm. DIN-perforatsioon kolmes reas alates laiusest 75 mm.
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Tabelis on arvestatud liistu siseläbimõõdust 60% kasutamisega. Teistsuguse täitmise korral tuleb võtta arvesse paigaldamise viisi ning pidada kinni standardite ČSN 33
2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 ja ČSN 33 2000-5-523 nõuetest. Nende standardite järgi võib määrata kindlaks juhtmete ja kaablite pideva voolukoormuse vastavalt nende
paigaldamisele, paigutusele üksteise suhtes ja ümbritsevale temperatuurile.

kaabli ligikaudne
läbimõõt (mm) 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16

liistu tüüp

LV 11X10 - - - - - - - - - - - - -
LV 18X13 3 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LV 24X22 8 6 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
LV 40X15 11 8 4 4 3 3 3 3 2 2 - - -

LH 15X10 1 1 1 (7,5) - - - - - - - - - -
LHD 17X17 3 2 1 1 1 1 1 1 - - - - -
LHD 20X10
LHD 20X10HF 2 1 - - - - - - - - - - -

LHD 20X20
LHD 20X20HF 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 - -

LHD 25X15 6 4 3 2 2 2 2 1 1 - - - -
LHD 25X20 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
LHD 30X25 10 7 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1
LHD 32X15 7 4 3 3 3 2 2 2 1 - - - -
LHD 40X20
LHD 40X20HF 11 8 6 4 4 4 3 3 2 2 2 1 -

LHD 40X40
LHD 40X40HF 27 20 15 13 12 10 9 8 6 5 5 4 3

LHD 50X20 16 12 9 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2
LHD 50X20/1 16 12 8 8 6 5 4 4 2 2 2 2 2
LHD 50X20/2 16 10 6 6 6 3 3 3 3 3 3 - -
LH 60X40 39 29 22 19 17 15 14 11 9 8 7 6 5

LZ 15X12 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LZK 15X12 2 1 1 1 1 1 - - - - - - -

LP 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LPK 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LP 35 7 5 4 3 2 1 1 1 1 - - - -
LR 30 11 8 6 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1

LO 35 2 - - - - - - - - - - - -
LO 50 5 2 2 - - - - - - - - - -
LO 75 13 9 8 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1

LE 40 10 7 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1
LE 60 16 10 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2
LE 80 16 12 10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 2
LE100 23 15 12 9 9 6 6 6 3 3 3 3 3

EKD 80X40
EKD 80X40HF 51 37 29 25 22 20 18 15 12 10 9 8 7

EKD 100X40 63 46 35 31 28 25 23 18 15 13 11 10 8
EKD 120X40 84 62 47 42 37 33 30 24 21 17 15 13 11

EKE 60X60 55 40 31 27 24 21 19 16 13 11 10 8 7
EKE 100X60 97 71 54 48 43 38 35 28 24 20 17 15 13
EKE 140X60 146 109 83 74 66 59 53 43 37 30 27 23 20
EKE 180X60 190 140 107 95 84 75 68 55 47 39 35 30 26

PK 110X65 D 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16
PK 110X70 D
PK 110X70 D HF 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16

PK 130X65 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21
PK 140X70 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21
PK 170X70 D 197 144 111 98 87 78 71 57 49 40 36 31 27
PK 90X55 D
PK 90X55 D HF 80 59 45 40 35 32 29 23 20 16 14 12 11

PK 120X55 D 79 59 44 39 35 31 28 22 19 15 14 12 10
PK 160X65 D 156 115 88 78 68 62 56 45 39 31 28 24 21
PK 210X70 D 160 116 89 78 70 63 65 46 39 32 29 24 22

Paigaldatavate kaablite arv kaabliliistudes ja -karbikutes
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Tabelis on arvestatud liistu siseläbimõõdust 60% kasutamisega. Teistsuguse täitmise korral tuleb võtta arvesse paigaldamise viisi ning pidada kinni standardite ČSN 33
2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 ja ČSN 33 2000-5-523 nõuetest. Nende standardite järgi võib määrata kindlaks juhtmete ja kaablite pideva voolukoormuse vastavalt nende
paigaldamisele, paigutusele üksteise suhtes ja ümbritsevale temperatuurile.

PK 110X65 D

Paigaldatavate kaablite arv aknalauakarbikutes

PK 110X70 D (HF)
PK 140X70 D
PK 170X70 D PK 90X55 D (HF) PK 120X55 D PK 160X65 D PK 210X70 D

asukoht

karbikute kasutamine koos
karpidega

karbikute kasutamine
karpideta

sidekaablid
Æ 6 mm

jõukaablid
Æ 9,5 mm

sidekaablid
Æ 6 mm

jõukaablid
Æ 9,5 mm

PK 110X65 D 
+ KP PK

üleval 10 tk 3 tk

100 tk 40 tk

keskel (SK 40X33) 16 tk 9 tk

all 13 tk 8 tk

PK 110X65 D 
+ KP 80 PK

üleval 10 tk 3 tk

keskel (SK 40X20) 10 tk 6 tk

all 13 tk 8 tk

PK 110X70 D (HF)
üleval 10 tk 3 tk

100 tk 40 tkkeskel (SK 40X33) 16 tk 9 tk

all 13 tk 8 tk

PK 130X65 D
+ KP PK

üleval 15 tk 5 tk

130 tk 50 tkkeskel (SK 40X33) 16 tk 9 tk

all 20 tk 10 tk

PK 130X65 D
+ KP 80 PK

üleval 15 tk 5 tk

130 tk 50 tkkeskel (SK 40X20) 10 tk 6 tk

all 20 tk 10 tk

PK 140X70 D
üleval 15 tk 5 tk

130 tk 50 tkkeskel (SK 40X33) 16 tk 9 tk

all 20 tk 10 tk

PK 170X70 D
üleval 20 tk 10 tk

150 tk 60 tkkeskel (SK 40X33) 16 tk 9 tk

all 45 tk 15 tk

PK 90X55 D (HF) all 16 tk 10 tk 55 tk 22 tk

PK 120X55 D
üleval 23 tk 11 tk 23 tk 11 tk

all 17 tk 7 tk 32 tk 19 tk

PK 160X65 D
üleval 20 tk 8 tk 40 tk 15 tk

all 25 tk 9 tk 50 tk 20 tk

PK 210X70 D
üleval 10 tk 8 tk

170 tk 70 tkkeskel 16 tk 10 tk

all 12 tk 8 tk

PK 130X65 D
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Torud ja tarvikud ning nende valmistamisviis vastavalt standarditele ČSN EN 61386-1 ed. 2, tehnilistele tingimustele ja heakskiidetud dokumentatsioonile.
PVC-st valmistatud torud ja lisadetailid on läbinud leegi levimise katse vastavalt standardile ČSN EN 61386-1 ed. 2. Vastavalt standarrtile ČSN 33 2312 ed. 2 on selle
kasutamine võimaliktulekustutusklasside A1-F materjalidega vastavalt ČSN EN 13501-1 nõuetele. Madala ja väga väikese mehaanilise vastupidavusega polüetüleenist
torusid LPE 1 ja LPE 2 saab kasutada ainult klassi A1 mittesüttivate materjalide paigaldamiseks.
Torud on ette nähtud tava- ja madalpingevõrgu paigaldamiseks.
Tootja soovitab paigaldada plasttorusid siis, kui temperatuur ületab 0 °C.
Nende ladustamise kohta kehtib standard ČSN 64 0090.
Paigaldatud painduvad ja jäigad torud on võimalik paigaldada tarvikutele ruumides, kus esineb tuleohtlike gaaside ja aurude plahvatusoht (tsoon 2) võituleohtliku tolmu
plahvatusoht (tsoon 22); juhtmestik tuleb paigaldada vastavalt ČSN EN 60 079-14 nõuetele.
KOPOFLEX®, KOPODUR®, KOPOHALF®, KOPOKAN ja optilise kaabli kaitsed on mõeldud maa aluseks paigaldamiseks.

Painduvad torud ......……......………………....................................................….........................................................……….……………………………………….……...... 3-4

Jäigad muhviga torud ....….................…………...........................................................……………………………...……................................................……………........ 3-11

Kaablikaitsetorud KOPOFLEX® ja KOPODUR® ..….…..............................................................................………….............................................………………….......... 3-18

Mitmeosalised kaitsetorud KOPOHALF® ................................................................................................................................................................................................ 3-21

Maa-alune kanal KOPOKAN ..................................................................................................................................................................................................................... 3-22

Optilise kaabli kaitsetorud - HDPE .……...........................................................................................……………………....................................................…………........ 3-23

Terasest ........................................................................................…………….......…………………….....................................................………………………………....... 3-26

Alumiiniumist ............................................................................................................................................................................................................................................ 3-36

Painduvad metallist .................................................................................................................................................................................................................................. 3-38

Drenaažitorud ........................................................................................................................................................................................................................................... 3-39

Torude lubatud hälve - paindlikud: ± 10 mm Kaitsmete lubatud hälve - KOPOFLEX: ± 0,5 m
- jäigad: ± 1 % - KOPODUR: ± 1 %

- HDPE: ± 2 mm/m
- KOPOHALF ± 10 mm
- KOPOKAN ± 10 mm
- DUODREN ± 1 %

P i k t o g r a m m i d

materjal värv

temperatuuritaluvus, kasutamisvahemik (°C) keerme tüüp

alusmaterjali tulekaitseklass seina paksus

isekustuv minimaalne painderaadius (mm)

mehaaniline vastupidavus / koormuse piirväärtus (N) lehtmetalli paksus

P survetugevuse piirväärtus (kPa) mehhaaniline kaitse

klassifikatsioonikood vastavalt ČSN EN 61386-1 pakend (m; tk)

klassifikatsioonikood vastavalt ČSN EN 61386-25 pakendi suurus

plahvatusohtlik piirkond tarvikud, lisatarvikud

kaitseaste - IP-klassifikatsioon dn välisläbimõõt

funktsionaalsus tulekahju ajal di minimaalne sisemine läbimõõt

halogeenivaba materjal R painderaadius

UV stable L pikkus

vähese suitsuga ja halogeenivaba materjal

Elektriinstallatsioonitorud ja tarvikud
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Kõik torud ja lisadetailid (välja arvatud Weicon) vastavad EL-i direktiividele.

Seeriate 14xx ja 12xx painduvad torud ning seeriate 15.., 40.., 80.., 15.. HF, 40.. HF jäigad torud koos põlvede ja
ühendusdetailidega vastavad Saksa elektrotehnikastandardile.

Torustikusüsteemi deklareeritud omaduste klassifitseerimise kood vastavalt ČSN EN 61386-1 väljaanne 2

Toru ja selle tarvikute kood vastavalt survetugevusele, löögikindlusele ning minimaalsele ja maksimaalsele lubatud paigaldustemperatuurile.

Torude: KOPOS TYP 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS TYP 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS TYP 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC

esimene number teine number kolmas number neljas number viies number

survetugevus löögikindlus minimaalne lubatud
temperatuur

maksimaalne lubatud
temperatuur paindetugevus

1 väga madal 125 N 1 väga madal 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 jäik
2 madal 320 N 2 madal 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 painduv
3 keskmine 750 N 3 keskmine 2 J 3 - 15 °C 3 +105 °C 3 painduv/elastne
4 kõrge 1250 N 4 kõrge 6 J 4 - 25 °C 4 +120 °C 4 elastne
5 väga kõrge 4000 N 5 väga kõrge 20,4 J 5 - 45 °C 5 +150 °C

6 +250 °C
7 +400 °C

Kinnitusvahendite deklareeritud omaduste klassifikatsioonikood vastavalt ČSN EN 61386-25 standardile

Torustikust kinnitusseadmete deklareeritud omaduste klassifikatsioonikoodid.

esimene 
number

vastupidavus 
teljekoormusele

2 madal teljekoormus
3 keskmine teljekoormus
4 kõrge teljekoormus

teine number löögikindlus

1 väga madal löögitugevus
2 madala löögitugevusega
3 keskmine löögitugevus
4 suur löögitugevus
5 väga suur löögitugevus

kolmas number madal 
temperatuuridevahemik

1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C

neljas number
kõrge 

temperatuuridevahemik

0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C

viies number korrosioonikindlus

1 väike kaitse nii sees kui väljas
2 keskmise kaitsega nii sees kui ka väljas
3 keskmise kaitsega nii sees, kaitse väljas
4 keskmine kaitse sees, kõrge kaitse väljas

kuues number leeg levikuvastupanu
1 tuld tõkestavad
2 leegi levimine

seitsmes 
number

vastupidavus 
aksiaalkoormusele

0 pole täpsustatud
1 tootja poolt määratud



materjal alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus plahvatusohtlik piirkond pakend

temperatuuritaluvus isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 värv tarvikud
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LPFLEX® - väga väike mehaaniline vastupidavus

> Paigaldamiseks krohvi sisse või alla.
> Võib paigaldada vaheseinte ja lagede sisse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

EN

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm m m lk

16
2316E_H100 - hall-valge

10,7
100 7200 8595057615991

3-13
-

3-17

2316E_H50D läbitõmbetraadiga hall-valge 50 5400 8595057651326

20
2320_H100 - hall-valge

14,1
100 4000 8595057616004

2320_H50D läbitõmbetraadiga hall-valge 50 4500 8595057651333

25
2325_H50 - hall-valge

18,3
50 3000 8595057616011

2325_H50D läbitõmbetraadiga hall-valge 50 min. 3000 8595057619203

32
2332_H50 - hall-valge

24,3
50 1600 8595057616028

2332_H50D läbitõmbetraadiga hall-valge 50 min. 1600 8595057619210

MONOFLEX® - väike mehaaniline vastupidavus

> Paigaldamiseks krohvi sisse või alla.
> Võib paigaldada õõnsate seinte, vaheseinte ja lagede sisse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

EN

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm m m lk

16

1416E_F50 - must

10,7

50 5400 8595568909664

3-13
-

3-17

1416E_K10 - helehall 10 1920 8595568924940
1416E_K50 - helehall 50 5400 8595057616035
1416E_K50D läbitõmbetraadiga helehall 50 5400 8595057619753

20

1420_F50 - must

14,1

50 4500 8595568909671
1420_K10 - helehall 10 1600 8595568924957
1420_K50 - helehall 50 4500 8595057616042
1420_K50D läbitõmbetraadiga helehall 50 4500 8595057619760

25

1425_F50 - must

18,3

50 3000 8595568909695
1425_K10 - helehall 10 900 8595568927019
1425_K50 - helehall 50 3000 8595057616059
1425_K50D läbitõmbetraadiga helehall 50 3000 8595057619777

32

1432_F50 - must

24,3

50 1600 8595568909718
1432_K10 - helehall 10 900 8595568927026
1432_K50 - helehall 50 1600 8595057616066
1432_K50D läbitõmbetraadiga helehall 50 1600 8595568930767

40
1440_F25 - must

31,2
25 min. 1000 8595568922076

1440_K25 - helehall 25 1000 8595057619715
1440_K25D läbitõmbetraadiga helehall 25 1000 8595057621510

50
1450_F25 - must

39,6
25 min. 800 8595568909732

1450_K25 - helehall 25 800 8595057619722

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 125 N/5 cm 11212

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 320 N/5 cm 22212



E L E K T R I  I N S TA L L AT S I O O N I T O R U D 5

3

SUPER MONOFLEX - keskmine mehaaniline vastupidavus

> Paigaldamiseks krohvi sisse või alla.
> Võib paigaldada õõnsate seinte, vaheseinte ja lagede sisse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

EN

dn kanne kirjeldus
di 

min. L EAN
mm mm m m lk

16
1216E_L50 - tumehall

10,7
50 5400 8595057612914

3-13
-

3-17

1216E_L50D läbitõmbetraadiga tumehall 50 5400 8595057619814

20
1220_L50 - tumehall

14,1
50 4500 8595057612921

1220_L50D läbitõmbetraadiga tumehall 50 4500 8595057619821

25
1225_L50 - tumehall

18,3
50 3000 8595057612938

1225_L50D läbitõmbetraadiga tumehall 50 3000 8595057619838

32
1232_L25 - tumehall

24,3
25 1500 8595057612945

1232_L25D läbitõmbetraadiga tumehall 25 1500 8595057619845

40
1240_L25 - tumehall

31,2
25 1000 8595057612952

1240_L25D läbitõmbetraadiga tumehall 25 1000 8595057693753
50 1250_L25 - tumehall 39,6 25 700 8595057612969

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 750 N/5 cm 33212

SUPER MONOFLEX HFPP - keskmine mehaaniline vastupidavus

> Painduv halogeenivaba isekustuv toru, mis on valmistatud madala 
suitsuga PP-st.

> Paigaldamiseks pinnale, krohvile, krohvi sisse või betooni sisse.
> Võib paigaldada õõnsate seinte, vaheseinte ja lagede sisse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).
> Halogeenivabu torusid kasutatakse ruumides, kus inimeste ja vara ohutus on esmane, nt avalikud hooned,haiglad, 

koolid, teatrid, lennujaamade hallid, kaubanduskeskused jne.

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m lk
16 1216EHFPP_L100 hall 10,7 100 5400 8595057621800

3-16
-

3-17

20 1220HFPP_L100 hall 14,1 100 4800 8595057621817

25
1225HFPP_L50 hall

18,2
50 3000 8595568927033

1225HFPP_L100 hall 100 3200 8595057621824
32 1232HFPP_L50 hall 24,2 50 1600 8595057621831
40 1240HFPP_L50 hall 32,5 50 800 8595057621848
50 1250HFPP_L25 hall 41,2 25 700 8595057621855

30 sec.PP -25 - +105°C A1 - F 750 N/5 cm 33432

materjal alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus plahvatusohtlik piirkond vähese suitsuga, halogeenivaba pakend

temperatuuritaluvus isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 halogeenivaba materjal värv tarvikud
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MONOFLEX PP - väike mehaaniline vastupidavus

> Painduv halogeenivaba isekustuv toru, mis on valmistatud PP-st., vähese 
suitsuga

> Paigaldamiseks krohvi sisse või alla.
> Võib paigaldada õõnsate seinte, vaheseinte ja lagede sisse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).
> Halogeenivabu torusid kasutatakse ruumides, kus inimeste ja vara ohutus on esmane, nt avalikud hooned,haiglad, 

koolid, teatrid, lennujaamade hallid, kaubanduskeskused jne.

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m lk
16 1416EPP_F100 must 10,7 100 5400 8595057621749

3-16
-

3-17

20 1420PP_F100 must 14,1 100 4800 8595057621756
25 1425PP_F50 must 18,2 50 3000 8595057621763
32 1432PP_F50 must 24,2 50 1400 8595057621770
40 1440PP_F25 must 32,4 25 800 8595057621787
50 1450PP_F25 must 41,2 25 700 8595057621794

30 sec.PP -15 - +90°C A1 - F 320 N/5 cm 22322

LPE-1 - UV stable, väike mehaaniline vastupidavus

> Paindlik UV-kindel toru, mis sobib välitingimustesse.

EN

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm m m lk

20
2320/LPE-1_F1.DU läbitõmbetraadiga must

14,1
100 4000 8595568902498

3-16
-

3-17

2320/LPE-1_F1.U - must 100 4000 8595568902481

25
2325/LPE-1_F1.DU läbitõmbetraadiga must

18,3
100 3200 8595057699366

2325/LPE-1_F1.U - must 100 3200 8595568902504

32
2332/LPE-1_F50DU läbitõmbetraadiga must

24,3
50 1600 8595568902573

2332/LPE-1_F50U - must 50 1600 8595568902566

PE -25 - +90°C A1 320 N/5 cm 22423

materjal isekustuv plahvatusohtlik piirkond vähese suitsuga, halogeenivaba tarvikud

temperatuuritaluvus mehaaniline vastupidavus halogeenivaba materjal värv

alusmaterjali tulekaitseklass klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 UV stable pakend
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LPE-1 - väike mehaaniline vastupidavus

> Sobib otse monoliitbetooni sisse valamiseks või krohvi alla.

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm m m lk

EN

16
2316E/LPE-1_A100 - apelsini

10,7
100 7200 8595057651197

3-16
-

3-17

2316E/LPE-1_A100D läbitõmbetraadiga apelsini 100 min. 7200 8595057651203

20
2320/LPE-1_A50 - apelsini

14,1
50 4500 8595568927590

2320/LPE-1_A100D läbitõmbetraadiga apelsini 100 min. 4000 8595057651241

25
2325/LPE-1_A50 - apelsini

18,3
50 3000 8595568905406

2325/LPE-1_A50D läbitõmbetraadiga apelsini 50 3000 8595568927699

32
2332/LPE-1_A50 - apelsini

24,3
50 1600 8595057657380

2332/LPE-1_A50D läbitõmbetraadiga apelsini 50 1600 8595057668843
40 2340/LPE-1_A25 - apelsini 31,2 25 1000 8595057688452

ČSN
21,2 2316/LPE-1_H100 - valge 16,0 100 3600 8595057603707

-28,5 2323/LPE-1_H100 - valge 22,9 100 2800 8595057603714
34,5 2329/LPE-1_H50 - valge 28,4 50 1600 8595057603721

PE -25 - +90°C A1 320 N/5 cm 22423

LPE-2 - väga väike mehaaniline vastupidavus

> Võib paigaldada betoonist valmisdetailidesse.

PE -25 - +90°C A1 125 N/5 cm 11423

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm m m lk

EN

16 2316E/LPE-2_F100D läbitõmbetraadiga must 10,7 100 min. 7200 8595568910172
3-16

-
3-17

20 2320/LPE-2_F100D läbitõmbetraadiga must 14,1 100 min. 4000 8595568910189
25 2325/LPE-2_F100D läbitõmbetraadiga must 18,3 100 min. 3200 8595568910196
32 2332/LPE-2_F50D läbitõmbetraadiga must 24,3 50 min. 1600 8595568910202

ČSN

18,7 2313/LPE-2_H100 - valge 13,5 100 4000 8595057603646

-
21,2 2316/LPE-2_H100 - valge 16,0 100 3600 8595057603653
28,5 2323/LPE-2_H100 - valge 22,9 100 2800 8595057603660
34,5 2329/LPE-2_H50 - valge 28,4 50 1600 8595057603677
42,2 2336/LPE-2_H50 - valge 35,9 50 1000 8595057603684

materjal temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 värv tarvikud

alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus halogeenivaba materjal pakend



materjal alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal värv

temperatuuritaluvus isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 IP kaitseklass UV stable tarvikud
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Painduvate torude APAFS/APACS tarvikud

> Adapterid on üleminekute süsteem toru otste ja kinnitamise jaoks.
> Üleminekud võimaldavad ühendada toru 45° või 90° nurga all või sirgelt, keermega M16–M50 või PG13,5–PG48.
> Toru võib lõpetada ka flantsiga. Paigaldamine ja eemaldamine on lihtne ja kiire.
> Eemaldamiseks on adapteritega kaasas eemaldamisvahend, mis võimaldab hõlpsalt ja ilma kahjustamata otsadetaili eemaldada.
> Adaptereid on katsetatud vastavalt standardi ČSN EN 61386-24 metoodikale.
> Seda on võimalik paigaldada kohta, kus esineb tuleohtlike gaaside ja aurude plahvatusoht (ohutsoon 2).
> Adapterid valitakse toru jaoks alati vastavalt kasutatud toru välisläbimõõdule.

Adapteri sirge flants Adapteri 90° flants Adapteri 45° flants Adapteri otsadetail
toru
dn kanne EAN kanne EAN kanne EAN kanne EAN
mm

16 A16FL_FB 8595057625495 A16FL-90_FB 8595057625464 A-ES16_FB 8595057625815
20 A-ES20_FB 8595057625822
21 A21FL_FB 8595057625501 A21FL-90_FB 8595057625471 A21FL-45_FB 8595057625532
28 A28FL_FB 8595057625518 A28FL-90_FB 8595057625488 A28FL-45_FB 8595057625549 A-ES28_FB 8595057625839
32 A-ES32_FB 8595057625846
40 A-ES40_FB 8595057625853

30 sec.PA IP66 must

APAFS, APACS - väike mehaaniline vastupidavus

> Painduv UV-stabiilne halogeenivaba isekustuv toru, mis on valmistatud
PA 6-st.

> Halogeenivabu torusid kasutatakse ruumides, kus inimeste ja vara ohutus on esmane, nt avalikud hooned,haiglad, 
koolid, teatrid, lennujaamade hallid, kaubanduskeskused jne.

* elektrilised omadused - deklareerimata

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m
15,8 APAFS16_F50 must 11,8 50 8595057656321
21,2 APAFS21_F50 must 16,5 50 8595057662179
28,5 APAFS28_F50 must 22,6 50 8595057667266
34,5 APAFS34_F50 must 28,8 50 8595057658196
42,5 APACS42_F25 must 35,2 25 8595057667273
54,5 APACS54_F25 must 46,5 25 8595057651517
79,3 APACS80_F10 must 67,3 10 8595057667280

30 sec.PA fikseeritud paigaldus -40- +120°C A1 - F 320 N/5 cm
liikuv paigaldus: -5 - +120°C

fikseeritud paigaldus -50- +120°C
liikuv paigaldus: -45 - +120°C

242440*
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Adapter sirge Adaptalok 90° Adaptalok 45°
toru
dn kanne EAN kanne EAN kanne EAN
mm

EN

16 M16x1,5 AM16/16_FB 8595057626676 AM16/16-90_FB 8595057625228 AM16/16-45_FB 8595057625341
20 M20x1,5 AM20/20_FB 8595057626133
21 M20x1,5 AM21/20_FB 8595057626683 AM21/20-90_FB 8595057625235 AM21/20-45_FB 8595057625358
25 M25x1,5 AM25/25_FB 8595057626140
28 M25x1,5 AM28/25_FB 8595057626690 AM28/25-90_FB 8595057625242 AM28/25-45_FB 8595057625365
34 M32x1,5 AM34/32_FB 8595057626706 AM34/32-90_FB 8595057625259 AM34/32-45_FB 8595057625372
42 M40x1,5 AM42/40_FB 8595057626713 AM42/40-90_FB 8595057625266 AM42/40-45_FB 8595057625389
54 M50x1,5 AM54/50_FB 8595057625150 AM54/50-90_FB 8595057625273 AM54/50-45_FB 8595057625396

ČSN

16 PG13,5 APG16/13_FB 8595057625167 APG16/13-90_FB 8595057625280 APG16/13-45_FB 8595057625402
21 PG16 APG21/16_FB 8595057625174 APG21/16-90_FB 8595057625297 APG21/16-45_FB 8595057625419
28 PG21 APG28/21_FB 8595057625181 APG28/21-90_FB 8595057625303 APG28/21-45_FB 8595057625426
34 PG29 APG34/29_FB 8595057625198 APG34/29-90_FB 8595057625310 APG34/29-45_FB 8595057625433
42 PG36 APG42/36_FB 8595057625204 APG42/36-90_FB 8595057625327 APG42/36-45_FB 8595057625440
54 PG48 APG54/48_FB 8595057625211 APG54/48-90_FB 8595057625334 APG54/48-45_FB 8595057625457

Adapteri seib Adapter mutter
toru
dn kanne EAN kanne EAN
mm

EN

16 M16x1,5 A-SW/M16_FB 8595057625686

Mutter on osa AM ... adapt-lockpakendist.

21 M20x1,5 A-SW/M20_FB 8595057625693
28 M25x1,5 A-SW/M25_FB 8595057625709
34 M32x1,5 A-SW/M32_FB 8595057625716
42 M40x1,5 A-SW/M40_FB 8595057625723
54 M50x1,5 A-SW/M50_FB 8595057625730

ČSN

16 PG13,5 A-SW/PG13_FB 8595057625747 A-LN/PG13_FB 8595057625624
21 PG16 A-SW/PG16_FB 8595057625754 A-LN/PG16_FB 8595057625631
28 PG21 A-SW/PG21_FB 8595057625761 A-LN/PG21_FB 8595057625648
34 PG29 A-SW/PG29_FB 8595057625778 A-LN/PG29_FB 8595057625655
42 PG36 A-SW/PG36_FB 8595057625785 A-LN/PG36_FB 8595057625662
54 PG48 A-SW/PG48_FB 8595057625792 A-LN/PG48_FB 8595057625679

halogeenivaba materjal keerme tüüp

UV stable
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SPIROFLEX - väike mehaaniline vastupidavus

> Painduv kaitsetoru, mis on tugevdatud kõvast PVC-st spiraaliga.
> Selle eelis on sile sisepind ning väga suur tugevus garanteeritud

painduvuse ja plastilisuse juures.
> Sobib mehhaanilise surve ja konstantse survega süsteemidele, nt. tööstussüsteemid ja masinaparatuur.

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m
20,7 SF16_K30 helehall 16 30 4320 8595057625891
25,0 SF20_K30 helehall 20 30 2970 8595057625907
30,6 SF25_K30 helehall 25 30 330 8595057625914
38,0 SF32_K30 helehall 32 30 - 8595057625921

Läbiviik toru SPIROFLEX jaoks

kanne
toru
di Toru tüübi

jaoks EAN
mm mm tk

SFM20_KB helehall 16 SF16 M20x1,5 25 8595057625938
SFM25_KB helehall 20 SF20 M25x1,5 25 8595057625945
SFM32_KB helehall 25 SF25 M32x1,5 10 8595057625952
SFM40_KB helehall 32 SF32 M40x1,5 10 8595057625969

PVC -5 - +60°C A1 - F 320 N/5 cm 2311430 sec.

PVC -5 - +60°C A1 - F IP6430 sec.

materjal alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus IP kaitseklass keerme tüüp

temperatuuritaluvus isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 värv pakend
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materjal alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus plahvatusohtlik piirkond värv tarvikud

temperatuuritaluvus isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 mehhaaniline kaitse pakend

Jäigad muhviga torud - väike mehaaniline vastupidavus

> Jäik muhvidega toru, mis on läbinud leegi levimise katse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m lk

16
1516E_HA valge

13,7
3 30 8595057619067

3-13
-

3-17

1516E_KA helehall 3 30 8595057617209
1516E_KC helehall 2 20 8595057617216

20
1520_HA valge

17,4
3 30 8595057619074

1520_KA helehall 3 30 8595057616905
1520_KC helehall 2 20 8595057613867

25
1525_HA valge

22,1
3 30 8595057619081

1525_KA helehall 3 30 8595057616912
1525_KC helehall 2 20 8595057616882

32
1532_HA valge

28,6
3 30 8595057619098

1532_KA helehall 3 30 8595057616929
1532_KC helehall 2 20 8595057616875

40
1540_HA valge

36,6
3 30 8595057619104

1540_KA helehall 3 30 8595057616936
1540_KC helehall 2 20 8595057616943

50
1550_HA valge

45,9
3 30 8595057619111

1550_KA helehall 3 30 8595057617704
1550_KC helehall 2 20 8595057644946

63
1563_HA valge

58,4
3 15 8595057657373

1563_KA helehall 3 15 8595057626317

PVC -25 - +60°C A1 - F 320 N/5 cm 2241130 sec. IK06
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Jäigad muhviga torud - keskmine mehaaniline vastupidavus

> Jäik muhvidega toru, mis on läbinud leegi levimise katse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

PVC -25 - +60°C A1 - F 750 N/5 cm 3341130 sec.

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m lk

16
4016E_KA helehall

13,0
3 30 8595057689602

3-13
-

3-17

4016E_LA tumehall 3 30 8595057617223

20
4020_KA helehall

16,9
3 30 8595057689954

4020_KC helehall 2 20 8595568903655
4020_LA tumehall 3 30 8595057617018

25
4025_KA helehall

21,4
3 30 8595057689930

4025_KC helehall 2 20 8595568902955
4025_LA tumehall 3 30 8595057616981

25
4032_KA helehall

28,0
3 30 8595057690011

4032_KC helehall 2 20 8595568902962
4032_LA tumehall 3 30 8595057617001

40
4040_KA helehall

35,8
3 30 8595057689961

4040_LA tumehall 3 30 8595057616998

50
4050_KA helehall

45,0
3 30 8595057690394

4050_LA tumehall 3 30 8595057617728

63
4063_KA helehall

57,4
3 15 8595057696402

4063_LA tumehall 3 15 8595057626324

materjal alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus plahvatusohtlik piirkond värv tarvikud

temperatuuritaluvus isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 mehhaaniline kaitse pakend

IK07

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m lk
16 8016E_FA must 12,2 3 30 8595057617247

3-13
-

3-17

20 8020_FA must 15,8 3 30 8595057617087
25 8025_FA must 20,6 3 30 8595057617070
32 8032_FA must 27,0 3 30 8595057617063
40 8040_FA must 35,0 3 30 8595057617056
50 8050_FA must 44,1 3 30 8595057617711
63 8063_FA must 55,4 3 15 8595057626331

PVC -25 - +60°C A1 - F 1250 N/5 cm 4441130 sec.

Jäigad muhviga torud - suur mehaaniline vastupidavus

> Jäik muhvidega toru, mis on läbinud leegi levimise katse.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

IK09
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toru
dn kanne R EAN

toru
dn kanne R EAN

mm mm tk mm mm tk

16

4116_FB must

55

10; 480 8595057617735

32

4132_FB must

110

10; 60 8595057617322
4116_HB valge 10; 480 8595057643888 4132_HB valge 10; 60 8595057643918
4116_KB helehall 10; 480 8595057617834 4132_KB helehall 10; 60 8595057617346
4116_LB tumehall 10; 480 8595057617780 4132_LB tumehall 10; 60 8595057617339

20

4120_FB must

70

10; 240 8595057617742

40

4140_FB must

135

5; 35 8595057617773
4120_HB valge 10; 240 8595057643895 4140_HB valge 5; 35 8595057650657
4120_KB helehall 10; 240 8595057617841 4140_KB helehall 5; 35 8595057617865
4120_LB tumehall 10; 240 8595057617797 4140_LB tumehall 5; 35 8595057617810

25

4125_FB must

85

10; 120 8595057617759

50

4150_FB must

170

5; 30 8595057617766
4125_HB valge 10; 120 8595057643901 4150_HB valge 5; 30 8595057668874
4125_KB helehall 10; 120 8595057617858 4150_KB helehall 5; 30 8595057617872
4125_LB tumehall 10; 120 8595057617803 4150_LB tumehall 5; 30 8595057617827

Põlved EN torude jaoks

> Kahepoolsed põlved on ette nähtud 90° paindeks.
> Painde raadius tagab sujuva ülemineku ning võimaldab juhtmete ja kaablite hõlpsat 

läbitõmbamist.
> Jäikade ja painduvate torude ühendadamiseks saab kasutada jäikade torude tarvikuid.
> Kui on vajalik muud nurga suurus kui 90°, on põlv võimalik asendada painduva toruga ja 

ühendada vajalikud osad.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

> Jäikade ja painduvate torude ühendadamiseks saab kasutada jäikade torude tarvikuid.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) 

plahvatusoht jaruumidesse, kus esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22). 

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

EN-torude ühendused

materjal alusmaterjali tulekaitseklass plahvatusohtlik piirkond värv

temperatuuritaluvus isekustuv mehhaaniline kaitse pakend

IK09

IK09

toru
dn kanne L EAN

toru
dn kanne L EAN

mm mm tk mm mm tk

16

0216E_FB must

45

10; 1300 8595057618060

40

0240_FB must

80

10; 120 8595057618107
0216E_HB valge 10; 1300 8595057643925 0240_HB valge 10; 120 8595057643963
0216E_KB helehall 10; 1300 8595057618183 0240_KB helehall 10; 120 8595057618220
0216E_LB tumehall 10; 1300 8595057618121 0240_LB tumehall 10; 120 8595057618169

20

0220_FB must

50

10; 800 8595057618077

50

0250_FB must

88

10; 180 8595057618176
0220_HB valge 10; 800 8595057643932 0250_HB valge 10; 180 8595057657359
0220_KB helehall 10; 800 8595057618190 0250_KB helehall 10; 180 8595057618114
0220_LB tumehall 10; 800 8595057618138 0250_LB tumehall 10; 180 8595057618237

25

0225_FB must

60

10; 480 8595057618084

63

0263_FB must

105

2; 50 8595057625884
0225_HB valge 10; 480 8595057643949 0263_HB valge 2; 44 8595057657366
0225_KB helehall 10; 480 8595057618206 0263_KB helehall 2; 44 8595057625860
0225_LB tumehall 10; 480 8595057618145 0263_LB tumehall 2; 50 8595057625877

32

0232_FB must

70

10; 260 8595057618091
0232_HB valge 10; 260 8595057643956
0232_KB helehall 10; 260 8595057618213
0232_LB tumehall 10; 260 8595057618152
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toru
dn kanne A B EAN
mm mm mm tk

16

5316E_FB must

4,3x6,5 12

10; 100; 500 8595057619340
5316E_HB valge 10; 100; 500 8595057643833
5316E_KB helehall 10; 100; 500 8595057619357
5316E_LB tumehall 10; 100; 500 8595057619364

20

5320_FB must

4,3x6,5 12

10; 100; 500 8595057618015
5320_HB valge 10; 100; 500 8595057643840
5320_KB helehall 10; 100; 500 8595057617896
5320_LB tumehall 10; 100; 500 8595057617957

25

5325_FB must

4,3x6,5 12

10; 100; 700 8595057618022
5325_HB valge 10; 100; 700 8595057643857
5325_KB helehall 10; 100; 700 8595057617902
5325_LB tumehall 10; 100; 700 8595057617964

32

5332_FB must

5x10 14

10; 100; 740 8595057618039
5332_HB valge 10; 100; 740 8595057643864
5332_KB helehall 10; 100; 740 8595057617919
5332_LB tumehall 10; 100; 740 8595057617971

40

5340_FB must

5x10 14

10; 100; 400 8595057618046
5340_HB valge 10; 100; 400 8595057643871
5340_KB helehall 10; 100; 400 8595057617926
5340_LB tumehall 10; 100; 400 8595057617988

50

5350_FB must

6,6x10,2 14

10; 100; 350 8595057618053
5350_HB valge 10; 420 8595057657045
5350_KB helehall 10; 100; 350 8595057617933
5350_LB tumehall 10; 100; 350 8595057617995

63

5363_FB must

6,6x10,2 14

10; 240 8595057657496
5363_HB valge 10; 240 8595057657502
5363_KB helehall 10; 240 8595057657519
5363_LB tumehall 10; 240 8595057657526

> Klambrid on ette nähtud torude kinnitamiseks alusmaterjalile.
> Toru paigaldatakse vajutamisega kinnitusklambri mokkade vahele.
> Kinnitusklambritel on elemendid üksteise kõrvale fikseerimiseks, et paigaldada torud 

reas, ning samuti sooned seeria 5820/.. kandeliistude külge kinnitamiseks (vt lk 2-69).
> Ühendus saab teha erinevate suurustega klambriga.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) 

plahvatusoht jaruumidesse, kus esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22). 

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

EN-torude kinnitid

materjal alusmaterjali tulekaitseklass plahvatusohtlik piirkond mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25 värv

2441410 IK09
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Halogeenivabad elektriinstallatsioonitorud - väike mehaaniline vastupidavus

> Halogeenivaba jäik kaelusetoru, mis sobib jaotussüsteemide jaoks 
korterites ja tööstuskeskkonnas.

> Kuni 40 läbimõõduga torud on ühes otsas jäigad torujuhtmed. Diameetrid 50-63 on varustatud ühendusseadisega.
> Halogeenivabad torusid kasutatakse ruumides, kus inimeste ja vara ohutus on esmane, nt avalikud hooned,haiglad, 

koolid, teatrid, lennujaamade hallid, kaubanduskeskused jne.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).
> Torud on saadaval ka tulekahjude funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt kataloogi Süsteemide 

hooldusfunktsionaalsus tulekahju ajal).
> Musta värvi torud on UV-stabiilsed.

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m lk

16
1516EHF_FA must

13,1
3 30 8595057626423

3-16
-

3-17

1516EHF_KA helehall 3 30 8595057631854

20
1520HF_FA must

17,1
3 30 8595057626430

1520HF_KA helehall 3 30 8595057631861

25
1525HF_FA must

21,6
3 30 8595057626966

1525HF_KA helehall 3 30 8595057631878

32
1532HF_FA must

28,4
3 30 8595057626973

1532HF_KA helehall 3 30 8595057631885

40
1540HF_FA must

36,0
3 30 8595057626447

1540HF_KA helehall 3 30 8595057631892

50
1550HF_FA must

45,6
3 30 8595057626454

1550HF_KA helehall 3 30 8595057631908

63
1563HF_FA must

58,4
3 15 8595057631489

1563HF_KA helehall 3 15 8595057631915

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 320 N/5 cm 2252130 sec.

Halogeenivabad elektriinstallatsioonitorud - keskmine mehaaniline vastupidavus

> Halogeenivaba jäik kaelusetoru, mis sobib jaotussüsteemide jaoks 
korterites ja tööstuskeskkonnas.

> Halogeenivabad torusid kasutatakse ruumides, kus inimeste ja vara ohutus on esmane, nt avalikud hooned,haiglad, 
koolid, teatrid, lennujaamade hallid, kaubanduskeskused jne.

> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 
esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

> Torud on saadaval ka tulekahjude funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt kataloogi Süsteemide 
hooldusfunktsionaalsus tulekahju ajal).

> Musta värvi torud on UV-stabiilsed.

EN

dn kanne di min. L EAN
mm mm m m lk

16
4016EHF_FA must

12,7
3 15 8595057688254

3-16
-

3-17

4016EHF_KA helehall 3 15 8595057690868

20
4020HF_FA must

16,7
3 15 8595057688261

4020HF_KA helehall 3 15 8595057690875

25
4025HF_FA must

21,0
3 15 8595057688278

4025HF_KA helehall 3 15 8595057690882

32
4032HF_FA must

28,0
3 15 8595057688285

4032HF_KA helehall 3 15 8595057690899

40
4040HF_FA must

35,4
3 15 8595057688292

4040HF_KA helehall 3 15 8595057690905

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 750 N/5 cm 3352130 sec.

IK06

materjal isekustuv plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal pakend

temperatuuritaluvus mehaaniline vastupidavus funktsionaalsus tulekahju ajal UV stable tarvikud

alusmaterjali tulekaitseklass klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 mehhaaniline kaitse värv

IK06
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Halogeenivabad elektriinstallatsioonitorud - suur mehaaniline vastupidavus

> Halogeenivaba jäik kaelusetoru, mis sobib jaotussüsteemide jaoks 
korterites ja tööstuskeskkonnas.

> Kuni 40 läbimõõduga torud on ühes otsas jäigad torujuhtmed. Diameetrid 50-63 on varustatud ühendusseadisega.
> Halogeenivabad torusid kasutatakse ruumides, kus inimeste ja vara ohutus on esmane, nt avalikud hooned,haiglad, 

koolid, teatrid, lennujaamade hallid, kaubanduskeskused jne.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 

esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).
> Torud on saadaval ka tulekahjude funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt kataloogi Süsteemide 

hooldusfunktsionaalsus tulekahju ajal).
> Musta värvi torud on UV-stabiilsed.

EN

dn kanne
di 

min. L EAN
mm mm m m lk
16 8016EHF_FA must 11,7 3 15 8595057688322

3-16
-

3-17

20 8020HF_FA must 15,7 3 15 8595057688339
25 8025HF_FA must 20,2 3 15 8595057688346
32 8032HF_FA must 27,0 3 15 8595057688353
40 8040HF_FA must 34,8 3 15 8595057688360
50 8050HF_FA must 44,2 3 15 8595057688377
63 8063HF_FA must 56,8 3 15 8595057688384

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 1250 N/5 cm 4452130 sec.

Halogeenivabade EN torude põlved

> Kahepoolse kaelusega põlved on ette nähtud 90° paindeks.
> Painde raadius tagab sujuva ülemineku ning võimaldab juhtmete ja kaablite hõlpsat 

läbitõmbamist.
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) 

plahvatusoht jaruumidesse, kus esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).
> Põlved on saadaval ka tulekahjude funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt 

kataloogi Süsteemide hooldusfunktsionaalsus tulekahju ajal).
> Mustad põlved on UV-stabiilsed.

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec.

materjal isekustuv plahvatusohtlik piirkond halogeenivaba materjal pakend

temperatuuritaluvus mehaaniline vastupidavus funktsionaalsus tulekahju ajal UV stable tarvikud

alusmaterjali tulekaitseklass klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 mehhaaniline kaitse värv

IK09

toru
dn kanne R EAN
mm mm tk

16
4116HF_FB must

55
10; 480 8595057626461

4116HF_KB helehall 10; 480 8595057629288

20
4120HF_FB must

70
10; 240 8595057626478

4120HF_KB helehall 10; 240 8595057629295

25
4125HF_FB must

85
10; 120 8595057626256

4125HF_KB helehall 10; 120 8595057629301

32
4132HF_FB must

110
10; 60 8595057626263

4132HF_KB helehall 10; 60 8595057629318

40
4140HF_FB must

135
5; 35 8595057626485

4140HF_KB helehall 5; 35 8595057651166

50
4150HF_FB must

170
5; 30 8595057626492

4150HF_KB helehall 5; 30 8595057699281

IK06
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> Klambrid on ette nähtud torude kinnitamiseks alusmaterjalile.
> Toru paigaldatakse vajutamisega kinnitusklambri mokkade vahele.
> Kinnitusklambritel on elemendid üksteise kõrvale fikseerimiseks, et paigaldada torud 

reas, ning samuti sooned seeria 5820/.. kandeliistude külge kinnitamiseks (vt lk 2-69).
> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) 

plahvatusoht jaruumidesse, kus esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22). 
> Mustad klambrid on UV-stabiilsed.

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec.

toru
dn kanne A B EAN
mm mm mm tk

16
5316EHF_FB must

4,4x6,4 12,4
10; 100; 920 8595057626546

5316EHF_KB helehall 10; 100; 920 8595057631809

20
5320HF_FB must

4,4x8 12,4
10; 100; 720 8595057626553

5320HF_KB helehall 10; 100; 720 8595057631816

25
5325HF_FB must

4,4x8 14
10; 100; 1200 8595057626294

5325HF_KB helehall 10; 100; 1200 8595057631823

32
5332HF_FB must

5,4x10 14
10; 100; 740 8595057626300

5332HF_KB helehall 10; 100; 740 8595057631830

40
5340HF_FB must

5,4x10 14
10; 100; 400 8595057626560

5340HF_KB helehall 10; 100; 400 8595057631847

50
5350HF_FB must

6,6x10,2 14
10; 420 8595057626577

5350HF_KB helehall 10; 420 8595057632769

63
5363HF_FB must

6,6x10,2 14
10; 240 8595057688759

5363HF_KB helehall 10; 240 8595057688742

Halogeenivabade EN-torude kinnitid

> Mõeldud torustiku sujuvate üleminekute jaoks, torude ja põlvede muhvid vähendavad 
vajadust jäikadest torudest väljaviikude tegemise järele.

> On võimalik paigaldada ruumidesse, kus on tuleohtlike gaaside ja aurude (tsoon 2) plahvatusoht jaruumidesse, kus 
esineb tuleohtliku tolmu plahvatusoht (tsoon 22).

> Ühendused on saadaval ka tulekahjude funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt kataloogi Süsteemide 
hooldusfunktsionaalsus tulekahju ajal).

> Mustad klambrid on UV-stabiilsed.

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec.

Halogeenivabad EN torud ühendused

2452410

materjal isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25 UV stable

temperatuuritaluvus plahvatusohtlik piirkond mehhaaniline kaitse värv

alusmaterjali tulekaitseklass funktsionaalsus tulekahju ajal halogeenivaba materjal pakend

IK09

IK09

toru
dn kanne L EAN
mm mm tk

16
0216HF_FB must

45
10; 1320 8595057626508

0216HF_KB helehall 10; 100; 1300 8595057631922

20
0220HF_FB must

50
10; 100; 800 8595057626515

0220HF_KB helehall 10; 100; 800 8595057631939

25
0225HF_FB must

60
10; 480 8595057626270

0225HF_KB helehall 10; 100; 480 8595057631946

32
0232HF_FB must

70
10; 260 8595057626287

0232HF_KB helehall 10; 260 8595057631953

40
0240HF_FB must

80
10; 120 8595057626522

0240HF_KB helehall 10; 120 8595057631960

50
0250HF_FB must

88
10; 180 8595057626539

0250HF_KB helehall 10; 180 8595057631977

63
0263HF_FB must

105
2; 44 8595057629356

0263HF_KB helehall 2; 44 8595057631984
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KOPOFLEX® - painduv kahekihiline korrugeeritud kaitsetoru

> Kahekordse kattega halogeenivaba toru mehaaniliseks kaitseks
kõiksugustele toite- ja andmekaablitele.

> Torusid valmistatakse vastavalt standardile ČSN EN 61386-24.
> Igas rullis on läbitõmbetraat või -nöör ja paigaldatud ühendusmuhv.
> Tihendusrõnga kasutamisel on kaitseklassiks IP 67.
> Kaitsetoru peale jäävate kihtide mehaanilisel tihendamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte ületada kaitsetoru lubatud 

koormust.

dn kanne di L laos EAN
mm mm mm m m cm lk

40

KF 09040_AA apelsini

32 230

50 3000 65 x 30 ¹ - min. 3000 m 8595057619425

3-20

KF 09040_BA punane 50 3000 65 x 30 = 8595057606333
KF 09040_BB punane 25 3000 65 x 30 = 8595568917423
KF 09040_CA sinine 50 3000 65 x 30 = 8595057615625
KF 09040_CB sinine 25 3000 50 x 25 = 8595057621107
KF 09040_DA roheline 50 3000 65 x 30 ¹ - min. 3000 m 8595057619432
KF 09040_EA kollane 50 3000 65 x 30 ¹ - min. 3000 m 8595057608641
KF 09040_FA must 50 3000 65 x 30 = 8595057616226

50

KF 09050_BA punane

41 350

50 1800 80 x 35 = 8595057606340
KF 09050_BB punane 25 1500 80 x 35 = 8595568917430
KF 09050_CA sinine 50 1800 80 x 35 = 8595057655935
KF 09050_CB sinine 25 1500 70 x 25 = 8595057655928
KF 09050_EA kollane 50 1800 80 x 35 ¹ - min. 1800 m 8595057606357
KF 09050_FA must 50 1800 80 x 35 = 8595057616233

63
KF 09063_BA punane

52 350
50 1500 95 x 35 = 8595057643703

KF 09063_CA sinine 50 1500 95 x 35 = 8595057644977
KF 09063_FA must 50 1500 95 x 35 = 8595057650527

75

KF 09075_BA punane

61 350

50 - 110 x 40 = 8595057643710
KF 09075_CA sinine 50 - 110 x 40 = 8595057644991
KF 09075_CB sinine 25 - 90 x 35 = 8595057645004
KF 09075_FA must 50 - 90 x 35 = 8595057650534

90

KF 09090_AA apelsini

75 400

50 - 120 x 45 ¹ - min. 1000 m 8595568918796
KF 09090_BA punane 50 - 120 x 45 = 8595057643727
KF 09090_CA sinine 50 - 120 x 45 = 8595057650435
KF 09090_FA must 50 - 120 x 45 = 8595057650442

110

KF 09110_BA punane

94 400

50 - 120 x 65 = 8595057606364
KF 09110_BB punane 25 - 105 x 50 = 8595057692824
KF 09110_CA sinine 50 - 120 x 65 = 8595057615649
KF 09110_CB sinine 25 - 105 x 50 = 8595057655911
KF 09110_FA must 50 - 120 x 65 = 8595057616240

125 KF 09125_BA punane 108 500 50 - 160 x 60 = 8595057618336

160

KF 09160_BA punane

136 650

50 - 160 x 80 = 8595057643741
KF 09160_BB punane 25 - 160 x 45 = 8595057647800
KF 09160_CB sinine 25 - 160 x 45 = 8595057647794
KF 09160_FA must 50 - 160 x 80 = 8595057650565
KF 09160_FB must 25 - 160 x 45 = 8595568929891

200
KF 09200_BB punane

176 850
25 - 170 x 70 = 8595568903587

KF 09200_FB must 25 - 170 x 70 = 8595057688568

HDPE ladustamisel: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
paigaldamisel: -5 - +60°C

IP40

materjal mehaaniline vastupidavus värv ¹ tellimisel, tarneaeg 3 nädalat tarvikud

temperatuuritaluvus IP kaitseklass painderaadius pakendi suurus

alusmaterjali tulekaitseklass halogeenivaba materjal = standard pakend
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KOPOFLEX® - UV-stabiilne painduv kahekihiline korrugeeritud kaitsetoru

> Kahekordse kattega UV-kaitsega halogeenivaba toru mehaaniliseks kaitseks
kõiksugustele toite- ja andmekaablitele.

> Torusid valmistatakse vastavalt standardile ČSN EN 61386-24.
> Igas rullis on läbitõmbetraat või -nöör ja paigaldatud ühendusmuhv.
> Tihendusrõnga kasutamisel on kaitseklassiks IP 67.
> Kaitsetoru peale jäävate kihtide mehaanilisel tihendamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte ületada kaitsetoru lubatud 

koormust.

dn kanne di L laos EAN
mm mm mm m m cm lk
40 KF 09040_UVFA must 32 230 50 3000 65 x 30 = 8595057698147

3-20

50 KF 09050_UVFA must 41 350 50 1800 80 x 35 = 8595057698178
63 KF 09063_UVFA must 52 350 50 1500 90 x 35 = 8595057698208
75 KF 09075_UVFA must 61 350 50 - 110 x 45 = 8595057698338
90 KF 09090_UVFA must 75 400 50 - 120 x 45 = 8595057698239
110 KF 09110_UVFA must 94 400 50 - 120 x 65 = 8595057698260
160 KF 09160_UVFA must 136 650 50 - 160 x 80 = 8595057698369

HDPE ladustamisel: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
paigaldamisel: -5 - +60°C

IP40

KOPOFLEX® - halogeenivaba painduv isekustuv kahekordse kattega toru

> Painduv kahekordse pinnakattega toru, mis on mõeldud mehhaanilise kaitse 
jaoksigasuguste toite- ja andmeside juhtmetele.

> Tulekahju leviku test vastavalt ČSN EN 61386-1.

HDPE ladustamisel: -45- +60°C A1 - F
paigaldamisel: -5 - +60°C

IP40450 N/20 cm30 sec.

dn kanne di L laos EAN
mm mm mm m cm
110 KF 09110_SKA helehall 94 400 50 120 x 65 ¹ - min. 1000 m 8595568921192

materjal isekustuv halogeenivaba materjal painderaadius pakendi suurus

temperatuuritaluvus mehaaniline vastupidavus UV stable = standard pakend

alusmaterjali tulekaitseklass IP kaitseklass värv ¹ tellimisel, tarneaeg 3 nädalat tarvikud

KOPOFLEX® - antistaatiline ja antibakteriaalne halogeenivaba painduv kahekordne kaitsekate

> Antistaatiline ja antibakteriaalne halogeenivaba painduv kahekordne 
kaitsekate.

> Mõlemad otsad on varustatud sulgemispistikuga.
> Torusid valmistatakse vastavalt standardile ČSN EN 61386-24.
> Survekatse vastavalt standardile ISO 5167-1.

dn kanne di L laos EAN
mm sisemine välimine mm mm m cm
63 KF 09063_PLCA sinine valge 52 350 50 95 x 35 ¹ 8595568930958
75 KF 09075_PLCA sinine valge 61 350 50 110 x 40 ¹ 8595568920096
90 KF 09090_PLCA sinine valge 75 400 50 120 x 45 ¹ 8595568930965

HDPE ladustamisel: -45- +60°C A1
paigaldamisel: -5 - +60°C

IP40450 N/20 cm



K A A B L I K A I T S E T O R U D20

3

KOPODUR® - jäik kahekihiline korrugeeritud kaitsetoru

> Topelt kaetud ja halogeenivaba toru mis on projekteeritud jõu- ja
nõrkvoolukaablite kaitseks.

> Torusid valmistatakse vastavalt standardile ČSN EN 61386-24.
> Toru tarnitakse pulgakujulisena, ühte otsa on paigaldatud ühendusmuhv.
> Ühenduskoht ei võimalda tolmu ega liiva sissetungimist.
> Tihendusrõnga kasutamisel on kaitseklassiks IP 67.
> Kaitsetoru peale jäävate kihtide mehaanilisel tihendamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte ületada kaitsetoru lubatud 

koormust.

dn kanne di L laos EAN
mm mm m m cm
40 KD 09040_BC punane 32 6 432 45 x 45 x 605 ¹ - min. 1296 m 8595057643758

50
KD 09050_BC punane

41
6 360

82 x 66 x 605
= 8595057643765

KD 09050_CC sinine 6 360 = 8595057650459
KD 09050_FC must 6 360 = 8595057689404

63 KD 09063_BC punane 52 6 312 80 x 52 x 605 = 8595057643772

75
KD 09075_BC punane

61
6 312

104 x 88 x 607
= 8595057643789

KD 09075_CC sinine 6 312 = 8595057650121
90 KD 09090_BC punane 75 6 312 120 x 76 x 607 = 8595057643796

110
KD 09110_BC punane

94
6 462 112 x 95 x 610 = 8595057606449

KD 09110_CC sinine 6 216 77 x 64 x 610 = 8595057655942
125 KD 09125_BC punane 108 6 306 120 x 72 x 610 = 8595057618299

160
KD 09160_BC punane

136
6 198

120 x 72 x 610
= 8595057643819

KD 09160_CC sinine 6 198 = 8595057647848
KD 09160_FC must 6 198 ¹ 8595057651418

200 KD 09200_BC punane 176 6 120 122 x 74 x 615 = 8595057618312

HDPE ladustamisel: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
paigaldamisel: -5 - +60°C

IP40

Korrugeeritud torude KOPOFLEX® ja KOPODUR® ühendusmuhvid

Ühendusmuhvid – pealelükatavad ühendusmuhvid sobivad mõlemat tüüpi torude jaoks ja neid kasutatakse torude ühendamiseks.
Tihendid – sobivad mõlemat tüüpi torude jaoks ning on mõeldud ühenduskoha tihendamiseks, et takistada niiskuse ja vee sissetungimist.
Korgid – varutorustike sulgemiseks ja torude ajutiseks sulgemiseks paigaldamisel.
Distantsdetailid – mitme toru omavahelise asendi fikseerimiseks ühes kanalis, takistavad katmisel nende deformeerumist.

Detaile tarnitakse 8 toru fikseerimiseks ning neid on võimalik tükeldada 2, 4 ja 6 toru fikseerimiseks. Ainult tellimisel.

Ühendusmuhv Tihend Kork Distantsdetail
toru
dn kanne EAN kanne EAN kanne EAN kanne EAN
mm
40 02040_FA 8595057612082 16040_FB 8595057606609 17040_BB 8595057606661
50 02050_FA 8595057613249 16050_FB 8595057606616 17050_BB 8595057606678 07050/8_FB 8595057615113
63 02063_FA 8595057650466 16063_FB 8595057606623 17063_BB 8595057606685 07063/8_FB 8595057626225
75 02075_FA 8595057650473 16075_FB 8595057606630 17075_BB 8595057606692 07075/8_FB 8595057622111
90 02090_FA 8595057650480 16090_FB 8595057609167 17090_BB 8595057609204 07090/8_FB 8595057658035
110 02110_FA 8595057612075 16110_FB 8595057606647 17110_BB 8595057606708 07110/8_FB 8595057610538
125 02125_FB 8595057699946 17125_BB 8595057606715 07125/8_FB 8595057635036
160 02160_FA 8595057650497 17160_BB 8595057609228 07160/8_FB 8595057635050
200 02200_FB 8595057617438 17200_BB 8595057610798 07200/8_FB 8595057658059

-45 - +60°C

materjal mehaaniline vastupidavus värv pakendi suurus

temperatuuritaluvus IP kaitseklass = standard pakend

alusmaterjali tulekaitseklass halogeenivaba materjal ¹ tellimisel, tarneaeg 3 nädalat tarvikud
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KOPOHALF® - mitmeosaline kaablikaitse

> Mitmeosaline kaitse sobib eelkõige maa-aluste kaablite kaitsmiseks
ning energeetika- ja sideahelate paigaldamisel.

> Võib kasutada juba paigaldatud maa-aluste kaablite täiendavaks kaitsmiseks.
> Kaablikaitse koosneb kahest ühesugusest osast.
> Paigaldamisel asetatakse alumisele osale kaabel ja ülemine osa fikseeritakse survega alumise osa külge.
> Kaablikaitseid ühendatakse omavahel nii, et ühendatud alumised osad kaetakse ülemisega 30 cm pikkuselt.
> Kaablikaitseid valmistatakse ja katsetatakse vastavalt standardile ČSN EN 61386-24.

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm m m

110

06110/2_BA pooled eraldi punane

97

3 162 8595057651814
06110/2_BAD blokeeritud, koos punane 3 105 8595057693371
06110/2_CA pooled eraldi sinine 3 162 8595057651821
06110/2_CAD blokeeritud, koos sinine 3 min. 105 8595057693388
06110/2_FA pooled eraldi must 3 162 8595057688506

160

06160/2_BA pooled eraldi punane

136

3 72 8595057651791
06160/2_BAD blokeeritud, koos punane 3 45 8595057693395
06160/2_CA pooled eraldi sinine 3 72 8595057651807
06160/2_CAD blokeeritud, koos sinine 3 45 8595057693401
06160/2_EA pooled eraldi kollane 3 min. 72 8595057695931

HDPE ladustamisel: -45- +75°C A1 06110/2 - 450 N/20 cm
paigaldamisel: -5 - +75°C 06160/2 - 750 N/20 cm

IP30

KOPOHALF® - mitmeosaline kaablikaitse

> Mitmeosaline kaitse sobib eelkõige maa-aluste kaablite kaitsmiseks
ning energeetika- ja sideahelate paigaldamisel.

> Võib kasutada juba paigaldatud maa-aluste kaablite täiendavaks kaitsmiseks.
> Kaablikaitse koosneb kahest ühesugusest osast.
> Paigaldamisel asetatakse alumisele osale kaabel ja ülemine osa fikseeritakse survega alumise osa külge.
> Kaablikaitseid ühendatakse omavahel nii, et ühendatud alumised osad kaetakse ülemisega 30 cm pikkuselt.
> Kaablikaitseid valmistatakse ja katsetatakse vastavalt standardile ČSN EN 61386-24.

PVC ladustamisel: -25- +60°C A1 - F
paigaldamisel: -5 - +60°C

IP30750 N/20 cm30 sec.

materjal alusmaterjali tulekaitseklass mehaaniline vastupidavus halogeenivaba materjal pakend

temperatuuritaluvus isekustuv IP kaitseklass värv

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm m m

110

06110P/2_BA pooled eraldi punane

97

3 162 8595568922007
06110P/2_BAD blokeeritud, koos punane 3 105 8595568922014
06110P/2_CA pooled eraldi sinine 3 162 8595568922021
06110P/2_CAD blokeeritud, koos sinine 3 105 8595568922038
06110P/2_EA pooled eraldi kollane 3 min. 162 8595568926890
06110P/2_FA pooled eraldi must 3 min. 162 8595568928634
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KOPOKAN - maa-alune kanal

> Maa-alused kanalid on mõeldud maasse paigutatud võrkude mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Oma tehniliste parameetrite poolest asendavad need täielikult varem kasutatud 

betoonrenne.
> Võib kasutada juba paigaldatud maa-aluste võrkude täiendavaks kaitsemiseks.
> Põranda kanalid on varustatud värvilise kaanega.
> Ühendatud ühenduste abil ja kaanega, ühendades seeläbi erinevad osad.
> Survetugevust on katsetatud 300 mm pikkuses.
> Maa-kanalid on valmistatud vastavalt ČSN EN 61386-1 ja ČSN EN 61386-24 nõuetele.

kanne A B L P

EAN
mm mm m m kPa

KOPOKAN 1_CD hall korpus / sinine kaas
100 100

2 140
483

8595568915474
KOPOKAN 1_ZD hall korpus / punane kaas 2 140 8595568905116
KOPOKAN 2_ZD hall korpus / punane kaas 120 100 2 162 223 8595568905123
KOPOKAN 3_ZD hall korpus / punane kaas 130 140 2 96 295 8595568905130
KOPOKAN 4_CD hall korpus / sinine kaas

200 125
2 70

204
8595568922205

KOPOKAN 4_ZD hall korpus / punane kaas 2 70 8595568905147

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

Ühendusdetail KOPOKAN’i jaoks

kanne kirjeldus A B L EAN
mm mm m tk

SPOJKA K1_ZB kanali jaoks KOPOKAN 1 120 80 100 1; 50 8595568905154
SPOJKA K2_ZB kanali jaoks KOPOKAN 2 135 80 100 1; 50 8595568905161
SPOJKA K3_ZB kanali jaoks KOPOKAN 3 151 80 100 1; 50 8595568905178
SPOJKA K4_ZB kanali jaoks KOPOKAN 4 221 80 120 1; 35 8595568905185

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

IP30

> Maa kanalite ühendamiseks kasutatakse ühendusdetaili.
> See annab sirge suuna.

materjal alusmaterjali tulekaitseklass IP kaitseklass pakend

temperatuuritaluvus isekustuv värv P survetugevuse piirväärtus
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Optilise kaabli kaitsetorud HDPE

> Ühekordse kattega torud, mis on ette nähtud optiliste kiududega kaablite 
kaitsmiseks maapinnases.

> Kaablikaitset võib tarnida mineraalõliga libestatud siseseinaga.
> Suuremate koguste puhul on võimalik tellida mitmesuguseid värvivariante (ka teisi kui siin tooduid), tähistusi, 

eristamisjoonte arvu, gofreeritud sisepinda ja siseläbimõõdu suurust (seina paksust).
> Löögikindlus: N (normaalne, vastavalt standardile, ČSN EN 61386-24)
> Paindetugevus: painduv
> Kaitsetoru on testitud 1,5 MPa rõhuga ühe tunni jooksul.
> Puittrumlid ja kaubaalused kaablirullidele saadetakse kliendi määratletult vastavalt eelmistele tellimustele.

dn kanne kirjeldus di L laos EAN
mm mm m mm lk

25
06025_FS100 rull must

20 100 400
¹ - min. 1200 m 8595568903730

3-24
-

3-25

06025_KS100 rull helehall ¹ - min. 1200 m 8595568903860

32

06032_AS100 rull apelsini

27

100

400

= 8595057657328
06032_BS100 rull punane 100 = 8595057656390
06032_ES100 rull kollane 100 = 8595057656413
06032_FB trummel must 1750 ¹ - min. 1750 m 8595568915573
06032_FS100 rull must 100 = 8595057665552
06032_LS100 rull tumehall 100 = 8595057665569

40

06040_AB trummel apelsini

33

1750

400

¹ - min. 1750 m 8595057655393
06040_AP rull - kaubaalus apelsini 2000 ¹ - min. 2000 m 8595057658226
06040_AS100 rull apelsini 100 = 8595057655409
06040_AS300 rull apelsini 300 ¹ - min. 1800 m 8595568919540
06040_BB trummel punane 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655416
06040_BS100 rull punane 100 = 8595057655423
06040_BS300 rull punane 300 ¹ - min. 1800 m 8595568903303
06040_CB trummel sinine 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655430
06040_CS100 rull sinine 100 = 8595057655447
06040_CS300 rull sinine 300 = 8595568903457
06040_DS100 rull roheline 100 ¹ - min. 1600 m 8595057655461
06040_EB trummel kollane 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655478
06040_ES100 rull kollane 100 = 8595057655485
06040_ES300 rull kollane 300 ¹ - min. 1800 m 8595568903716
06040_FB trummel must 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655492
06040_FS100 rull must 100 = 8595057655508
06040_KS100 rull helehall 100 = 8595057655546
06040_LB trummel tumehall 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655553

50

06050_AB trummel apelsini

44

1250

500

¹ - min. 1250 m 8595057657298
06050_AS100 rull apelsini 100 = 8595057657304
06050_BS100 rull punane 100 = 8595057699540
06050_CP rull - kaubaalus sinine 1250 min. 1250 m 8595057689411
06050_CS100 rull sinine 100 = 8595057691070
06050_FB trummel must 1250 min. 1250 m 8595568912558
06050_FS100 rull must 100 = 8595057665576

HDPE -5 - +50°C A1 750 N/20 cm

materjal alusmaterjali tulekaitseklass halogeenivaba materjal painderaadius = standard

temperatuuritaluvus mehaaniline vastupidavus värv tarvikud ¹ tellimisel, tarneaeg 3 nädalat
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toru
dn kanne EAN
mm tk
25 05025_KB hall 1 8595568905451
32 05030_KB hall 1 8595057657335
40 05040_KB hall 1 8595057606821
50 05050_KB hall 1 8595057651579

PP -5 - +50°C A1

> Ühendus on kavandatud HDPE-optiliste kaablite kaitsekatte ühendamiseks kogu pikkuse ulatuses ja tagab täiusliku 
ühenduse.

> PN16 survejoon.

Optilise kaabli surutavad ühenduspesad

toru
dn kanne EAN
mm tk
32 05033_KB hall 1 8595057657694
40 05043_KB hall 1 8595057657700
50 05053_KB hall 1 8595057657717

PP -5 - +50°C A1

> Ühendus on kavandatud HDPE-optiliste kaablite kaitsekatte ühendamiseks kogu pikkuse ulatuses ja tagab täiusliku 
ühenduse.

> Toru lükatakse ühenduspessa.
> PN16 survejoon.

Optilise kaabli kaitsmed ümbertöödeldud HDPE-st

> Ühekordse kattega torud, mis on ette nähtud optiliste kiududega kaablite 
kaitsmiseks maapinnases.

> Sisemine materjal - taaskasutatav HDPE.
> Suuremate koguste puhul erinevad värviversioonid (lisaks esitatud versioonidele), märgistus, erinevad triibud.
> Löögikindlus: N (normaalne, vastavalt standardile, ČSN EN 61386-24)
> Paindetugevus: painduv
> Kaitsetoru on testitud 1,5 MPa rõhuga ühe tunni jooksul.
> Puittrumlid ja kaubaalused kaablirullidele saadetakse kliendi määratletult vastavalt eelmistele tellimustele.

dn kanne kirjeldus di L laos EAN
mm mm m mm lk

40
06040_ARGB trummel apelsini/must

33 100 400
¹ - min. 1750 m 8595568930880 3-24

-
3-25

06040_ARGS1 rull apelsini/must ¹ 8595568930897
06040_FRGB trummel must ¹ - min. 1750 m 8595568930903

HDPE -5 - +50°C A1 750 N/20 cm

materjal alusmaterjali tulekaitseklass halogeenivaba materjal painderaadius = standard

temperatuuritaluvus mehaaniline vastupidavus värv tarvikud ¹ tellimisel, tarneaeg 3 nädalat
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materjal alusmaterjali tulekaitseklass pakend

temperatuuritaluvus värv

Optiliste kaablite liitmikud

toru
dn kanne EAN
mm tk
25 05024_KB hall 1 8595568905468
32 05031_KB hall 1 8595057657342
40 05041_KB hall 1 8595057629271
50 05051_KB hall 1 8595057651586

PP -5 - +50°C A1

Ventileeritavad liitmikud optilise kaabli kaitseks

toru
dn kanne EAN
mm tk
32 05032_KB must 1 8595057667181
40 05042_KB must 1 8595057635319

PP -5 - +50°C A1

> Optiliste kaablite otsadetail on mõeldud torustiku lõpetamiseks.
> PN16 survejoon.

> Optilise kaabli kaitsetoru ventiiliga otsadetail on mõeldud paigaldatud süsteemi suruõhuga kontrollimiseks.
> PN16 survejoon.
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materjal mehaaniline vastupidavus funktsionaalsus tulekahju ajal seina paksus pakend

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 keerme tüüp mehhaaniline kaitse tarvikud

Keermestatud ČSN-terastorude - suur mehaaniline vastupidavus

> Torud sobivad juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Keermestatud torude ühte otsa on paigaldatud ühendusmuhv.
> Torude kasutamisel koos läbiviikudega 4813/P–4842/P ja 4913–4942 võib kasutada ainult vahemikus –5 kuni +60 °C.
> Mittelakitud: ilma pinnatöötluseta, ei ole korrosioonikindlad, kasutamiseks eelkõige konstruktsioonides
> ZNM: tsinkimine Sendzimir, tsingikihi paksus 15 - 27 μm, asendab alusvärvi, keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> Lakitud: tsinkimine Sendzimir, teras viimistletud pulbertehnoloogiaga, värvitoon must, keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> ZN: pärast keevitamist kuumtsingitud teraslindist, tsingikihi paksus min. 35 μm, kõrge korrosioonikindlus - r. 4
> Torusid tarnitakse ka tulekahju korral toimivate süsteemide jaoks (vt kataloogi Tulekindlad süsteemid).

teras -60 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

dn kanne kirjeldus di min. L EAN
mm mm mm m m lk

mittelakitud
20,4 6013 N_XX

ilma pinnatöötluseta

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057607491

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016 N_XX 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057607507
28,3 6021 N_XX 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057607514
37 6029 N_XX 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057607521
47 6036 N_XX 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057607538
54 6042 N_XX 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057607545

ZNM
20,4 6013 ZNM_S

tsinkimine Sendzimir

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057627208

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016 ZNM_S 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057626157
28,3 6021 ZNM_S 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057626164
37 6029 ZNM_S 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057626171
47 6036 ZNM_S 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057626188
54 6042 ZNM_S 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057626195

lakitud
20,4 6013_EOZ

tsinkimine Sendzimir teras
viimistletud 

pulbertehnoloogiaga

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057618657

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016_EOZ 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057618664
28,3 6021_EOZ 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057618671
37 6029_EOZ 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057618688
47 6036_EOZ 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057618695
54 6042_EOZ 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057618701

ZN
20,4 6013 ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057618718

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016 ZN_F 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057618725
28,3 6021 ZN_F 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057618732
37 6029 ZN_F 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057618749
47 6036 ZN_F 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057618756
54 6042 ZN_F 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057618763

IK10
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Keermestatud ČSN-terastorude ühendusdetailid

> Ühendusdetailid on mõeldud terastorude ja põlvede ühendamiseks ja juhtmete või kaablite 
mehaaniliseks kaitsmiseks.

kanne L EAN
mm sisemine tk

313/1_XX 30 P13,5 10; 540 8595057604865
316/1_XX 35 P16 10; 350 8595057604872
321/1_XX 40 P21 10; 240 8595057604889
329/1_XX 45 P29 10; 120 8595057604896
336/1_XX 55 P36 10; 60 8595057604902
342/1_XX 60 P42 10; 100 8595057604919

Al

Keermestatud ČSN-terastorude põlved - suur mehaaniline vastupidavus

> Keermestatud põlvede ühte otsa on paigaldatud ühendusdetail.
> ZNM: tsinkimine Sendzimir, tsingikihi paksus 15 - 27 μm, asendab alusvärvi, keskmine

korrosioonikindlus - r. 2.
> Lakitud: tsinkimine Sendzimir, teras viimistletud pulbertehnoloogiaga, värvitoon must, 

keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> ZN: pärast keevitamist kuumtsingitud teraslindist, tsingikihi paksus min. 35 μm, kõrge

korrosioonikindlus - r. 4
> Põlvi tarnitakse ka tulekahju korral toimivate süsteemide jaoks (vt kataloogi Tulekindlad süsteemid).

dn kanne kirjeldus R EAN
mm mm tk

ZNM
20,4 6113 ZNM_S

tsinkimine Sendzimir

P13,5 80 1; 25 8595057627277
22,5 6116 ZNM_S P16 100 1; 25 8595057627284
28,3 6121 ZNM_S P21 120 1; 20 8595057627291
37 6129 ZNM_S P29 155 1; 20 8595057627307
47 6136 ZNM_S P36 185 1; 5 8595057627314
54 6142 ZNM_S P42 200 1; 5 8595057627321

lakitud
20,4 6113_EOZ

tsinkimine Sendzimir teras
viimistletud 

pulbertehnoloogiaga

P13,5 80 1; 25 8595057618893
22,5 6116_EOZ P16 100 1; 25 8595057618909
28,3 6121_EOZ P21 120 1; 20 8595057618916
37 6129_EOZ P29 155 1; 20 8595057618923
47 6136_EOZ P36 185 1; 5 8595057618930
54 6142_EOZ P42 200 1; 5 8595057618947

ZN
20,4 6113 ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

P13,5 80 1; 25 8595057618954
22,5 6116 ZN_F P16 100 1; 25 8595057618961
28,3 6121 ZN_F P21 120 1; 20 8595057618978
37 6129 ZN_F P29 155 1; 20 8595057618985
47 6136 ZN_F P36 185 1; 5 8595057618992
54 6142 ZN_F P42 200 1; 5 8595057619005

teras -60 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

materjal mehaaniline vastupidavus funktsionaalsus tulekahju ajal mehhaaniline kaitse

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 keerme tüüp pakend

IK10
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Keermeta ČSN-terastorud - suur mehaaniline vastupidavus

> Torud sobivad juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Torude kasutamisel koos läbiviikudega 4813/P–4842/P ja 4913–4942 võib

kasutada ainult vahemikus –5 kuni +60 °C.
> Mittelakitud: ilma pinnatöötluseta, ei ole korrosioonikindlad, kasutamiseks eelkõige konstruktsioonides
> ZNM: tsinkimine Sendzimir, tsingikihi paksus 15 - 27 μm, asendab alusvärvi, keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> ZN: pärast keevitamist kuumtsingitud teraslindist, tsingikihi paksus min. 35 μm, kõrge korrosioonikindlus - r. 4

dn kanne kirjeldus
di 

min. L EAN
mm mm mm m m lk

mittelakitud
22,5 6216 N_XX

ilma pinnatöötluseta

20,3 1,1 3 1200 8595057607583
3-28
3-39
3-34
3-35

28,3 6221 N_XX 25,7 1,3 3 750 8595057607613
37 6229 N_XX 34,4 1,3 3 450 8595057607644
47 6236 N_XX 44 1,5 3 300 8595057607675
54 6242 N_XX 51 1,5 3 225 8595057607705

ZNM
20,4 6213 ZNM_S

tsinkimine Sendzimir

18,2 1,1 3 30; 1200 8595057607576

3-28
3-39
3-34
3-35

22,5 6216 ZNM_S 20,3 1,1 3 30; 1200 8595057607606
28,3 6221 ZNM_S 25,7 1,3 3 30; 750 8595057607637
37 6229 ZNM_S 34,4 1,3 3 15; 450 8595057607668
47 6236 ZNM_S 44 1,5 3 15; 300 8595057607699
54 6242 ZNM_S 51 1,5 3 15; 225 8595057607729

ZN
20,4 6213 ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

18,2 1,1 3 30; 1200 8595057698390

3-28
3-39
3-34
3-35

22,5 6216 ZN_F 20,3 1,1 3 30; 1200 8595057698406
28,3 6221 ZN_F 25,7 1,3 3 30; 750 8595057698413
37 6229 ZN_F 34,4 1,3 3 15; 450 8595057698420
47 6236 ZN_F 44 1,5 3 15; 300 8595057698437
54 6242 ZN_F 51 1,5 3 15; 225 8595057698444

teras -60 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Pealelükatavad ČSN-terastorude ühendusdetailid

> Ühendusdetailid on mõeldud terastorude ja põlvede ühendamiseks ja juhtmete või kaablite
mehaaniliseks kaitsmiseks.

> Mõlemad otsad on varustatud pistikutega.
> Ühendusdetailid on valmistatud keevitamisega lintterasest.

toru
dn kanne kirjeldus di EAN
mm mm tk
20,4 313/2_XX

ZNCR

20,9 10; 300 8595057620094
22,5 316/2_XX 23,1 10; 260 8595057620100
28,3 321/2_XX 28,8 10; 150 8595057620117
37,0 329/2_XX 37,5 10; 100 8595057620124
47,0 336/2_XX 47,5 10; 50 8595057620131
54,0 342/2_XX 54,6 10; 100 8595057620148

teras

materjal mehaaniline vastupidavus mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 seina paksus tarvikud

IK10

IK10



E L E K T R I  I N S TA L L AT S I O O N I T O R U D 29

3

Kahepoolse kinnitusega ČSN-terastorude

> ČSN-terastorude kinnitamiseks alusmaterjali külge.

teras

OMEGA klambrid ČSN terastorude jaoks

> Kinnitusklambrid on ette nähtud ČSN terastorude ühendamiseks.
> Klambrid on kasutatavad ka tulekahju ajal funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt 

kataloogi Süsteemid, mis säilitavad funktsionaalsuse tulekahju ajal).

teras

kanne kirjeldus D L A d EAN
mm mm mm mm mm tk

5213 PC_S

tsinkimine Sendzimir

20,4 44,5
10 0,8 4,3

100; 1300 8595057605008
5216 PC_S 22,5 45,5 100; 1100 8595057605015
5221 PC_S 28,3 55,3 100; 800 8595057605022
5229 PC_S 37 67,0

15 1,1 5,3
50; 350 8595057605039

5236 PC_S 47 83,0 50; 200 8595057605046
5242 PC_S 54 95,0 50; 150 8595057605053

materjal funktsionaalsus tulekahju ajal lehtmetalli paksus pakend

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25 mehhaaniline kaitse

toru
dn kanne kirjeldus A di EAN
mm mm mm tk

ZNM
20,4; 22,5 5220 ZNM_S

tsinkimine Sendzimir 6,3 x 9,8

19 - 23 1; 100 8595057692091
28,3 5225 ZNM_S 24 - 28 1; 100 8595057692107
37 5232 ZNM_S 30 - 40 1; 50 8595057692114
47 5250 ZNM_S 39 - 52 1; 25 8595057692138
54 5263 ZNM_S 53 - 63 1; 25 8595057692145

ZN
20,4; 22,5 5220 ZN _F

kuumtsingitud
galvaanimisega 6,1 x 9,8

19 - 24 1; 50 8595568915276
28,3 5225 ZN_F 24 - 29 1; 50 8595568915283
37 5232 ZN_F 29 - 38 1; 25 8595568915290
47 5240 ZN_F 38 - 47 1; 20 8595568915306
54 5250 ZN_F 47 - 55 1; 20 8595568915313

3456210

S - 3456210
F - 3456410

-60 - +250°C IK09
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Keermestatud EN-terastorude - väga suur mehaaniline vastupidavus

> Torud sobivad juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Keermestatud torude ühte otsa on paigaldatud ühendusmuhv.
> Kasutades torusid koos ühendustega 4816E-4863 on kasutamisvahemik ainult -5 - +60 °C.
> ZNM: tsinkimine Sendzimir, tsingikihi paksus 15 - 27 μm, asendab alusvärvi, keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> Lakitud ECZ: mõlemal terasmaterjali küljel peab olema õrn lakikiht, mis peab olema värvitud mustaks, keskmine 

korrosioonikindlus - r. 2
> Lakitud EOZ: tsinkimine Sendzimir, teras viimistletud pulbertehnoloogiaga, värvitoon must, keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> ZN: pärast keevitamist kuumtsingitud teraslindist, tsingikihi paksus min. 35 μm, kõrge korrosioonikindlus - r. 4
> Torusid tarnitakse ka tulekahju korral toimivate süsteemide jaoks (vt kataloogi Tulekindlad süsteemid).

teras -45 - +250°C 4000 N/5 cm 55561

Keermestatud EN-terastorude ühendusdetailid

> Ühendusdetailid on mõeldud terastorude ja põlvede ühendamiseks ja juhtmete või kaablite mehaaniliseks
kaitsmiseks.

teras

kanne kirjeldus L EAN
mm tk
lakitud

316E/1_ECZ

mõlemad küljed on 
värvitud mustaks

30 M16x1,5 1; 25 8595057634640
320/1_ECZ 30 M20x1,5 1; 50 8595057634657
325/1_ECZ 36 M25x1,5 1; 50 8595057634664
332/1_ECZ 45 M32x1,5 1; 50 8595057634671
340/1_ECZ 48 M40x1,5 1; 25 8595057634688
350/1_ECZ 70 M50x1,5 1; 10 8595057634695
363/1_ECZ 105 M63x1,5 1; 5 8595057634701

ZN-Ni
316E/1 ZN_F

Zn-Ni katmine

30 M16x1,5 1; 50 8595057634572
320/1 ZN_F 30 M20x1,5 1; 50 8595057634589
325/1 ZN_F 36 M25x1,5 1; 50 8595057634596
332/1 ZN_F 45 M32x1,5 1; 50 8595057634602
340/1 ZN_F 48 M40x1,5 1; 25 8595057634619
350/1 ZN_F 70 M50x1,5 1; 10 8595057634626
363/1 ZN_F 105 M63x1,5 1; 5 8595057634633

materjal mehaaniline vastupidavus funktsionaalsus tulekahju ajal mehhaaniline kaitse pakend

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 keerme tüüp seina paksus tarvikud

-45 - +250°C

dn kanne kirjeldus
di 

min. L EAN
mm mm mm m m lk

ZNM
20 6020 ZNM_S

tsinkimine Sendzimir

15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595568919601 3-30
3-31
3-33
3-34

25 6025 ZNM_S 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595568920393
32 6032 ZNM_S 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595568922342
40 6040 ZNM_S 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595568923752

lakitud
16 6016E_ECZ mõlemad küljed on värvitud mustaks 12,2 1,4 M16x1,5 3 30; 1200 8595057634152

3-30
3-31
3-33
3-34

20 6020_EOZ

värvitud mustaks ümberringi

15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595568919595
25 6025_EOZ 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595568920379
32 6032_EOZ 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595568922366
40 6040_EOZ 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595568923769
50 6050_ECZ

mõlemad küljed on värvitud mustaks
43,8 1,6 M50x1,5 3 15; 300 8595057634206

63 6063_ECZ 58,8 1,8 M63x1,5 3 15; 150 8595057634213
ZN

16 6016E ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

12,2 1,4 M16x1,5 3 30; 1200 8595057631304

3-30
3-31
3-33
3-34

20 6020 ZN_F 15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595057631311
25 6025 ZN_F 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595057631328
32 6032 ZN_F 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595057631335
40 6040 ZN_F 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595057631342
50 6050 ZN_F 43,8 1,6 M50x1,5 3 15; 300 8595057631359
63 6063 ZN_F 58,8 1,8 M63x1,5 3 15; 150 8595057631595

IK10
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Keermestatud EN-terastorude põlved - väga suur mehaaniline vastupidavus

> Keermestatud põlvede ühte otsa on paigaldatud ühendusdetail.
> Lakitud: mõlemal terasmaterjali küljel peab olema õrn lakikiht, mis peab olema värvitud mus-
taks, keskmine

korrosioonikindlus - r. 2
> ZN: pärast keevitamist kuumtsingitud teraslindist, tsingikihi paksus min. 35 μm, kõrge

korrosioonikindlus - r. 4.
> Põlvi tarnitakse ka tulekahju korral toimivate süsteemide jaoks (vt kataloogi Tulekindlad

süsteemid).

kanne kirjeldus di R EAN
mm mm tk

lakitud
6116E_ECZ

mõlemad küljed on värvitud 
mustaks

16 M16x1,5 55 1; 15 8595057634367
6120_ECZ 20 M20x1,5 70 1; 25 8595057634374
6125_ECZ 25 M25x1,5 115 1; 25 8595057634381
6132_ECZ 32 M32x1,5 125 1; 20 8595057634398
6140_ECZ 40 M40x1,5 140 1; 15 8595057634404
6150_ECZ 50 M50x1,5 170 1; 5 8595057634411
6163_ECZ 63 M63x1,5 210 1; 3 8595057634428

ZN
6116E ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

16 M16x1,5 55 1; 15 8595057631366
6120 ZN_F 20 M20x1,5 70 1; 25 8595057631373
6125 ZN_F 25 M25x1,5 115 1; 25 8595057631380
6132 ZN_F 32 M32x1,5 125 1; 20 8595057631397
6140 ZN_F 40 M40x1,5 140 1; 15 8595057631403
6150 ZN_F 50 M50x1,5 170 1; 5 8595057631410
6163 ZN_F 63 M63x1,5 210 1; 3 8595057631670

teras -45 - +250°C 4000 N/5 cm 55561

Kahepoolse kinnitusega EN-terastorude

> Lakitud ja tsingitud EN-terastorude kinnitamiseks alusmaterjali külge.

kanne kirjeldus
D L a d

EAN
mm mm mm mm mm tk

lakitud
5220 PC_ECZ

mõlemad küljed on 
värvitud mustaks

20 45 10 0,8

5,3

1; 100 8595057631618
5225 PC_ECZ 25 50 10 0,8 1; 100 8595057631625
5232 PC_ECZ 32 57 12 0,8 1; 100 8595057631632
5240 PC_ECZ 40 70 12 1,1 1; 50 8595057631649
5250 PC_ECZ 50 85 12 1,1 1; 50 8595057631656
5263 PC_ECZ 63 96 12 1,1 1; 50 8595057631663

ZN
5220 PC ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

20 45 10 0,8

5,3

1; 100 8595057634794
5225 PC ZN_F 25 50 10 0,8 1; 100 8595057634800
5232 PC ZN_F 32 57 12 0,8 1; 100 8595057634817
5240 PC ZN_F 40 70 12 1,1 1; 50 8595057634824
5250 PC ZN_F 50 85 12 1,1 1; 50 8595057634831
5263 PC ZN_F 63 96 12 1,1 1; 50 8595057634848

teras

materjal mehaaniline vastupidavus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25 keerme tüüp mehhaaniline kaitse

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 funktsionaalsus tulekahju ajal lehtmetalli paksus pakend

ECZ - 3456210
F - 3456410

IK10
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Keermeta EN-terastorud - suur mehaaniline vastupidavus

> Torud sobivad juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Kasutades torusid koos ühendustega 4816E-4863 on kasutamisvahemik 

ainult -5 - +60 °C.
> ZNM: tsinkimine Sendzimir, tsingikihi paksus 15 - 27 μm, asendab alusvärvi, keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> Lakitud ECZ: mõlemal terasmaterjali küljel peab olema õrn lakikiht, mis peab olema värvitud mustaks, keskmine korro-
sioonikindlus - r. 2
> Lakitud EOZ: tsinkimine Sendzimir, teras viimistletud pulbertehnoloogiaga, värvitoon must, keskmine korrosioonikindlus - r. 2
> ZN: pärast keevitamist kuumtsingitud teraslindist, tsingikihi paksus min. 35 μm, kõrge korrosioonikindlus - r. 4

teras -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Keermeta EN-terastorud ühendusdetailid

> Ühendusdetailid on mõeldud terastorude ja põlvede ühendamiseks ja juhtmete või kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Mõlemad otsad on varustatud pistikühendustega.
> Ühendusdetailid on valmistatud keevitamisega lintterasest.

teras

kanne kirjeldus
di

EAN
mm tk

lakitud
316E/2_ECZ

mõlemad küljed on 
värvitud mustaks

16 1; 25 8595057631427
320/2_ECZ 20 1; 50 8595057631434
325/2_ECZ 25 1; 50 8595057631441
332/2_ECZ 32 1; 50 8595057631458
340/2_ECZ 40 1; 25 8595057631465
350/2_ECZ 50 1; 10 8595057631472
363/2_ECZ 63 1; 5 8595057631588

ZN or ZN-Ni
316E/2 ZN_F

kuumtsingitudgal-
vaniseerimine või Zn-Ni

katmine

16 1; 25 8595057634718
320/2 ZN_F 20 1; 50 8595057634725
325/2 ZN_F 25 1; 50 8595057634732
332/2 ZN_F 32 1; 50 8595057634749
340/2 ZN_F 40 1; 25 8595057634756
350/2 ZN_F 50 1; 10 8595057634763
363/2 ZN_F 63 1; 5 8595057634770

materjal mehaaniline vastupidavus seina paksus mehhaaniline kaitse

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 pakend tarvikud

dn kanne kirjeldus
di 

min. L EAN
mm mm mm m m lk

ZNM
20 6220 ZNM_S

tsinkimine Sendzimir

15,8 1,0 3 30; 1200 8595568919625
3-28
3-32
3-34

25 6225 ZNM_S 20,6 1,2 3 30; 600 8595568920409
32 6232 ZNM_S 26,6 1,2 3 21; 420 8595568922359
40 6240 ZNM_S 34,4 1,2 3 15; 450 8595568923745

lakitud
16 6216E_ECZ mõlemad küljed on värvitud mustaks 12,2 1,0 3 30; 1200 8595057634299

3-28
3-32
3-34

20 6220_EOZ

värvitud mustaks ümberringi

15,8 1,0 3 30; 1200 8595568919618
25 6225_EOZ 20,6 1,2 3 30; 600 8595568920386
32 6232_EOZ 26,6 1,2 3 21; 420 8595568922373
40 6240_EOZ 34,4 1,2 3 15; 450 8595568923776
50 6250_ECZ

mõlemad küljed on värvitud mustaks
43,8 1,2 3 15; 300 8595057634343

63 6263_ECZ 58,8 1,2 3 15; 150 8595057634350
ZN

16 6216E ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

12,2 1,0 3 30; 1200 8595057634220

3-28
3-32
3-34

20 6220 ZN_F 15,8 1,0 3 30; 1200 8595057634237
25 6225 ZN_F 20,6 1,2 3 30; 600 8595057634244
32 6232 ZN_F 26,6 1,2 3 21; 420 8595057634251
40 6240 ZN_F 34,4 1,2 3 15; 450 8595057634268
50 6250 ZN_F 43,8 1,2 3 15; 300 8595057634275
63 6263 ZN_F 58,8 1,2 3 15; 150 8595057634282

IK10
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Keermeta EN-terastorud põlved - suur mehaaniline vastupidavus

> Mõlemad otsad on varustatud pistikühendustega.
> Lakitud: mõlemal terasmaterjali küljel peab olema õrn lakikiht, mis peab olema värvitud 

mustaks, keskmine
korrosioonikindlus - r. 2

> ZN: pärast keevitamist kuumtsingitud teraslindist, tsingikihi paksus min. 35 μm, kõrge
korrosioonikindlus - r. 4.

kanne kirjeldus di R EAN
mm mm tk

lakitud
6316E_ECZ

mõlemad küljed on 
värvitud mustaks

16 55 1; 15 8595057634503
6320_ECZ 20 70 1; 25 8595057634510
6325_ECZ 25 115 1; 25 8595057634527
6332_ECZ 32 125 1; 20 8595057634534
6340_ECZ 40 140 1; 15 8595057634541
6350_ECZ 50 170 1; 5 8595057634558
6363_ECZ 63 210 1; 3 8595057634565

ZN
6316E ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega

16 55 1; 15 8595057634435
6320 ZN_F 20 70 1; 25 8595057634442
6325 ZN_F 25 115 1; 25 8595057634459
6332 ZN_F 32 125 1; 20 8595057634466
6340 ZN_F 40 140 1; 15 8595057634473
6350 ZN_F 50 170 1; 5 8595057634480
6363 ZN_F 63 210 1; 3 8595057634497

teras -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

materjal mehaaniline vastupidavus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25 mehhaaniline kaitse

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 funktsionaalsus tulekahju ajal pakend

OMEGA klambrid EN terastorude jaoks

> Klambrid on ette nähtud EN terastorude kinnitamiseks.
> Klambrid on kasutatavad ka tulekahju ajal funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks 

(vt kataloogi Süsteemid, mis säilitavad funktsionaalsuse tulekahju ajal).

teras

toru
dn kanne kirjeldus A di EAN
mm mm mm tk

ZNM

16 5216E ZNM_S

tsinkimine Sendzimir 6,3 x 9,8

15 - 18 1; 100 8595057692084
20 5220 ZNM_S 19 - 23 1; 100 8595057692091
25 5225 ZNM_S 24 - 28 1; 100 8595057692107

32; 40 5232 ZNM_S 30 - 40 1; 100 8595057692114
50 5250 ZNM_S 39 - 52 1; 50 8595057692138
63 5263 ZNM_S 53 - 63 1; 50 8595057692145

ZN

16 5216E ZN_F

kuumtsingitud
galvaanimisega 6,1 x 9,8

15 - 19 1; 50 8595568915269
20 5220 ZN_F 19 - 24 1; 50 8595568915276
25 5225 ZN_F 24 - 29 1; 50 8595568915283
32 5232 ZN_F 29 - 38 1; 25 8595568915290
40 5240 ZN_F 38 - 47 1; 20 8595568915306
50 5250 ZN_F 47 - 55 1; 20 8595568915313
63 5263 ZN_F 55 - 63 1; 20 8595568915320

S - 3456210
F - 3456410

-60 - +250°C
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materjal isekustuv klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25

temperatuuritaluvus funktsionaalsus tulekahju ajal pakend

Otseühendus EN-torude jaoks - välimine

dn kanne di EAN
mm mm tk
16 4816E_KA 12 100; 3000 8595057688575
20 4820_KA 16 100; 1200 8595057688582
25 4825_KA 21 100; 800 8595057688599
32 4832_KA 28 50; 400 8595057688605
40 4840_KA 35 50; 200 8595057688612
50 4850_KA 43 25; 100 8595057688629
63 4863_KA 57 10; 70 8595057688636

30 sec.PE -5 - +60°C

> Läbiviigud on mõeldud terastorust väljaulatuvate juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Enne kaablite paigaldamist viiakse läbiviik väljastpoolt vajalikule toruotsale.

Kinnitused DOBRMAN

> KPO 6 ankrud või KPOZ 6 ankur koos keermestatud vardaga ZT 6 sobivad alusmaterjalile 
kinnitamiseks.

> Lihtsama ühendamise saavutamiseks on klamber varustatud soonega, selle paigaldamise ajal 
ei olevajalik klambri ülemist osa eraldada.

> Klambrid on kasutatavad ka tulekahju ajal funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt
kataloogi Süsteemid, mis säilitavad funktsionaalsuse tulekahju ajal).

teras

toru
dn kanne kirjeldus keerme 

tüüp
di EAN

mm mm tk
16 5216 D_ZNCR

ZNCR M6

16 1; 50 8595568927521
20 5220 D_ZNCR 20 1; 50 8595568927538
25 5225 D_ZNCR 25 1; 50 8595568927545
32 5232 D_ZNCR 32 1; 50 8595568927552
40 5240 D_ZNCR 40 1; 50 8595568927569
50 5250 D_ZNCR 50 1; 25 8595568927576
63 5263 D_ZNCR 63 1; 25 8595568927583

3456210-45 - +250°C
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dn kanne di EAN
mm mm tk
20,4 4813/P_KB 15 100; 3000 8595057604926
22,5 4816/P_KB 16 100; 1200 8595057604933
28,3 4821/P_KB 22 100; 1000 8595057604940
37 4829/P_KB 30 100; 400 8595057604971
47 4836/P_KB 37 100; 300 8595057604988
54 4842/P_KB 42 75; 150 8595057604995

30 sec.PE -5 - +60°C

> Läbiviigud on mõeldud terastorust väljaulatuvate juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks.
> Enne kaablite paigaldamist viiakse läbiviik väljastpoolt vajalikule toruotsale.

ČSN terastorude otseühendus - välimine

ČSN terastorude otseühendus - sisemine

kanne d1 d2 EAN
mm mm tk

4913_XX 13,5 17 100; 2500 8595057657236
4916_XX 15,6 18,6 100; 2000 8595057657243
4921_XX 20,6 24 100; 1200 8595057657250
4929_XX 29,4 32,6 100; 700 8595057657267
4936_XX 38,6 41,8 80; 400 8595057657274
4942_XX 45,5 48,6 60; 360 8595057657281

30 sec.PE -5 - +60°C

> Läbiviigud on mõeldud terastorust väljaulatuvate juhtmete ja kaablite mehaaniliseks
kaitsmiseks.

> Enne kaablite paigaldamist asetatakse läbiviik toru vajaliku otsa sisse.

materjal isekustuv

temperatuuritaluvus pakend
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materjal mehaaniline vastupidavus pakend

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1

Alumiiniumist õmbluseta torud - suur mehaaniline vastupidavus

> Torud sobivad juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks tööstuslikes
rakendustes, kõrge korrosioonikindlus – rühm 4.

dn kanne di L EAN
mm mm m m
16 6216E AL_XX 14 3 30; 1800 8595057657731
20 6220 AL_XX 18 3 30; 1200 8595057657748
25 6225 AL_XX 23 3 30; 750 8595057657755
32 6232 AL_XX 30 3 30; 480 8595057657762
40 6240 AL_XX 38 3 15; 300 8595057657779
50 6250 AL_XX 47 3 15; 180 8595057657786
63 6263 AL_XX 59,8 3 15; 120 8595057657793

Al -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Alumiiniumtorude põlved - suur mehaaniline vastupidavus

kanne di R EAN
mm mm tk

6316E AL_XX 16 55 1; 15 8595057657809
6320 AL_XX 20 70 1; 25 8595057657816
6325 AL_XX 25 115 1; 25 8595057657823
6332 AL_XX 32 125 1; 20 8595057657830
6340 AL_XX 40 140 1; 15 8595057657847
6350 AL_XX 50 170 1; 5 8595057657854
6363 AL_XX 63 210 1; 3 8595057657861

Al -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Pealelükatavad alumiiniumtorude ühendusdetailid

kanne di EAN
mm tk

316E/2 AL_XX 16 1; 50 8595057657878
320/2 AL_XX 20 1; 50 8595057657885
325/2 AL_XX 25 1; 50 8595057657892
332/2 AL_XX 32 1; 50 8595057657908
340/2 AL_XX 40 1; 20 8595057657915
350/2 AL_XX 50 1; 20 8595057657922
363/2 AL_XX 63 1; 20 8595057657939

Al

> Ühendused on ette nähtud alumiiniumtorude ühendamiseks ja kaablite või juhtmete mehaanilise kaitse tagamiseks.
> Mõlemad otsad on varustatud pistikühendustega.

> Mõlemad otsad on varustatud pistikupesadega.
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materjal klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25

temperatuuritaluvus pakend

Alumiiniumkinnitusdetailid OMEGA

toru
dn kanne D EAN
mm mm tk
16 5216E AL_XX

6,4

1; 50 8595057689725
20 5220 AL_XX 1; 50 8595057689732
25 5225 AL_XX 1; 50 8595057689749
32 5232 AL_XX 1; 25 8595057689756
40 5240 AL_XX 1; 25 8595057689763
50 5250 AL_XX 1; 25 8595057689770
63 5263 AL_XX 1; 20 8595057689787

Al

> Alumiiniumtorude kinnitamiseks alusele.
> Paigaldamise hõlbustamiseks on klamber varustatud soonega; montaaži ajal ei ole vaja klambri 

ülemist osa täielikult eraldada.

Alumiiniumkinnitusdetailid

toru
dn kanne d EAN
mm mm tk
16 5216E PC AL_XX

6,4

1; 50 8595057688650
20 5220 PC AL_XX 1; 50 8595057688667
25 5225 PC AL_XX 1; 50 8595057688674
32 5232 PC AL_XX 1; 50 8595057688681
40 5240 PC AL_XX 1; 25 8595057688698
50 5250 PC AL_XX 1; 25 8595057688704
63 5263 PC AL_XX 1; 5 8595057688711

Al

> Alumiiniumtorude kinnitamiseks alusele.
> Torude paigaldamiseks vajutada nad klambri lõugade vahele.

Tsingitud pindade korrosioonikaitse

kanne kirjeldus EAN
tk

GZS_XX sprej 1 8595057633148
WEICON 375_XX

värv
1 8595057621183

WEICON 750_XX 1 8595057693609

> Korrosioonikaitse vigastatud ja kahjustatud kohtade parandamiseks galvaniseeritud pindadel.
> Värv kantakse pinnale pintsliga, kasutades tippimismeetodit.

-45 - +250°C 3456410

-45 - +250°C
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Painduv metalltoru

> Torud sobivad juhtmete ja kaablite mehaaniliseks kaitsmiseks siseruumides.
> Torud on valmistatud tsingitud teraslindist, tsingikihi paksus 3–4 μm, ning 

seesmisest isolatsioonikihist.

dn kanne di min. EAN
mm mm m

18,9
3313_B

13,5
10 8595057655850

3313 _XX 100 8595057604230

21,4
3316_B

16
10 8595057655867

3316 _XX 100 8595057604247

28,9
3323_B

23
10 8595057655874

3323 _XX 50 8595057604254

35,2
3329_B

29
10 8595057655881

3329 _XX 50 8595057604261

43
3336_B

36
5 8595057655898

3336 _XX 25 8595057604278

54,9
3348_B

48
5 8595057655904

3348 _XX 25 8595057604292

teras -45 - +90°C 750 N/5 cm 33522

Kahepoolse kinnitusega toruklambrid

teras

> Painduvate metalltorude kinnitamiseks alusmaterjali külge.

kanne kirjeldus D L a d EAN
mm mm mm mm mm tk

3613 A_S

tsinkimine 
Sendzimir

18,5 40,5
10 0,8 4,3

100; 1300 8595057604629
3616 A_S 20,9 46,9 100; 1100 8595057604636
3623 A_S 28,3 55,3 100; 800 8595057604643
3629 A_S 34,5 67,5

15 1,1 5,3
50; 350 8595057604650

3636 A_S 42,2 82,2 50; 200 8595057604667
3648 A_S 54,0 95,0 50; 150 8595057604674

materjal mehaaniline vastupidavus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25 pakend

temperatuuritaluvus klassifikatsioonikood vastavalt 61386-1 lehtmetalli paksus

3456210
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materjal alusmaterjali tulekaitseklass halogeenivaba materjal painderaadius pakend

temperatuuritaluvus mehaaniline vastupidavus värv pakendi suurus

KOPODREN® - drenaažitoru

> Torusid KOPODREN kasutatakse drenaažitehnika kõigis valdkondades –
vee eemaldamiseks hoonetest, süva- jm rajatistest, spordiväljakute 
ehitamisel, põllumajanduses, aedades, vee eemaldamiseks kasutatavatelt pindadelt ja ehitusplatsidelt.

> Torudel on väike mass ja suur keemiline vastupidavus.
> Toru konstruktsioon tagab suure painduvuse. Sellel on märkimisväärseid eeliseid paigaldamisel ja samuti võimaldab see

saavutada väikese painderaadiuse.
> Torude ühendused on kaitstud lahtitulemise vastu, need viiakse üksteise sisse ja fikseeritakse isesulguva sulguriga, 

ühendusdetail kuulub komplekti.

dn kanne L EAN
mm m
50 KOPODREN 50_F50 must 50 8595568926654
65 KOPODREN 65_F50 must 50 8595568926661
80 KOPODREN 80_F50 must 50 8595568926678

100 KOPODREN 100_F50 must 50 8595568926685
125,5 KOPODREN 125_F50 must 50 8595568926692
159,5 KOPODREN 160_F50 must 50 8595568926708

PE

DUODREN - topeltkihiga painduv drenaažitoru

> Halogeenivaba kahekihiline gofreeritud äravoolutoru vee kogumiseks
drenaažitehnikas ja teedeehituses, vesivarustuses raudteel,spordirajatistes, jne.

> Drenaažitoru tüüp R2 - ümmargune toru, millel on sile või kergelt laineline sisemine pind ja kontuurne välispind.
> Iga drenaažitoru külge on paigaldatud jätkamisühendus.
> Sertifitseerimine: DIN 4262-1; TP-KO-01/14; STO - AO 224 - 657/2014; NV nr 163/2002 Coll, valitsuse poolt muudetud kujul 

Dekreet nr 312/2005 Coll.
> Ümar jäikus: SN8 (8 kN / m2)

Perforeeritud torud:
TP - kolm seeriat perforatsiooni paaritu ja kolm perforatsiooniliini ühtlastes soontes pööratud 60°, pinna perforatsioonid >50 cm2/m
LP - kolm perforatsioonide seeriat paaritu ja kaks perforatsiooni reast ühtlastes soontes pööratud 60°, pinna perforatsioonid >50 cm2/m
MY - kahe seeria perforatsioonide paaritu ja kaks rida perforatsioonide ühtlastes soontes pööratud 60°, pinna perforatsioon 40 cm2/m
MP - kahe seeria perforatsioonide paaritu ja üks perforatsioonide rida paarisuunas, pööratud 60°, pinna perforatsioonid 30 cm2/m
UP - ilma perforatsioonita
* perforeeritud toru TP, LP, MY, MP (nt: B50TP värv = punane, 50 m, perforeerimine 6 auguga)

dn kanne di min. L kirjeldus
mm mm mm m m cm

75

DUODREN 75_B50* punane

56

350 50 50
110 x 40

tellimisel
DUODREN 75_C50* sinine 350 50 50 tellimisel
DUODREN 75_F50* must 350 50 50 tellimisel
DUODREN 75_B6* punane - 6 312

104 x 88 x 607
tellimisel

DUODREN 75_C6* sinine - 6 312 tellimisel
DUODREN 75_F6* must - 6 312 tellimisel

90

DUODREN 90_B50* punane

67

400 50 50
120 x 45

tellimisel
DUODREN 90_C50* sinine 400 50 50 tellimisel
DUODREN 90_F50* must 400 50 50 tellimisel

DUODREN 90_B6* punane - 6 312
120 x 76 x 607

tellimisel

DUODREN 90_C6* sinine - 6 312 tellimisel
DUODREN 90_F6* must - 6 312 tellimisel

110

DUODREN 110_B50* punane

82

450 50 50
120 x 65

tellimisel
DUODREN 110_C50* sinine 450 50 50 tellimisel
DUODREN 110_F50* must 450 50 50 tellimisel
DUODREN 110_B6* punane - 6 462 110 x 97 x 610 tellimisel
DUODREN 110_C6* sinine - 6 216

84 x 67 x 610
tellimisel

DUODREN 110_F6* must - 6 216 tellimisel

HDPE ladustamisel: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
paigaldamisel: -5 - +60°C
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CYKY
2 x 1,5

CYKY
3 x 1,5

CYKY
4 x 1,5

CYKY
3 x 2,5

CYKY
5 x 1,5

CYKY
4 x 2,5

CYKY
5 x 2,5

CYKY
4 x 4

CYKY
5 x 4

CYKY
4 x 6

CYKY
5 x 6

kaabli läbimõõt (mm) 6 8,3 8,7 9,5 10 10,3 10,9 12,3 13,2 14,4 14,4 16
PAINDUVAD TORUD

XX16E - EN 1 1 1 X X X X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX25 - EN 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X
XX32 - EN 8 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
XX40 - EN 13 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
XX50 - EN 21 11 10 8 7 7 6 5 4 4 4 3
XX13 - ČSN 2 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX16 - ČSN 3 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX23 - ČSN 7 4 3 3 2 2 1 (2) 1 1 1 1 1
XX29 - ČSN 11 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1
XX36 - ČSN 17 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 2
SF16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
SF20 5 3 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1
SF25 8 4 4 3 3 3 2 (3) 1 (2) 1 1 1 1
SF32 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 (3) 2 (3) 1 (2)
KF 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KF 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KF 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KF 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KF 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KF 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KF 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KF 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KF 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56

JÄIGAD TORUD
XX16E - EN 1 (2) 1 1 1 1 1 X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX25 - EN 6 3 3 2 1 (2) 1 (2) 1 1 1 1 1 1
XX32 - EN 9 5 4 4 3 3 23 2 1 1 1 1
XX40 - EN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 1 (2)
XX50 - EN 24 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3
XX63 - EN 43 22 20 17 15 14 13 10 9 7 7 6
6013 - ČSN 4 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6016 - ČSN 2 (3) 3 3 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1
6021 - ČSN 9 5 4 3 3 3 3 1 (2) 1 1 1 1
6029 - ČSN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2
6036 - ČSN 25 13 12 10 9 9 8 6 5 4 4 4
6042 - ČSN 34 18 16 14 12 12 10 8 7 6 6 5
6016E - EN 3 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
6020 - EN 4 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6025 - EN 7 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
6032 - EN 11 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1
6040 - EN 19 10 9 7 7 6 6 4 4 3 3 3
6050 - EN 30 15 14 12 11 10 9 7 6 5 5 4
6063 - EN 48 25 23 19 17 16 15 11 10 8 8 7
KD 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KD 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KD 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KD 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KD 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KD 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KD 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KD 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KD 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56

Elektriinstallatsioonitorud – mitmesugused sissepandavad kaablid

Tabelis on arvestatud toru siseläbimõõdust 60% kasutamisega.
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Kõik kinnitustarvikud, juhtmeriputid ja kaablisidemed vastavad EL-i direktiividele.

Kinnitusdetailid

P i k t o g r a m m i d

materjal lehtmetalli paksus

temperatuuritaluvus, kasutamisvahemik (°C) värv

funktsionaalsus tulekahju ajal minimaalne köidetav läbimõõt (mm)

klassifikatsioonikood vastavalt ČSN EN 61386-25 maksimaalne köidetav läbimõõt (mm)

halogeenivaba materjal avamiseks vajalik jõud (N)

puurimissügavus (mm) mõõtmed - kõrgus, laius (mm)

kruvi läbimõõt (mm) pakend (tk)

välisläbimõõt (mm)
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Aksiaalne tõmbetugevus (N)

betoon 20/25 tellis pehme materjal gaassilikaat kipsplaat

HM 6 560 420 230 100

HM 8/1 700 690 500 120

HM 10 1200 750 580 300

HM 12 2150 1250 850 390

HL 6 300 150 120

HL 8 300 120 400

HL 10 300 130 450

HS 6 150

Firma KOPOS KOLÍN a.s. tüüblite aksiaalne tõmbetugevus eri ehitusmaterjalides

HM - tüüblid

> Juhtmete ja muude elementide fikseeritud paigaldamiseks seintele ja 
lagedelekõvad materjalid (betoon, tellised jne).

> Kinnitamisel tuleb kasutada läbi kogu tüübli ulatuvat kruvi, kusjuures tuleb arvestada kinnitusdetaili paksusega.
> Lisateavet leiate paigaldusjuhistest.

Soovitus: Seinakruvid tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistabniiskuse PA taseme mittevajaliku
vähendamise, mis tooks kaasa seinakontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne D L EAN
mm mm mm mm tk

HM 6_XX 6 30 35 Æ 3,5 - 4 100; 14000 8595057605213
HM 8/1_XX 8 40 45 Æ 4 - 5 100; 6000 8595057605251
HM 10_XX 10 50 55 Æ 5 - 6 100; 3000 8595057605176
HM 12_XX 12 60 65 Æ 6 - 8 100; 2000 8595057605190

HM PE - tüüblid

> Tüüblid on mõeldud universaalkasutuseks.
> Kinnitamisel tuleb kasutada läbi kogu tüübli ulatuvat kruvi, kusjuures tuleb arvestada kinnitusdetaili paksusega.
> Lisateavet leiate paigaldusjuhistest.

kanne D L EAN
mm mm mm mm tk

HM 6 PE_XX 6 30 35 Æ 3,5 - 4 200; 14000 8595057632622
HM 8 PE_XX 8 40 45 Æ 4 - 5 200; 6000 8595057632639
HM 10 PE_XX 10 50 55 Æ 5 - 6 200; 3000 8595057632646
HM 12 PE_XX 12 60 65 Æ 6 - 8 200; 2000 8595057632653

PA -30- +80°C

PE -30- +70°C

materjal halogeenivaba materjal kruvi läbimõõt

temperatuuritaluvus puurimissügavus pakend
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HL - tüüblid

> Juhtmestiku ja muude elementide paigaldamiseks õõnesseintele ja lagedele.
> Kinnitamisel tuleb kasutada läbi kogu tüübli ulatuvat kruvi, kusjuures tuleb arvestada kinnitusdetaili paksusega.
> Lisateavet leiate paigaldusjuhistest.

kanne D L EAN
mm mm mm mm tk

HL 6_XX 6 34 40 Æ 3,5 - 4 100; 10000 8595057612280
HL 8_XX 8 48 55 Æ 4 - 5 100; 4000 8595057605329
HL 10_XX 10 59 65 Æ 5 - 6 100; 2400 8595057612273

HS - tüüblid

> Keermestatud materjalide seintesse ja lakke kinnitamiseks ning juhtmestiku ja muude 
elementide fikseeritud monteerimiseks.

> Pakend sisaldab kahte HSV 6.
> Lihtne sisestamine puurmasinasse HSV 6.

Soovitus: Seinakruvid tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistabniiskuse PA taseme mittevajaliku
vähendamise, mis tooks kaasa seinakontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne EAN
mm tk

HS 6_ZA Æ 3,5 - 4,5 100; 6000 8595057608795

HSV 6 - drill

> Mitmekordne kasutamine.

kanne EAN
tk

HSV 6_ZA 10; 250 8595057609051

PE -30- +70°C

PA -30- +80°C

PA + metal -30- +80°C

materjal halogeenivaba materjal kruvi läbimõõt

temperatuuritaluvus puurimissügavus pakend
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HN - naelatüüblid

> Mitte konstruktsioonielementide ja mitmesuguste esemete kinnitamine täistelliste müürile ja betooni.
> Paigaldamisel kruvinaela ei keerata, vaid lüüakse, vajadusel on seda võimalik välja keerata.
> Lisateavet leiate paigaldusjuhistest.

kanne dn L EAN
mm mm mm tk

HN 6X25_XX 6 25 25 200; 4800 8595057618473
HN 6X35_XX 6 35 35 100; 2400 8595057618480
HN 6X45_XX 6 5 45 100; 2400 8595057618497
HN 6X55_XX 6 55 55 100; 2000 8595057618503
HN 6X70_XX 6 70 70 70; 1200 8595057618510
HN 8X45_XX 8 45 45 100; 1200 8595057618527

PA + metal -30- +80°C

Distantskinnitusdetailid

> Klambrid koosnevad kahest osast ja on mõeldud üksikute kaablite kinnitamiseks.
> Paigaldamiseks kruvitakse või kleebitakse kinnitusdetaili alumised osad

alusmaterjalile, asetatakse kohale kaabel ja vajutatakse ülemine osa alumise külge.

kanne EAN
juhtmed maks. - mm tk

6516_HA 8 - 16 500 8595057605411
6526_HA 13 - 26 150 8595057605442

PS -5 - +60°C

materjal halogeenivaba materjal puurimissügavus

temperatuuritaluvus välisläbimõõt pakend

6516

6526
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Ridakinnitusdetailid

> Kaitsekandurite ∅10-26 mm kinnitamiseks üksteise kõrvale koos tugirelssidega 5820 või 5822.
> Paigaldamiseks painutatakse kinnitusdetailid Ukujuliseks ja lükatakse kandeliistu sisse. Nihkumise vastu fikseeritakse 

kinnitusdetail kiiluga, mis on selle külge pressitud.

Soovitus: Seinakruvid tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistabniiskuse PA taseme mittevajaliku
vähendamise, mis tooks kaasa seinakontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne EAN
juhtmed maks. - mm tk

6723_FA 10 - 26 1000; 4000 8595057606227

Ridakinnitusdetailid

> Kinnitusdetailid on mõeldud 7–13 mm läbimõõduga kaablite või muude kommunikatsioonide
paigaldamiseks.

> Paigaldamiseks lükatakse need kandeliistu 5820 või 5822 sisse ja keeratakse 90° võrra.

Soovitus: Seinakruvid tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistabniiskuse
PA taseme mittevajaliku vähendamise, mis tooks kaasa seinakontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne EAN
tk

6724_LA 200; 1600 8595057606241

PA -30- +80°C

PA -30- +70°C

materjal halogeenivaba materjal pakend

temperatuuritaluvus välisläbimõõt
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Kahepoolse kinnitusega toruklambrid

> 8–25 mm läbimõõduga kaablite kinnitamiseks alusmaterjali külge.

kanne kirjeldus D L A d EAN
mm mm mm mm mm tk

6808_S

tsinkimine Sendzimir

8 32

10 0,8 4,3

100; 3000 8595057605572
6810_S 10 32 100; 3000 8595057605589
6812_S 12,5 39 100; 1800 8595057605596
6816_S 16 48 100; 1500 8595057605602
6820_S 20 56

15 1,1 5,3
100 8595057605619

6825_S 25 61 100; 500 8595057605626

teras

Ühepoolse kinnitusega toruklambrid

> ∅ 4-12,5 mm kaablite paigaldamiseks alusele.
> Tulekahju ajal funktsioneerivad klambrid on üksikasjalikult kirjeldatud oranzis kataloogis 

(Süsteemid, mis tulekahju ajal säilitavad funktsionaalsuse).

teras

kanne kirjeldus D H EAN
mm mm mm tk

6704_S

tsinkimine Sendzimir

4 4,5

0,8

100; 5000 8595057605527
6706_S 6 6,5 100; 5000 8595057605534
6708_S 8 8,3 100; 5000 8595057605541
6710_S 10 10,3 100; 5000 8595057605558
6712_S 12,5 12,3 100; 5000 8595057605565

materjal pakend

lehtmetalli paksus
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Kinnitused DOBRMAN

> Alusmaterjalide kinnitamiseks sobivad ankrud KPO 6.
> Lihtsama paigaldamise saavutamiseks on klamber varustatud soonega, selle paigaldamise 

ajal ei olevajalik klambri ülemist osa täiesti eraldada.
> Klambrid on kasutatavad ka tulekahju ajal funktsionaalsust säilitavate süsteemide jaoks (vt. 

kataloogi Süsteemid, mis säilitavad funktsionaalsuse tulekahju ajal).

teras

kanne kirjeldus keere di EAN
mm tk

5208 D_ZNCR

ZNCR M6

8 1; 50 8595568927491
5210 D_ZNCR 10 1; 50 8595568927507
5212 D_ZNCR 12 1; 50 8595568927514
5216 D_ZNCR 16 1; 50 8595568927521
5220 D_ZNCR 20 1; 50 8595568927538
5225 D_ZNCR 25 1; 50 8595568927545
5232 D_ZNCR 32 1; 50 8595568927552
5240 D_ZNCR 40 1; 50 8595568927569
5250 D_ZNCR 50 1; 25 8595568927576
5263 D_ZNCR 63 1; 25 8595568927583

3456210-45 - +250°C

materjal temperatuuritaluvus funktsionaalsus tulekahju ajal pakend

lehtmetalli paksus halogeenivaba materjal klassifikatsioonikood vastavalt 61386-25

Juhtmeriputi

> Kavandatavate kaablite ∅ 8-18 mm kinnitamise jaoks trossile.
> Mõeldud ainult siseruumidesse.

kanne EAN
tk

6401_FA 1000; 4000 8595057605473

PE -40- +85°C
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Kaablisidemed

> Kaablite, juhtmete ja torude korraliseks komplekteerimiseks ja kinnitamiseks.
> Alusmaterjalile kinnitamiseks kasutatakse köidikute kinnitusdetaile (lk 4-10).
> Tulekindlus vastavalt U.L. 94 - V2.
> Ei talu pikaajaliselt otsest päikesekiirgust.

Soovitus: Juhtmesidemed tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistab niiskuse PA taseme
mittevajaliku vähendamise, mis tooks kaasa kontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne L a EAN
mm mm mm mm N tk

SP 100X2.5_FA must 100 2,5 3 20 80 100 8595568905239
SP 100X2.5_HA naturaalne 100 2,5 3 20 80 100 8595057621190

SP 140X3.5_HA naturaalne 150 3,6 3 33 180 100 8595057621206
SP 140X3.5_FA must 150 3,6 3 33 180 100 8595568902764

SP 140X4.5_HA naturaalne 140 4,5 4 36 280 100 8595057629196

SP 160X2.5_HA naturaalne 165 2,5 4 39 80 100 8595057629189

SP 160X4.5_HA naturaalne 160 4,8 5 35 220 100 8595057629202

SP 180X4.5_FA must 190 4,8 4 45 220 100 8595568902771
SP 180X4.5_HA naturaalne 190 4,8 4 45 220 100 8595057629219

SP 200X4.5_FA must 190 4,8 4 45 220 100 8595568905215
SP 200X4.5_HA naturaalne 190 4,8 4 45 220 100 8595057621213

SP 250X4.5_HA naturaalne 250 4,8 5 62 220 100 8595057629226

SP 280X4.5_FA must 310 4,8 7 79 220 100 8595568902788
SP 280X4.5_HA naturaalne 310 4,8 7 79 220 100 8595057621220

SP 360X4.5_FA must 368 4,8 7 96 220 100 8595568902894
SP 360X4.5_HA naturaalne 368 4,8 7 96 220 100 8595057621237

SP 360X7.5_FA must 380 7,6 8 96 550 100 8595057634084
SP 360X7.5_HA naturaalne 380 7,6 8 96 550 100 8595057621244

SP 380X4.5_FA must 368 4,8 7 96 220 100 8595568902795
SP 380X4.5_HA naturaalne 368 4,8 7 96 220 100 8595057629233

SP 430X4.5_FA must 450 4,8 8 129 220 100 8595568902801
SP 430X4.5_HA naturaalne 450 4,8 8 129 220 100 8595057629240

PA -40 - +85°C

Kaablisidemed koos märkeplaadiga

> Lihtne ja kiire kaablite tähistamine või märgistamine.
> Alusmaterjalile kinnitamiseks kasutatakse köidikute kinnitusdetaile (lk 4-10).
> Tulekindlus vastavalt U.L. 94 - V2.
> Ei talu pikaajaliselt otsest päikesekiirgust.

Soovitus: Juhtmesidemed tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistab niiskuse PA taseme
mittevajaliku vähendamise, mis tooks kaasa kontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne L a EAN
mm mm mm mm N tk

SPM 100X2.5_HA naturaalne 100 2,5 5 25 80 100 8595057621398

materjal halogeenivaba materjal köidetav läbimõõt pakend

temperatuuritaluvus värv avamiseks vajalik jõud

-10 - +30°C
montage

PA -40 - +85°C -10 - +30°C
montaaž
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Kaablisidemete kinnitusdetailid - isekleepuv

> Kaablisidemete kinnitamiseks alusele.
> Tulekindlus vastavalt U.L. 94 - V2.
> Ei talu pikaajaliselt otsest päikesekiirgust.
> Isekleepuv.

Soovitus: Kinnitusdetailid tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistabniiskuse PA taseme mitte-
vajaliku vähendamise, mis tooks kaasa seinakontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne EAN
mm tk

SPP 19X19_FA must 19 x 19 100 8595057629257
SPP 19X19_HA naturaalne 19 x 19 100 8595057689947

PA -30- +40°C

materjal halogeenivaba materjal laius, kõrgus

temperatuuritaluvus värv pakend

Kaablisidemete kinnitusdetailid

> Kaablisidemete kinnitamiseks alusele.
> Tulekindlus vastavalt U.L. 94 - V2.
> Ei talu pikaajaliselt otsest päikesekiirgust.
> Kinnitamine kruviga.

Soovitus: Kinnitusdetailid tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See takistabniiskuse PA taseme mitte-
vajaliku vähendamise, mis tooks kaasa seinakontakti kvaliteedi vähenemise.

kanne EAN
mm tk

SPPN 19X19_FA must 19 x 19 100 8595057631694

PA -40- +85°C

Kaablisidemete kinnitusdetailid

> Kaablisidemete kinnitamiseks alusele.
> Tulekindlus vastavalt U.L. 94 - V2.
> Ei talu pikaajaliselt otsest päikesekiirgust.
> Kinnitamine kruviga.

Soovitus: Kinnitusdetailid tuleb paigaldada kohe pärast suletud pakendist lahtipakkimist. See tak-
istabniiskuse PA taseme mittevajaliku vähendamise, mis tooks kaasa seinakontakti kvaliteedi
vähenemise.

kanne EAN
tk

SPP 9_HA naturaalne 100 8595057629172

PA -40- +85°C
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Tuletõrjetehniliste omaduste katseprotokollid

Tuletõrjetehniline labor väljastas akrediteeritud katsekojana nr 1007.7 allpool toodud materjalide kohta järgmised protokollid:

Katsemeetod polemissoojuse (PCS) määramiseks: ČSN EN ISO 1716

Protokoll nr Materjal
Mõõdetud väärtused

Tulemused Laiendatud
mõõtemääramatus1. mőőtmine 2. mőőtmine 3. mőőtmine

12274 PVC stabiliseeritud Pb 17,584 17,540 17,594 17,57 0,07
12275 PVC stabiliseeritud CaZn 18,125 18,104 18,182 18,14 0,09
12276 PE - liten 46,377 46,432 46,414 46,41 0,07
12277 PE - karpide 8130, 8135 korpused, terastorude läbiviigud 44,889 44,867 44,866 44,87 0,03
12278 PP - betoonisüsteem 27,546 27,508 27,606 27,55 0,12
12279 PP - karpide kaaned 8130, 8135 41,685 41,696 41,689 41,69 0,02
12280 PPO/PPE 35,086 35,120 35,150 35,12 0,08
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Ehitusmaterjalide jaotus vastavalt tuletundlikkusele

Tuletundlikkuse klassi ja tuleohtlikkuse erinevus
Peamine erinevus süttivuse ja tuletundlikkuse vahel seisneb selles, et süttivusaste määrab eraldi üksikmaterjalid, samas kuituletundlikkus hindab kogu ehitustooteid lõplikus
versioonis - näiteks sandwitch seinad, isolatsioonisüsteemid jne

Ehitustoodete liigitus vastavalt nende tuleklassile
Ehitustoodete klassifitseerimiseks vastavalt nende tuleklassile kasutatakse järgmist katsetatavat protseduuri:

E klass
Toodet, mis klassifitseeritakse klassi E, katsetatakse vastavalt ČSN EN ISO 11925-2, kasutades leeki 15 sek.ajavahemiku jooksul. 

Klassid D, C, B
Toodet, mis liigitatakse klassidesse D, C või B, katsetatakse vastavalt ČSN EN ISO 11925-2, kasutades 30 sek. jooksul leeki. Vastavalt ČSN EN ISO 11925-2-le
katsetulemuste nõuded on täiendavalt testitud vastavalt ČSN EN 13823 või ČSN EN ISO 9239-1 - see kehtib põrandakatete kohta.

Klassid A1, A2
Homogeensed tooted
Klassi A1 klassifitseeritud toodet katsetatakse vastavalt ČSN EN ISO 1182 ja ČSN EN ISO 1716 nõuetele. Toodet, mis klassifitseeritakse klassi A2, katsetatakse
vastavaltkas ČSN EN ISO 1182 või ČSN EN ISO 1716.

Mitte-homogeensed tooted
Klassi A1 klassifitseerimata mittehomogeense toote olulist komponenti tuleb eraldi katsetada vastavalt ČSN EN ISO 1182 ja ČSN EN ISO 1716 nõuetele.Lisaks sellele
testitakse iga toodet, mis sisaldab välist mitteolulist komponenti ja PCSi kriteeriumit, vastavalt ČSN EN 13823 või ČSN EN ISO 9239-1 - seekehtib põrandakatete kohta.
Klassi A2 klassifitseerimata mittehomogeense toote olulist komponenti katsetatakse kas eraldi vastavalt ČSN EN ISO 1182või ČSN EN ISO 1716.Mittehomogeensete
toodete mitteolulisi komponente testitakse eraldi ja ainult vastavalt ČSN EN ISO 1716 nõuetele.

Teine tingimus klass A2
Kõik klassi A2 klassifitseeritud tooted tuleb katsetada vastavalt põrandakatete ČSN EN 13823 või ČSN EN ISO 9239-1 nõuetele.

Kuni 31. detsembrini 2007 hinnati individuaalseid ehitusmaterjale vastavalt ČSN 73 0862 "Ehitusmaterjalide süttivuse määramine". See standard31. detsembril 2003
katkestati, kuid materjalide hindamise järjepidevuse tagamiseks projekteerimisstandardites jäetisee standard ja väärtuse standard ČSN 73 0823 jäid kehtima kuni 31.
detsembrini 2007. Selle standardi kohaselt klassifitseeriti ehitusmaterjalidülaltoodud klassidesse. Alates 1. juulist 2003 jõustus Tšehhi Vabariigis uus tuleohtlikkuse
klassifikatsioon, mida nimetatakse tuletundlikuks, kokkuvõtlikultklassifitseerimise standard ČSN EN 13501-1. ČSN 33 2312: 85 "Elektrilised eeskirjad. Elektriseadmed
tuleohtlikes ainetes ja nende pinnal" lubasid kasutada teisendamistabelitkasutada mõlemat tähistust seoses ehitusmaterjalide süttivusega. Alates 1. Oktoobrist 2007 tühistati
selle standardi sätete kohaldamine harukarpide osasstandard ČSN EN 60 670-1, s.t. ČSN 33 2312: 85 kehtivus lõpetati juhtmekarbikute jaoks, kuid see kehtib ka
parapetikarbikute, seadmekarbikute ja torude kohta.Standardi ČSN 37 0100 "Juhtmekarbid" kohaldatavus lõpetati alates 1. oktoobrist 2007. See on asendatud ČSN EN 60
670-1 "Karbid ja ümbrisedelektrilised lisaseadmed kodumajapidamises ja muudes sarnastes püsiseadmetes. "

Seos tuleohtlikkuse nõuete taseme ja reaktsiooniklassi vaheltulekahju ajal vastavalt 
ČSN 33 2312 väljaandele 2.

Põlevusaste Tuletundlikkuse klass

A
A1

A2

B B

C1 C

C2 D

C3
E

F

KOPOS KOLÍN a.s. tooted - tuleohtlikkuse klass A1-F

KOPOS KOLIN a.s. on elektrinstallatsioonimaterjalide ja tarvikute tootja (kaablikanalite ja liistude, installatsioonitorude, harukarpide), mida hinnatakse ja liigitatakse
vastavalt valitsuse tellimusele 17/2003 Coll., mis sätestab madalpinge tehnilised nõudmised elektriseadmetes.
Eeespool toodust ilmneb, et elektrinstallatsioonimaterjalid ei ole (vastavalt mainitud määrusele), klassifitseeritud ehitusmaterjalidena ja seetõttu ei ole tuleohtuseklassi
katsetamine vajalik. Andmed KOPOS KOLIN a.s. kataloogis on võetud Tulekahju reaktsiooniklass ja tulekahju reaktsiooniklassi klassifikatsioon, mille aluseks on
ehitusmaterjalide klass, mitte elektriinstallatsioonimaterjalide tuleohutuse klass ja materjal ise.
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Kaitse ohtlike detailide puudutamise eest on toodud ära kaitseastet näitava
lisatähega.
Kaitseklassi IP teise numbri järel asuv täht näitab kaitset ohtlike detailide
inimeste poolt puudutamise eest, näiteks IP 10B.
Seda tähte kasutatakse ainult neil juhtudel:
* kui tegelik kaitse ohtlike detailide puudutamise eest on kõrgem kui esimese
numbriga toodu;
* kui on toodud ainult kaitse ohtlike detailide puudutamise eest, siis on
esimene number asendatud tähega.
See kõrge kaitseaste võib olla tagatud vaheseintega, kaugustega korpuse
sees või sobiva kujuga avadega.

A – kaitstud käeseljaga puudutamise eest
B – kaitstud sõrmega puudutamise eest
C – kaitstud tööriistaga puudutamise eest
D – kaitstud traadiga puudutamise eest

Protection
International

Vőőresemed
Vesi

rusikas

sőrm

jäme

peen

osaliselt

täielikult

Käsi

Tööriist

Tolm

vertikaalne

kergelt
viltune

viltune

pritsiv

purskav

intensiivselt
purskav

ajutine

pidev

Vihm

Vesi

SukeldamineKasutatud tähistuse 
näide

Kaitseliigid - IP-klassifikatsioon vastavalt ČSN EN 60 529-le

Kővast PVC-st, PE-st, PA-st, PS-ist, PP-st a PPE-st elektriinstallatsiooniliistude,
-torude ja tarvikute keemiline vastupidavus

Tähistused:
# : Need materjalid ei kahjustu tavaliste paigaldustingimuste juures keemiliselt
O : Need materjalid taluvad keemilist kahjustamist ainult osaliselt
X : Need materjalid ei talu toodud tingimustel keemilist kahjustamist

Lühendid: PVC – polüvinüülkloriid, PE – polüetüleen, PA – polüamiid, PS – polüstüreen, PP – polüpropüleen, PPE (PPO) – polüfenüleeneeter (polüfenüüloksiid)

Kemikaal kontsentraat
% °C PVC PE PA PS PP PPE (PPO)

Atsetoon 20 X # # X # X

Ammoniaak 25 20 # # X O # X

Aniliin 60 O X O X X O

Benseen 20 X O # X O X

Destilleeritud vesi 20 # # # # # #

Etanool 50 20 # # # O # #

Fenoolilahus 5 50 O O X X X X

Naatriumhüdroksiid 60 50 # # # # # #

Klooritud süsivesikud X X # X X X

Fluorvesinikhape 40 20 # # X X # O

Kloorvesinikhape 36 20 O O X O O O

Kroomhape 20 O O X O O O

Äädikahape 5 20 # # X # # O

Väävelhape 96 20 # # X # # O

Väävelhape 30 20 # # X # # O

Meditsiiniline őli # # # # # X

Metanool # # # X # #

Oliiviőli # # # # # X

Petrooleum # # # # # X

Vesinikülihapend 20 20 # # O O # O

Tetrakloorsüsinik X X X X X X

Trafoőli 20 # # # # # X

Naatriumkarbonaat # # # # # #

PPE (PPO) – rasvade, määrdeainete ja őlidega kokkupuutumisel materjal laguneb (muutub hapraks ja praguneb).

kõrgsur-
vespur-
tingkuum

Vesi
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Korrosiooni eest vőib tsinki kaitsta järgmiste pinna töötlemisviisidega

ZNCR elektrolüütiliselt tsingitud tooted - tsinkkromaadi krunt – ČSN EN ISO 2081, DIN 50 961
Zingi kiht 10 μm +/- 4 μm (seina, kinnitusmaterjali, poltide, seibide, mutrite jne)

S Pre-Galvanized – ČSN EN 10 143, ČSN EN 10346 
galvaniseeritud teras Sendzimir: külm kuumvaltsitud lehtterase rull läheb pärast ettevalmistamist läbi vedela tsingiga vanni. Tsingikihi paksus on 15-27 μm. Selle
tulemusena tekib tsingikiht, mis tagab suurenenud korrosioonikaitse. Keskmine korrosioonikindlus - 2. rühm.

F Hot Dip Galvanized – ČSN EN ISO 1461
toode paljast (mustast) lehtmetallist pannakse pärast töötlemist üleni sulatsingi vanni temperatuuriga ligilähedalt 450°C. Paljal (mustal) lehtmetallil moodustub pärast
vannist väljavõtmist sularaua ja tsingikiht kaetud puhta tsingi korraga. Tsingi kihi paksus on min. 35 μm olenevalt materjali paksusest.
Kõrge korrosioonikindlus - grupp 4.

GMT GEOMET - mitte elektriluutiline kate
DELTA pinna tootluse aluseks on materjalid Delta Tone 9000. Need on anorgaanilised katted, mis on taidetud tsink ja alumiinium mikroosakestega ning hajutatud
titaani sideaines. Meetod loob katoodide kaitsekihi paksusega 5-15 mikromeetrit. Niisuguse kihi paksusega pakub see veelgi paremat metalli kaitset, kui paksem
tsingi kiht mis on moodustatud kuumtsink meetodil. Meetod vastab Euroopa direktiivile taaskaitluse kohta, kuna ei sisalda raskemetalle ega kuuevalentset kroomi
ja on kasulik vaiksematele osadele. KOPOS KOLIN varustab seda pinna tootlust poltide, mutrite, teiste uhendus materjalidega ning on testinud soola udus vastavalt
ČSN EN ISO 9227, mis toestab, et soolase udu toimimisel 300 tunni jooksul ei toimunud pinnase kahjustust. Pikaajalise temperatuuri stabiilsus on tagatud kuni 180
°C, kusjuures kate ei naita vesiniku rabedust. Eelpool mainitud pohjustel voime sellist pinnase tootlust soovitada alternatiivina kuumtsinkimisele.

ZN-Ni Zn-Ni tsink-nikkel-kate – DIN 50962
Katte paksus on 8–18 mikronit. Tooteid testis sõltumatu testimisinstituut. Test viidi läbi vastavalt standardile ISO 7253:2002-04:1982 soolakambris ja vastavalt
standardile DIN 50017 kliimakambris. Pärast kõiki testi analüüse otsustati, et tsink-nikkel-kate on kõige tõhusam. Võrreldes ka kuumsukelgalvaanimisega. Ka pind
on õhem ja nõutud korrosioonivastane kaitse on olemas.

EOZ perifeerne lakk
Tsingitud teras Sendzimir pulbermetallist tehnoloogiaga pinnaviimistlus, must värv RAL 9005. Keskmise korrosioonikindlus - 2. rühm. Kliendi soovil saab seda
värvida ka teistes värvitoonides RAL.

ECZ kogu lakk
Lehtterasest materjal kaetud mõlemalt poolt musta värviga. Keskmine korrosioonikindlus - 2. rühm.

Pinnaviimistlus

Mehhaaniline kaitse

Elektrisüsteemide kaante või katete mehaaniline vastupidavus on klassifitseeritud vastavalt ČSN EN 50102 standardile.Selle standardi kohased katsetulemused on
määratletud tähed IK, mis tähendab rahvusvahelist mehaanilist kaitset, ja kaks numbrit - 0-10 - resistentsuse märgistamineväärtus (nt IK07).

IK-kood IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

rakendatav 
energia (J) - 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20
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Põhimõistete selgitused

Leegi levimise takistavus (isekustuvus):
Leegi levimist takistavast materjalist tooted ei tohi leegi lähedale asetamisel süttida, kui aga süttivad, siis ei tohi need leegi eemaldamisel edasi pőleda. Katse viiakse läbi
täpselt spetsifitseeritud pőletiga.

Katseeksemplar läbib leegi levimise katse, kui:
- see ei süttinud;
- tulekahju korral kustub proovi leek või sulatamine 30 sekundi jooksul pärast katse leegi eemaldamist ja siidi ei süütapaberit ega plaati testproovi all

Liiga kőrge temperatuuri ja tuletaluvus:
Isoleerivast materjalist osi, mis vőivad elektriliste nähtuste tőttu kuumeneda ja mille kahjustumine vőib vähendada ohutust, ei tohi liiga kőrge temperatuur ega pőlemine
mőjutada. Seda kontrollitakse kuumtraadikatsega.

Katseeksemplar läbib kuumtraadikatse, kui:
- ei ole näha leeki ega püsivat hőőgumist;
- leegid ja hőőgumine katseeksemplaril kustuvad 30 sekundi jooksul pärast kuuma traadi eemaldamist;
- ei tohi süttida siidpaber ega hakata hőőguma katseeksemplari alla asetatud plaat.

Temperatuuritaluvus:
Isoleerivast materjalist osi, mis on vajalikud pinge all olevate osade ja/vői kaitseahela hoidmiseks őiges asendis, katsetatakse teraskuuli survega.

Katseeksemplar läbib katse, kui määratud temperatuuril kuuli jäetud jälje läbimőőt ei ületa kehtestatud suurust.

Tootja KOPOS KOLÍN a.s. kaubamärk. Oonsatesse seintesse paigaldamiseks moeldud toode (850 °C
vastavalt standardile ČSN 34 5615).

Praha elektrotehnilise katsekoja omistatud märk – näitab
vastavust Tšehhi elektrotehnilisele standardile.

Betooni paigaldamiseks mõeldud toode (650 °C vastavalt
standardile ČSN 34 5615).

Nová Dubnica elektrotehnilise uurimis- ja projekteerimisinstituudi
omistatud märk – näitab vastavust Slovakkia elektrotehnilisele
standardile.

Vene kvaliteedi alase sertifitseerimise süsteemile vastavuse
märk.

Antud toote puhul kehtivatele EL-i direktiividele vastavuse märk. Vene tuleohutuse alase sertifitseerimise süsteemile vastavuse
märk.

Offenbachis asuva katse- ja sertifitseerimisasutuse VDE
omistatud märk. Näitab vastavust Saksa elektrotehnilisele
standardile.

Valgevene tehniliste standardite süsteemile vastavuse märk.

Kuuma traadi temperatuur katsetamisel vastavalt standardile
ČSN 34 5615-84. Ukraina tuleohutuse alasele süsteemile vastavuse märk.

Toodete materjali tähistus vastavalt standardile ČSN 77 0052.

Firma KOPOS KOLÍN a.s. toodetel kasutatavate märkide tähendused
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Tagastatavad pakendid

 

 

  

      
 

    

    
 

   

   
 

   

      
 

   

      
 

  

    
 

  

      
 

  

      
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

      
 

  

    
 

  

    
 

  

      
 

IP1 - torualus
suurus: 120 x 80 x 63 cm
EAN: 8595057687660

IP3-1 - puidust kaubaalus EUR
suurus: 120 x 80 cm
EAN: 8595057687684

IP4 - puidust alus
suurus: 250 x 65 cm
EAN: 8595057687707

BM - suur kast
suurus: 52 x 30 x 30 cm
EAN: 8595057688209

BS - väike kast
suurus: 80 x 60 x 60 cm
EAN: 8595057688216

IP3-3 - puidust kaubaalus
suurus: 160 x 240 cm
EAN: 8595057687677

IP2 - metallist kast
suurus: 120 x 80 x 60 cm
EAN: 8595057687653

IP10 - metallist kaubaalus
suurus: 180 x 120 x 82 cm
EAN: 8595057688230

IP5 - puidust alus

suurus: 300 x 65 cm
EAN: 8595057687714

IP7 - puidust alus
suurus: 200 x 65 cm
EAN: 8595057687738

M6500 - trummel M220
suurus: 225 x 116 cm
EAN: 8595057687769

BV - keskmine kast
suurus: 120 x 80 x 60 cm
EAN: 8595057688223

M6502 - metallist trummel

suurus: 230 x 116 cm
EAN: 8595568910639

IP3-4 - puidust kaubaalus
suurus: 120 x 183 cm
EAN: 8595568926906

IP9 - kaubaaluse laiendus
suurus: 120 x 80 x 20 cm
EAN: 8595568925923
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Toodete tähestikuline loend

tüübinumber lk tüübinumber lk tüübinumber lk tüübinumber lk
1220 3-5 6142 3-27 0220 3-13 2320/LPE-1 3-6
1225 3-5 6150 3-31 02200 3-20 2320/LPE-1 UV 3-7
1232 3-5 6163 3-31 0220HF 3-17 2320/LPE-2 3-7
1240 3-5 6225 3-32 0225 3-13 2323/LPE-1 3-7
1250 3-5 6232 3-32 0225HF 3-17 2323/LPE-2 3-7
1420 3-4 6240 3-32 0232 3-13 2325/LPE-1 3-6
1425 3-4 6250 3-32 0232HF 3-17 2325/LPE-1 UV 3-7
1432 3-4 6263 3-32 0240 3-13 2325/LPE-2 3-7
1440 3-4 6320 3-33 0240HF 3-17 2329/LPE-1 3-7
1450 3-4 6325 3-33 0250 3-13 2329/LPE-2 3-7
1520 1-103, 3-11 6332 3-33 0250HF 3-17 2332/LPE-1 3-6
1525 3-11 6340 3-33 0263 3-13 2332/LPE-1 UV 3-7
1532 3-11 6350 3-33 0263HF 3-17 2332/LPE-2 3-7
1540 3-11 6363 3-33 05024 3-25 2336/LPE-2 3-7
1550 3-11 6401 4-8 05025 3-24 2340/LPE-1 3-7
1563 3-11 6516 4-5 05030 3-24 3.0X16 1-74
1601 1-57 6526 4-5 05031 3-25 313/1 3-27
1611 1-57 6704 4-7 05032 3-25 313/2 3-28
1618 1-57 6706 4-7 05033 3-24 316/1 3-27
2320 3-4 6708 4-7 05040 3-24 316/2 3-28
2325 3-4 6710 4-7 05041 3-25 316E/1 3-30
2332 3-4 6712 4-7 05042 3-25 316E/1 ZN 3-30
3316 3-38 6723 4-6 05043 3-24 316E/2 3-32
3329 3-38 6724 4-6 05050 3-24 316E/2 AL 3-36
3348 3-38 6808 4-7 05051 3-25 316E/2 ZN 3-32
4020 1-103, 3-12 6810 4-7 05053 3-24 320/1 3-30
4025 3-12 6812 4-7 06025 3-23 320/1 ZN 3-30
4032 3-12 6816 4-7 06032 3-23 320/2 3-32
4040 3-12 6820 4-7 06040 3-23, 3-24 320/2 AL 3-36
4050 3-12 6825 4-7 06050 3-23 320/2 ZN 3-32
4063 3-12 8020 1-103, 3-12 06110/2 3-21 321/1 3-27
4116 3-13 8025 3-12 06110P/2 3-21 321/2 3-28
4120 3-13 8032 3-12 06160/2 3-21 325/1 3-30
4125 3-13 8040 3-12 07050/8 3-20 325/1 ZN 3-30
4132 3-13 8050 3-12 07063/8 3-20 325/2 3-32
4140 3-13 8063 3-12 07075/8 3-20 325/2 AL 3-36
4150 3-13 8101 1-48 07090/8 3-20 325/2 ZN 3-32
4820 3-34 8102 1-48 07110/8 3-20 329/1 3-27
4825 3-34 8106 1-49 07125/8 3-20 329/2 3-28
4832 3-34 8107 1-49 07160/8 3-20 3313 3-38
4840 3-34 8110 1-50 07200/8 3-20 332/1 3-30
4850 3-34 8111 1-50 1216E 3-5 332/1 ZN 3-30
4863 3-34 8112 1-51 1216EHFPP 3-5 332/2 3-32
4913 3-35 8117 1-51 1220HFPP 3-5 332/2 AL 3-36
4916 3-35 8118 1-52 1225HFPP 3-5 332/2 ZN 3-32
4921 3-35 8119 1-52 1225HFPP 3-5 3323 3-38
4929 3-35 8130 1-53 1232HFPP 3-5 3336 3-38
4936 3-35 8135 1-53 1240HFPP 3-5 336/1 3-27
4942 3-35 16040 3-20 1250HFPP 3-5 336/2 3-28
5320 3-14 16050 3-20 1416E 3-4 340/1 3-30
5325 3-14 16063 3-20 1416EPP 3-6 340/1 ZN 3-30
5332 3-14 16075 3-20 1420PP 3-6 340/2 3-32
5340 3-14 16090 3-20 1425PP 3-6 340/2 AL 3-36
5350 3-14 16110 3-20 1432PP 3-6 340/2 ZN 3-32
6013 3-26 17040 3-20 1440PP 3-6 342/1 3-27
6016 3-26 17050 3-20 1450PP 3-6 342/2 3-28
6020 3-30 17063 3-20 1516E 3-11 350/1 3-30
6021 3-26 17075 3-20 1516EHF 3-15 350/1 ZN 3-30
6025 3-30 17090 3-20 1520HF 1-103, 3-15 350/2 3-32
6029 3-26 17110 3-20 1525HF 3-15 350/2 AL 3-36
6032 3-30 17125 3-20 1532HF 3-15 350/2 ZN 3-32
6036 3-26 17160 3-20 1540HF 3-15 3613 A 3-38
6040 3-30 17200 3-20 1550HF 3-15 3616 A 3-38
6042 3-26 003.CS.K 1-54 1563HF 3-15 3623 A 3-38
6050 3-30 005.CS.K 1-54 2.9X13V 1-74 3629 A 3-38
6063 3-30 02040 3-20 2.9X13Z 1-74 363/1 3-30
6113 3-27 02050 3-20 2.9X16 1-74 363/1 ZN 3-30
6116 3-27 02063 3-20 2.9X22 1-74 363/2 3-32
6120 3-31 02075 3-20 2313/LPE-2 3-7 363/2 AL 3-36
6121 3-27 02090 3-20 2316/LPE-1 3-7 363/2 ZN 3-32
6125 3-31 02110 3-20 2316/LPE-2 3-7 3636 A 3-38
6129 3-27 02125 3-20 2316E 3-4 3648 A 3-38
6132 3-31 02160 3-20 2316E/LPE-1 3-7 3X20V-2CH 1-74
6136 3-27 0216E 3-13 2316E/LPE-2 3-7 3X35V-2CH 1-74
6140 3-31 0216HF 3-17 2320/LPE-1 3-6 4016E 3-12
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Toodete tähestikuline loend

tüübinumber lk tüübinumber lk tüübinumber lk tüübinumber lk
4016EHF 3-15 5320HF 3-17 6221 ZN 3-28 8481 - 8487 (PK 160X65 D) 2-47
4020HF 1-103, 3-15 5325HF 3-17 6221 ZNM 3-28 8491 - 8497 (PK 210X70 D) 2-48
4025HF 3-15 5332HF 3-17 6225 AL 3-36 8501 - 8506 (EKD 80X40) 2-33
4032HF 3-15 5340HF 3-17 6225 ZN 3-32 8501HF - 8506HF (EKD 80X40HF) 2-55
4040HF 3-15 5350HF 3-17 6225 ZNM 3-32 8511 - 8516 (EKD 100X40) 2-34
4116HF 3-16 5363 3-14 6229 N 3-28 8541 - 8546 (EKE 60X60) 2-36
4120HF 3-16 5363HF 3-17 6229 ZN 3-28 8550-11 2-67
4125HF 3-16 5820/20 2-69 6229 ZNM 3-28 8550-12 2-67
4132HF 3-16 5820/21 2-69 6232 AL 3-36 8550-13 2-67
4140HF 3-16 5820/30 2-69 6232 ZN 3-32 8551 - 8556 (EKE 100X60) 2-37
4150HF 3-16 5820/31 2-69 6232 ZNM 3-32 8560-11 2-67
4813/P 3-35 5822 DER 2-69 6236 N 3-28 8560-12 2-67
4816/P 3-35 6013 N 3-26 6236 ZN 3-28 8560-13 2-67
4816E 3-34 6013 ZN 3-26 6236 ZNM 3-28 8561 - 8566 (EKE 140X60) 2-38
4821/P 3-35 6013 ZNM 3-26 6240 AL 3-36 8571 - 8576 (EKE 180X60) 2-39
4829/P 3-35 6016 N 3-26 6240 ZN 3-32 8581 - 8586 (EKD 120X40) 2-35
4836/P 3-35 6016 ZN 3-26 6240 ZNM 3-32 8601 - 8606 (LHD 32X15) 2-17
4842/P 3-35 6016 ZNM 3-26 6242 N 3-28 8621 - 8629 (LHD 20X20) 2-13
5208 D 4-8 6016E 3-30 6242 ZN 3-28 8621HF - 8629HF (LHD 20X20HF) 2-52
5210 D 4-8 6016E ZN 3-30 6242 ZNM 3-28 8631 - 8639 (LHD 40X20) 2-18
5212 D 4-8 6020 ZN 3-30 6250 AL 3-36 8631HF - 8639HF (LHD 40X20HF) 2-53
5213 PC 3-29 6020 ZNM 3-30 6250 ZN 3-32 8641 - 8646 (LHD 40X40) 2-19
5216 D 3-34, 4-8 6021 N 3-26 6263 AL 3-36 8641HF - 8646HF (LHD 40X40HF) 2-54
5216 PC 3-29 6021 ZN 3-26 6263 ZN 3-32 8651 - 8656 (LH 60X40) 2-21
5216E AL 3-37 6021 ZNM 3-26 6303-11 1-76 8671 - 8676 (LHD 17X17) 2-11
5216E PC AL 3-37 6025 ZN 3-30 6303-12 1-76 8681 - 8686 (LH 15X10) 2-10
5216E ZN 3-33 6025 ZNM 3-30 6316E 3-33 8691 - 8696 (LHD 25X15) 2-14
5216E ZNM 3-33 6029 N 3-26 6316E AL 3-36 8711 - 8719 Z (LV 40X15) 2-7
5220 AL 3-37 6029 ZN 3-26 6316E ZN 3-33 8731 - 8739 Z (LV 18X13) 2-5
5220 D 3-34, 4-8 6029 ZNM 3-26 6320 AL 3-36 8751 - 8757 (LE 40) 2-22
5220 PC 3-31 6032 ZN 3-30 6320 ZN 3-33 8761 - 8766 (LE 60) 2-23
5220 PC AL 3-37 6032 ZNM 3-30 6325 AL 3-36 8771 - 8776 (LE 80) 2-24
5220 PC ZN 3-31 6036 N 3-26 6325 ZN 3-33 8781 - 8786 (LE 100) 2-25
5220 ZN 3-29, 3-33 6036 ZN 3-26 6332 AL 3-36 8791 - 8797 (LV 24X22) 2-6
5220 ZNM 3-29, 3-33 6036 ZNM 3-26 6332 ZN 3-33 8809 (LZK 15X12) 2-9
5221 PC 3-29 6040 ZN 3-30 6340 AL 3-36 8819 (LZ 15X12) 2-8
5225 AL 3-37 6040 ZNM 3-30 6340 ZN 3-33 8821 L - 8823/13 P (LP 80X25) 2-30
5225 D 3-34, 4-8 6042 N 3-26 6350 AL 3-36 8821 L - 8823/13 P (LPK 80X25) 2-31
5225 PC 3-31 6042 ZN 3-26 6350 ZN 3-33 8833 - 8837 (LO 35) 2-26
5225 PC AL 3-37 6042 ZNM 3-26 6363 AL 3-36 8843 - 8847 (LO 50) 2-27
5225 PC ZN 3-31 6050 ZN 3-30 6363 ZN 3-33 8855 - 8856 (LR 30) 2-29
5225 ZN 3-29, 3-33 6063 ZN 3-30 7116 B 1-55 8861 L - 8866 (LP 35) 2-32
5225 ZNM 3-29, 3-33 6113 ZN 3-27 7116 C 1-55 8873 - 8874 (LO 75) 2-28
5229 PC 3-29 6113 ZNM 3-27 7121 B 1-56 8911 - 8916 (LHD 25X20) 2-15
5232 AL 3-37 6116 ZN 3-27 7121 C 1-56 8921 - 8926 (LHD 20X10) 2-12
5232 D 3-34, 4-8 6116 ZNM 3-27 7216 B 1-55 8921HF - 8926HF (LHD 20X10HF) 2-51
5232 PC 3-31 6116E 3-31 7216 C 1-55 8931 - 8936 (LHD 30X25) 2-16
5232 PC AL 3-37 6116E ZN 3-31 7221 B 1-56 8991 - 8996 (LHD 50X20) 2-20
5232 PC ZN 3-31 6120 ZN 3-31 7221 C 1-56 A16FL 3-8
5232 ZN 3-29, 3-33 6121 ZN 3-27 8016E 3-12 A16FL-90 3-8
5232 ZNM 3-29, 3-33 6121 ZNM 3-27 8016EHF 3-16 A21FL 3-8
5236 PC 3-29 6125 ZN 3-31 8020HF 1-103, 3-16 A21FL-45 3-8
5240 AL 3-37 6129 ZN 3-27 8025HF 3-16 A21FL-90 3-8
5240 D 3-34, 4-8 6129 ZNM 3-27 8032HF 3-16 A28FL 3-8
5240 PC 3-31 6132 ZN 3-31 8040HF 3-16 A28FL-45 3-8
5240 PC AL 3-37 6136 ZN 3-27 8050HF 3-16 A28FL-90 3-8
5240 PC ZN 3-31 6136 ZNM 3-27 8063HF 3-16 A-ES16 3-8
5240 ZN 3-29, 3-33 6140 ZN 3-31 8211 - 8517 (PK 110X65 D) 2-40 A-ES20 3-8
5242 PC 3-29 6142 ZN 3-27 8221 - 8227 (PK 130X65 D) 2-41 A-ES28 3-8
5250 AL 3-37 6142 ZNM 3-27 8401 - 8407 (PK 90X55 D) 2-45 A-ES32 3-8
5250 D 3-34, 4-8 6150 ZN 3-31 8401HF - 8407HF (PK 90X55 D HF) 2-57 A-ES40 3-8
5250 PC 3-31 6163 ZN 3-31 8440-11 2-67 A-LN/PG13 3-9
5250 PC AL 3-37 6213 ZN 3-28 8440-12 2-67 A-LN/PG16 3-9
5250 PC ZN 3-31 6213 ZNM 3-28 8440-13 2-67 A-LN/PG21 3-9
5250 ZN 3-29, 3-33 6216 N 3-28 8441 - 8447 (PK 170X70 D) 2-44 A-LN/PG29 3-9
5250 ZNM 3-29, 3-33 6216 ZN 3-28 8450-11 2-67 A-LN/PG36 3-9
5263 AL 3-37 6216 ZNM 3-28 8450-11HF 2-58 A-LN/PG48 3-9
5263 D 3-34, 4-8 6216E 3-32 8450-12 2-67 AM16/16 3-9
5263 PC 3-31 6216E AL 3-36 8450-12HF 2-58 AM16/16-45 3-9
5263 PC AL 3-37 6216E ZN 3-32 8450-13 2-67 AM16/16-90 3-9
5263 PC ZN 3-31 6220 3-32 8450-13HF 2-58 AM20/20 3-9
5263 ZN 3-33 6220 AL 3-36 8451 - 8457 (PK 110X70 D) 2-42 AM21/20 3-9
5263 ZNM 3-29, 3-33 6220 ZN 3-32 8451HF - 8457HF (PK 110X70 D HF) 2-56 AM21/20-45 3-9
5316E 3-14 6220 ZNM 3-32 8461 - 8467 (PK 140X70 D) 2-43 AM21/20-90 3-9
5316EHF 3-17 6221 N 3-28 8471 - 8477 (PK 120X55 D) 2-46 AM25/25 3-9
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Toodete tähestikuline loend

tüübinumber lk tüübinumber lk tüübinumber lk tüübinumber lk
AM28/25 3-9 HL 6 4-4 KO 125 V 1-67 KUZ-VO 1-21
AM28/25-45 3-9 HL 8 4-4 KO 125/1L 1-32 KUZ-VOI 1-22
AM28/25-90 3-9 HM 10 4-3 KO 68 1-65 L-42W 2-68
AM34/32 3-9 HM 10 PE 4-3 KO 97 V 1-65 LE 100 2-25
AM34/32-45 3-9 HM 12 4-3 KO 97 V/1 1-65 LE 40 2-22
AM34/32-90 3-9 HM 12 PE 4-3 KO 97/5 1-11 LE 60 2-23
AM42/40 3-9 HM 6 4-3 KO 97/L 1-31 LE 80 2-24
AM42/40-45 3-9 HM 6 PE 4-3 KOM 97 1-12 LH 15X10 2-10
AM42/40-90 3-9 HM 8 PE 4-3 KOM 97HF 1-60 LH 60X40 2-21
AM54/50 3-9 HM 8/1 4-3 KOPOBOX 57 1-82 LHD 17X17 2-11
AM54/50-45 3-9 HN 6X25 4-5 KOPOBOX 80 1-84, 1-88 LHD 20X10 2-12
AM54/50-90 3-9 HN 6X35 4-5 KOPOBOX MINI B 1-80 LHD 20X10HF 2-51
APACS42 3-8 HN 6X45 4-5 KOPOBOX MINI L 1-80 LHD 20X20 2-13
APACS54 3-8 HN 6X55 4-5 KOPOBOX MINI P 1-81 LHD 20X20HF 2-52
APACS80 3-8 HN 6X70 4-5 KOPODREN 100 3-39 LHD 25X15 2-14
APAFS16 3-8 HN 8X45 4-5 KOPODREN 125 3-39 LHD 25X20 2-15
APAFS21 3-8 HS 6 4-4 KOPODREN 160 3-39 LHD 30X25 2-16
APAFS28 3-8 HSV 6 4-4 KOPODREN 50 3-39 LHD 32X15 2-17
APAFS34 3-8 KBE-1 1-97 KOPODREN 65 3-39 LHD 40X20 2-18
APG16/13 3-9 KBM 1-101 KOPODREN 80 3-39 LHD 40X20HF 2-53
APG16/13-45 3-9 KBP-1 1-97 KOPOKAN 1 3-22 LHD 40X40 2-19
APG16/13-90 3-9 KBP-1/71 1-99 KOPOKAN 2 3-22 LHD 40X40HF 2-54
APG21/16 3-9 KBP-10 1-101 KOPOKAN 3 3-22 LHD 50X20 2-20
APG21/16-45 3-9 KBP-8 1-102 KOPOKAN 4 3-22 LK 80/1 1-36
APG21/16-90 3-9 KBP-9 1-101 KP 64/2 1-8 LK 80/2 1-36
APG28/21 3-9 KBS-120 1-105 KP 64/3 1-8 LK 80/3 1-37
APG28/21-45 3-9 KBS-2 1-96 KP 64/4 1-9 LK 80R/1 1-38
APG28/21-90 3-9 KBS-3 1-100 KP 64/4L 1-30 LK 80R/2 1-38
APG34/29 3-9 KBT-1 1-95 KP 64/5 1-9 LK 80R/3 1-39
APG34/29-45 3-9 KBT-2 1-95 KP 64/5L 1-30 LK 80X16 T 1-41
APG34/29-90 3-9 KBT-3/71 1-98 KP 64/LD HF 1-61 LK 80X20R/1 1-39
APG42/36 3-9 KBV-1 1-96 KP 67/2 1-5 LK 80X28 2R 1-41
APG42/36-45 3-9 KBV-2 1-96 KP 67/3 1-6 LK 80X28 2T 1-43
APG42/36-90 3-9 KBV-2/71 1-99 KP 67X67 1-10 LK 80X28 2ZK 1-40
APG54/48 3-9 KBV-3 1-102 KP 68 1-7 LK 80X28 2ZKHF 1-63
APG54/48-45 3-9 KD 09040 3-20 KP 68/2 1-6 LK 80X28 2ZT 1-42
APG54/48-90 3-9 KD 09050 3-20 KP 68/2HF 1-59 LK 80X28 2ZTHF 1-64
A-SW/M16 3-9 KD 09063 3-20 KP 80 PK 2-65 LK 80X28 T 1-42
A-SW/M20 3-9 KD 09075 3-20 KP EKE 2-65 LK 80X28 THF 1-64
A-SW/M25 3-9 KD 09090 3-20 KP PK 2-66 LK 80X28/1 1-37
A-SW/M32 3-9 KD 09110 3-20 KP PK HF 2-58 LK 80X28R/1 1-40
A-SW/M40 3-9 KD 09125 3-20 KPL 64-45/LD 1-28 LK 80X28R/1HF 1-63
A-SW/M50 3-9 KD 09160 3-20 KPL 64-50/2LD 1-29 LKM 45 1-43
A-SW/PG13 3-9 KD 09200 3-20 KPL 64-50/3LD 1-29 LO 35 2-26
A-SW/PG16 3-9 KEZ 1-16 KPM 64/LU 1-33 LO 50 2-27
A-SW/PG21 3-9 KEZ 300 1-17 KPP 80 1-85 LO 75 2-28
A-SW/PG29 3-9 KEZ-3 1-17 KPR 68 1-7 LP 35 2-32
A-SW/PG36 3-9 KF 09040 3-18 KPR 68/71L 1-27 LP 80X25 2-30
A-SW/PG48 3-9 KF 09040 UVFA 3-19 KPRL 64-60/LD 1-28 LPK 80X25 2-31
BK 16 1-104 KF 09050 3-18 KPRL 68-70/LD 1-26 LR 30 2-29
BK 16 ČSN 1-104 KF 09050 UVFA 3-19 KR 97/5 1-11 LV 11X10 2-4
BK 20 1-104 KF 09063 3-18 KR 97/L 1-31 LV 18X13 2-5
BK 23 1-104 KF 09063 PLCA 3-19 KSK 100 1-45 LV 24X22 2-6
BK 25 1-104 KF 09063 UVFA 3-19 KSK 125 1-46 LV 40X15 2-7
BK 32 1-104 KF 09075 3-18 KSK 175 1-46 LZ 15X12 2-8
BV 1620 1-104 KF 09075 PLCA 3-19 KSK 80 1-45 LZK 15X12 2-9
BV 2532 1-104 KF 09075 UVFA 3-19 KT 250 1-15 M3X40-3CH 1-74
DR18 1-72 KF 09090 3-18 KT 250 V 1-67 M3X45-3CH 1-74
DR42 1-72 KF 09090 PLCA 3-19 KT 250/1 1-15 MDZ 1-18
DUODREN 110 3-39 KF 09090 UVFA 3-19 KT 250/L 1-33 MDZ 300 1-19
DUODREN 75 3-39 KF 09110 3-18 KU 68 LA/1HF 1-60 MDZ XL 1-20
DUODREN 90 3-39 KF 09110 SKA 3-19 KU 68 LD/1HF 1-61 MDZ XL 300 1-20
EKD 100X40 2-34 KF 09110 UVFA 3-19 KU 68/71L1 1-26 MP3-3CH 1-74
EKD 120X40 2-35 KF 09125 3-18 KU 68-1901 1-4 ND KEZ 1-16
EKD 80X40 2-33 KF 09160 3-18 KU 68-1901HF 1-59 ND MDZ 1-18
EKD 80X40HF 2-55 KF 09160 UVFA 3-19 KU 68-1902 1-4 NR 2ZT 1-71
EKE 100X60 2-37 KF 09200 3-18 KU 68-1903 1-5 NR 68/10 1-71
EKE 140X60 2-38 KI 68 L/1 1-27 KUH 1 1-10 NR 68/6 1-71
EKE 180X60 2-39 KO 100 1-12 KUH 1/L 1-34 NR 80/R 1-70
EKE 60X60 2-36 KO 100 E 1-13 KUL 68-45/LD 1-25 NRB 60/12 1-103
EPS 2 1-77 KO 100 V 1-67 KUL 68-45/LD2 1-25 NRB 60/24 1-103
EPS 3 1-77 KO 110/L 1-32 KUP 57 1-83, NRT 1-70
FR 68 SDS 1-79 KO 125 1-13 KUP 80 1-83, 1-87, 1-89, 1-91 P-16 1-58
GZS 3-37 KO 125 E 1-14 KUZ-V 1-21 P-21 1-58
HL 10 4-4 KO 125 E/EQ02 1-14 KUZ-VI 1-22 PATKA CR 1-74
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Toodete tähestikuline loend

tüübinumber lk tüübinumber lk tüübinumber lk
PEKD 40 2-59 RK 37.5X50 HF 2-71 TYP017 1-77
PEKD 40HF 2-58 RK 37.5X75 DIN 2-71 TYP018 1-77
PEKE 60 2-59 RK 40X100 2-70 TYP210 1-76
PEP 60 2-60 RK 40X60 2-70 TYP310 1-76
PEP 60/K 2-60 RK 40X80 2-70 TYP412 1-76
PI 80 2ZK 1-74 RK 50X50 DIN 2-71 TYP512 1-76
PI 80 2ZT 1-74 RK 50X50 HF 2-71 TYP612 1-76
PI 80R 1-74 RK 50X75 DIN 2-71 V 100 E 1-67
PI 80T 1-74 RK 50X75 HF 2-71 V 110 L 1-67
PK 110X65 D 2-40 RK 60X60 2-70 V 125/1 1-67
PK 110X70 D 2-42 RK 60X80 2-70 V 68 1-66
PK 110X70 D HF 2-56 RK 75X50 DIN 2-71 V 68 S 1-101
PK 120X55 D 2-46 RK 75X50 HF 2-71 V 68HF 1-62
PK 130X65 D 2-41 RK 75X75 DIN 2-71 VDS 68 1-79
PK 140X70 D 2-43 RK 75X75 HF 2-71 VK 20 2-68
PK 160X65 D 2-47 RK 80X100 2-70 VKP 64/2L 1-67
PK 170X70 D 2-44 RK 80X60 2-70 VKT 250/L 1-67
PK 210X70 D 2-48 RK-OVK20 2-70 VLK 80 1-68
PK 90X55 D 2-45 RK-OVK30 2-70 VLK 80/2R 1-69
PK 90X55 D HF 2-57 RK-OVK40 2-70 VLK 80/R 1-69
PKS 70/60 2-59 RK-PN3,5 2-70 VLK 80/T 1-69
PKUP 1-86 RK-PN5 2-70 VPT 40 1-78
PLSK 2-61 RK-PN6 2-70 VPT 64 1-78
PLUK 1-92 RK-ST12 2-70 VPT 68 1-78
PN 40X15 2-62 RK-ST22 2-70 VPT 79 1-78
PN 40X20 2-62 RK-ST6 2-70 VPT 97 1-78
PN 80X25 2-64 RLE 100 (LE 100) 2-25 VPTU 1-78
PN 80X25 2Z 2-64 RLE 80 (LE 80) 2-24 WEICON 375 3-37
PN EKE 2-66 RLH 60X40 (LH 60X40) 2-21 WEICON 750 3-37
PN KUZ 1-23 S-66 1-75 ZPP 1-86
PN PK 2-66 S-96 1-75 ZV 68 1-68
PNE 100X20 2-63 SF16 3-10 ZV 97 1-68
PNE 40 2Z 2-64 SF20 3-10
PNE 60X20 2-63 SF25 3-10
PNE 60X20 2Z 2-63 SF32 3-10
PNE 80X20 2-63 SFM20 3-10
PNLP 35 2Z 2-63 SFM25 3-10
PNQ 20X10 2-62 SFM32 3-10
PNQ 32X15 2-62 SFM40 3-10
PNQ 40X20 2-62 SK 40X20 2-61
PNQ LP 35 2-62 SK 40X33 2-61
PP 80/0 1-85 SKLD 2 1-73
PP 80/3 1-85 S-KSK 1 1-47
PP 80/45 1-85 S-KSK 2 1-47
PP 80/45/6 1-89 SN 1-83, 1-87, 1-89, 1-91
PP 80/K-5 1-90 SP 100X2.5 4-9
PSK 1 2-61 SP 12X1/10 2-68
PUK 38X150 S1 1-92 SP 140X3.5 4-9
QD 45X22.5 – COVER 2-50 SP 140X4.5 4-9
QD 45X22.5 – HDMI 2-50 SP 15X1/10 2-68
QD 45X22.5 – RJ-12 2-50 SP 160X2.5 4-9
QD 45X22.5 – RJ-45 2-50 SP 160X4.5 4-9
QD 45X22.5 – USB 2-50 SP 180X4.5 4-9
QP 45X45 2-49 SP 200X4.5 4-9
QP 45X45 C 2-49 SP 250X4.5 4-9
QS 45X45 2-49 SP 280X4.5 4-9
QS 45X45 C 2-50 SP 360X4.5 4-9
REKE 100 (EKE 100X60) 2-37 SP 360X7.5 4-9
REKE 140 (EKE 140X60) 2-38 SP 380X4.5 4-9
REKE 180 (EKE 180X60) 2-39 SP 430X4.5 4-9
REKE 60 (EKE 60X60) 2-36 SP-96 1-75
REKO 100X40 (EKD 100X40) 2-34 SPM 100X2.5 4-9
REKO 120X40 (EKD 120X40) 2-35 SPOJKA K1 3-22
REKO 80X40 (EKD 80X40) 2-33 SPOJKA K2 3-22
REKO 80X40HF (EKD 80X40HF) 2-55 SPOJKA K3 3-22
RK 100X60 2-70 SPOJKA K4 3-22
RK 100X75 DIN 2-71 SPP 19X19 4-10
RK 125X75 DIN 2-71 SPP 9 4-10
RK 125X75 HF 2-71 SPPN 19X19 4-10
RK 25X25 DIN 2-71 SPUK 1-92
RK 25X75 DIN 2-71 TN 68 1-66
RK 30X30 2-70 TN 97 1-66
RK 30X40 2-70 TS 2-69
RK 37.5X37.5 DIN 2-71 TYP015 1-77
RK 37.5X37.5 HF 2-71 TYP016 1-77
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