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elektriinstallatsioon soojusisolatsiooniks




Sa seisad meie edu eest.

Uued tehnoloogiad tagavad meie toodete parendamise ja uuendamise. Sinu jaoks.




ETTEVOTTEST

KOPOS KOLIN a.s. (KOPOS KOLIN Plc) toodab praegu rohkem kui 5000 toodet. Meie toodete hulka kuuluvad harukarbid, kaabli-jaseadmekarbikud,
parapetikarbikud, torud, topeltseinaga kaitsetorud (ariméargid KOPOFLEX® ja KOPODUR® siisteem), poolitatavad kaablikaitsetorud KOPOHALF® ja
kaablite juhtimissiisteemid. Ettevote toodab ka keskkonnasdbralikke tooteid, nditeks halogeenivabadest ja pliivabast materjalist plasttooteid. Arvestades
kasvavat ndudlust hoonete ohutuse tagamiseks oleme vélja to6tanud siisteemid, mis séilitavad tulekahju ajal funktsionaalsuse. Esimene tulele
vastupidavuse katse viidi labi 2009. aastal. Ettevote kasutab ka tehnoloogiat varjestusplokkide NEUTROSTOP tootmiseks, mis on véimeline kaitsma
keskkonda neutronkiirguse eest.

Kasvav turundudlus TSehhi-s ja kogu maailmas motiveerib meid laiendama oma tegevust teistesse riikidesse. KOPOS-e tooted toodetakse ntitid ka Ukrainas
Kolin ja Zhitomiri piirkonna kahes kohas. Ettevote arendab ka valismaist aritegevust ja konsolideerib oma turupositsiooni teistes maailma osades, nagu
Leedu, Léti, Eesti, Taani, Prantsusmaa, Beneluxi, Suurbritannia, Rootsi, Norra véi Araabia Uhendemiraatides.

KOPQOS KOLIN a.s. tootab rohkem kui 400 inimest ja 11-s ettevotte tutarettevotetes 170 inimest. Me teadvustame asjaolu, et ettevotte tootajad on KOPOSi

kaubamargi edu voti. Meie tootajate eri polvkonnad to6tavad meie firmas erinevates funktsionaalvaldkondades.
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KEZ 300 10

juhtmekarbid soojusisolatsiooni sisse
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seadmete paigaldamiseks soojustatud hoonefassadide

ellimineerib kdlmasillad

sobib levinud isolatsioonitudbile (fassaadpolUstireen, mineraalvill)

KEZ — individuaalsete seadmete jaoks, mille soojusisolatsioon on vahemikus 50 - 200 mm
KEZ 300 - individuaalsete seadmete jaoks, mille soojusisolatsioon on vahemikus 50 - 300 mm
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4 pakend ei sisalda taubleid, kruve, polte

JUHI&D:

1. montaaz teha enne soojusisolatsiooni paigaldamist

2. paigaldamiseks on vajalik eelnevalt I6igata isolatsioonikhi paksusega tiikid,et seade sobituks samavaarselt isolatsioonikihi sisse
3. kandur kinnitatakse seinale kruvide ja tlitiblitega vastavalt seinapinna materjalil

4. kaabel sisestatakse labi kanduri ja imbritsetakse soojusisolatsioonig

5. karbi 16plik paigaldus toimub nelja kruvi abil

Paigaldage seade vastavalt imbritseva keskkonna tingimustele.Vajadusel tihendage silikooniga.
|
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materjal - 25 kuni + 60 °C

www.kopos.com/en/video-navody:
VIDEO JUHISED

KEZ-

mitu juhtmekarbid soojusisolatsiooni sisse

seadmete paigaldamiseks soojustatud hoonefassadides &

ellimineerib kulmasillad &

sobib levinud isolatsioonittubile (fassaadpolUstireen, mineraalvill) &

kahe voi kolme seadme paigaldamiseks, mille soojusisolatsiooni paksus on vahemikus 100 - 250 mm &k
pakend ei sisalda tdubleid, kruve, polte &

[ @MKEZ3

JUHISED:

1. montaaz teha enne soojusisolatsiooni paigaldamist

2. paigaldamiseks on vajalik eelnevalt I16igata isolatsioonikhi paksusega tiikid,et seade sobituks samavéaarselt isolatsioonikihi sisse
3. kandur kinnitatakse seinale kruvide ja tlitiblitega vastavalt seinapinna materjalil

4. kaabel sisestatakse labi kanduri ja Gmbritsetakse soojusisolatsioonig

5. :ﬁléplik paigaldus toimub nelja kruvi abil

Paigaldage seade vastavalt timbritseva keskkonna tingimustele.Vajadusel tihendage silikooniga. -




KUZ 44 -25 kum +60°C  materjal materjal

universiaalne karp mitte ainult soojusisolatsiooni sisse

A installatsioon parketi sisse ja termoisolatsiooni sisse
4 paigaldusstugavuse reguleerimine vastavalt konkreetsetele vajadustele
A karbi méodud on 196 x 156 x 85 mm, kui paigaldatakse max stigavuseni siis on 196 x 156 x 140 mm

Vélh kasutada jirgmiste 4 kaane mésdud on 210 x 170 mm
seadmete installatsiooniks:

Kahte tUupi kaaned:
A avanev kaas (avamine ilma tdoriistata,spetsiaalne vedru ja lukk)
4 pdéhimudel-kinnitatud kaas
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lahutusklemmid

Komplekt sisaldab montaaziplaati. See véimaldab naiteks klassikaliste seadmete paigaldamist avaneva kaane alla, kui karp on
paigaldatud soojusisolatsiooni sisse. Kaan tagab IP 30 kaitse. Kui kasutate komplektis kaasasolevat tihendit, siis on kaitseaste IP 44.
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KUZV

A fikseeritud kaas
A on ettenahtudud valiseks stvispaigalduseks ja ka otseseks paigalduseks soojusisolatsiooni sisse
A paigaldusstgavust saab reguleerida vahemikus 85 kuni 140 mm

KUZVO

A avatav kaas
A avanev ilma tooriistu kasutamata
A sobib klassikaliseks sivispaigalduseks valispinnal

KUZVI

4 soojusisolatsiniooniststeemidesse paigaldamiseks

A fikseeritud kaas

A komplekt tihendustarvikutega, véline ja sisemine isolatsiooni materjalid, paigaldustarvikud
A kasutamiseks soojusisolatsioonis min. paksus 120 mm ja max.paksus 300 mm

4 karbi pdhja ja seina vahel on soojustus

A ellimineerib ktlmasillad

KUZ-VOI

A soojusisolatsioonisusteemidesse paigaldamiseks

4 avanev kaas

4 komplekt tihendustarvikutega,valine ja sisemine isolatsiooni materjalid, paigaldustarvikud

A kasutamiseks soojusisolatsioonis min.paksus 120 mm ja max. paksus 300 mm

A ellimineerib kulmasillad

A see sobib fassaadile stvispaigaldatud seadmetele (pistikupesad, kolmefaasilised pistikupesad, kaitselulitid,
aiavee kraani, lahutusklemmi peitmiseks)
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MDZ
MDZ 300 K-

paigaldusplaat soojusisolatsiooni sisse

soojustatud fassaadidel seadmete paigaldamiseks (valisvalgustid, likumisandurid, 400 V pistikupesad
ellimineerib kdlmasillad

sobib levinud soojusisolatsioonitttbile (fassaadipoltstireen,mineraalvill)

MDZ - seadmete voimalik paigaldussigavus alates 50 - 200 mm

MDZ 300 - seadmete vdimalik paigaldussigavus alates 50 - 300 mm

saab Uhendada erinevates paigalduskohtades

pakendis on tudblid, poldid, kruvid

moddud 238 x 238 mm

VIDEO JUHISED

www.kopos.com/en/video-navody
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JUHIS.ED:

1. installatsioon toimub soojusisolatsiooni paigaldamise aja

2. paigaldamiseks on vajalik eelnevalt I6igata isolatsioonikhi paksusega tikid,et seade sobituks samiéérselt isolatsioonikihi sisse
3. kandur kinnitatakse seinale kruvide ja tuliblitega vastavalt seinamaterjalile '

4. kaabel tommatakse labi kanduri ja Umbritsetakse soojusisolatsiooniga

5. karbi 16plik paigaldus toimub nelja kruvi abil

6. 400 V pistikupesade paigaldamiseks soovitame kasutada keemilisi ankruid

www.kopos.com




MDZ XL

@

materjal - 25 kuni + 60 °C

MDZ XL 300

paigaldusplaat soojusisolatsiooni sisse

soojustatud fassaadidel seadmete paigaldamiseks (valisvalgustid, likumisandurid, 400 V pistikupesad)
ellimineerib kdlmasillad

sobib levinud soojusisolatsioonitttbile (fassaadipolUsttreen, mineraalvill)

MDZ XL - seadmete v8imalik paigaldusstgavus alates 50 - 200 mm

MDZ XL 300 - seadmete v8imalik paigaldussigavus alates 50 - 300 mm

sisaldab integreeritud karpi, mida saab kasutada klassikalises karbis IUliti voi pistikupesa kinnitusplaadina
pakendis on tudblid, poldid, kruvid

m&odud 238 x 238 mm

JURISED:

1. installatsioon toimub soojusisolatsiooni paigaldamise aja

2. paigaldamiseks on vajalik eelnevalt Idigata isolatsioonikhi paksusega tiikid,et seade sobituks samavaarselt isolatsioonikihi sisse

3. kandur kinnitatakse seinale kruvide ja tutblitega vastavalt seinamaterjalile
4. kaabel tdmmatakse labi kanduri ja imbritsetakse soojusisolatsiooniga

5. i 16plik paigaldus toimub nelja kruvi abil

6.400 V pistikupesade paigaldamiseks soovitame kasutada keemilisi ankruid

elektriinstallatsioon soojusisolatsiooniks
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VIDEO JUHISED




ETTEVOTTE POLIITIKA

INNOVATSIOON

Otsime pidevalt uusi viise, mis viivad tehnoloogia ja toodete
taiustamiseni.

PAINDLIK JA INDIVIDUAALNE LAHENEMISVIIS

Meie kliendid saavad kompleksset teenust ja nende ndudmised
lahendatakse individuaalselt. Me loome tugeva ja pikaajalise
aripartnerluse.

VASTUTUS

Me austame inimese individuaalsust. Me otsime avatud dialoogi ja
tihiseid lahendusi. Ornus ja abivalmidus on heade suhete
edendamise alus.

TEAMWORK

Me moistame asjaolu, et iga tootaja aitab kaasa ettevotte kasvule;
ainult motiveeritud ja koostéovoimelised meeskonnad saavad
edukaks ja saavutavad eesmargid pidevalt.

HARIDUS

Ekspertiis ja oskuste arendamine on ettevétte strateegia
lahutamatu osa

OHUTUS

Keskkonnakaitse, tddohutus ja todtervishoid on meie ettevotte
tegevused millest hoolime. Me jargime rangeid eetika ja
tookontrolli standardeid.
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Me madratleme juhtmestiku arendamise suundumuse.

@ KOPOS KOLIN a.s.

www.kopos.cz/cs/video-navody

FIRMAST

www.kopos.com
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
280 94 Kolin IV
Ceska republika

tel.: +420 321730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz



